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A nagy verseny rég eldőlt: a , házi" videomagnó-formátumok között az abszolút 
győztes az 1976-ban bevezetett VHS lett. A rendszer megalkotása óta összesen 
kb. 350 000 000 (háromszázötven millió) VHS videomagnó talált gazdára — a 
VHS világszabvánnyá vált. 

Szakértők és laikusok sokat vitáztak arról, hogy , megérdemelte-e" a VHS ezt 
a győzelmet. Sokak szerint a Betamax, de még a Video 2000 is esélyesebb volt. 
Anélkül, hogy feltárnánk a versengés hátterét és részleteznénk kimenetelének 
okait, csak utalunk arra, hogy a VHS — amellett, hogy maga a készülék viszony- 
lag olcsó volt — komoly , szoftvertámogatást" kapott, azaz időben és nagy meny- 
nyiségben hoztak forgalomba VHS múűsoroskazettákat. 

(Az aktív videoamatőrök körében komoly konkurrenciát jelent a 8 mm-es 
kazettával dolgozó Video 8, illetve javított változata, a Hi8 formátum, ám ez 
igazából a VHS pozícióit egyelőre nem veszélyezteti, hiszen a videomagnót 
használók többsége , passzív", vagyis nem készít saját videoprodukciókat. ) 

Az elmúlt tizenegynéhány év alatt a VHS komoly változásokon ment keresztül. 
A nagy videomagnó-gyártók valamennyien bevezettek kisebb-nagyobb változta- 
tásokat, módosításokat, továbbá bővítették a szolgáltatások körét. Persze ezek 
a finomítások, ill. új szolgáltatások nem érintették a rendszer lényegét. Példaként 
említhetjük a multinormás lejátszást ( Sharp, Panasonic stb. ) , a digitális szolgál- 
tatásokat (minden gyártó) , a jobb minőséget biztosító új áramköri megoldáso- 
kat, mint a HO (JVC) vagy az ASO (ITT-NOKIA,) , az automatikus fejtisztítást 
( Hitachi) , a mid mount, azaz középre szerelt mechanikát ( Sanyo) , az editáló 
rendszerekhez való csatlakoztatás lehetőségét ( Sony) stb., stb... 

A növekvő fogyasztói igényeknek megfelelő, nagyobb horderejű — kisebb- 
nagyobb mértékben magát a rendszert is érintő — innovációs lépéseket azonban 
természetesen a szabadalom birtokosának, a JVC (Victor Company of Japan) 
cégnek kellett megtennie. A legnevezetesebb ezek közül a Swper-VHS (S-VHS) 
kifejlesztése, amely , felülről" kompatibilis a VHS-sel, de , alulról" nem, vagyis 
az §-VHS felvételeket tartalmazó kazetta nem játszható le VHS videomagnó- 
kon. (Az §-VHS — minden erénye és jó képminősége ellenére — nem terjed a 
kívánt mértékben, valószínűleg azért, mert egy S-VHS videomagnó még ma is 
kb. háromszor annyiba kerül, mint egy középkategóriájú VHS készülék.) 

A JVC legújabb, idei fejlesztése pedig a — szaklapokban már beharangozott 
— digitális hang. Ha a hifi (analóg FM) hangrögzítés megjelenése komoly 
előrelépés volt a fogyasztói videotechnikában, akkor még inkább annak tekint- 
hetjük az eddig csak a Video 8, ill Hi8 rendszerekben alkalmazott digitális 
(PCM) hangrögzítés bevezetését. 

Nagyjából e sorok megjelenésekor (decemberben) mutatja be a JVC a leg- 
újabb, HR-ZI1 típusjelű videomagnóját, amely a digitális hang mellett más 
újdonságokat is tartalmaz. Hely hiányában e cikkben nincs mód a részletes 
ismertetésre, ezért csak az 5-VHS készülék legérdekesebb jellemzőit emeljük ki. 
A képminőséget azáltal sikerült javítani, hogy csökkentették a nagyfrekvenciás 
jittert (Clear Sync) és a zajt (New Video Noise Reduction). Az Auto Calibration 
funkciónak köszönhetően a készülék az éppen használt szalaghoz állítja be a 
legkedvezőbb felvételi szintet. Az új videomagnó beépített műholdvevő tunert 
tartalmaz, és így közvetlenül alkalmas a műholdról vett digitális hang feldolgozá- 
sára, ill. rögzítésére. Az automatikus , szélességfelismerő" rendszer felismeri a 
16 : 9 arányú képformátumot — a jelet kiadja felvételre vagy , széles" formátumú 
tv-készülék számára... 

Mindezek arról győzik meg a videózás barátait, hogy a VHS-nek , érdemes" 
volt győznie. 
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REFLEKIO 


AY ts e jelleg sokat tartalmaz 





Fotózni eddig azt jelentette, hogy az em- 
ber veszi a gépet, a filmet, esetleg a stati- 
vot és kedvenc tartozékait (vakut, objek- 
tíveket, előtéteket stb.) — amit lehet, bele 
a fotóstáskába és gyerünk! Aztán ki a 
filmet a gépből, be a laborba és pár nap 
múlva kész az eredmény. Ha dia, akkor 
keret, majd keretezés, aztán egyszer ta- 
lán vetítés, vagy nézőke. Szóval a dolog 
elég körülményes. 

A Kodak valamit újított a dolgon. Ami- 
kor a laborba megy az ember, megkérde- 
zik tőle, hogy nem akarná-e elektronikus 
formában is megőrizni felvételeit. Az elv 
és a hordozó ugyanaz, mint a CD eseté- 
ben, de hang helyett képek vannak a 
lemezen, amelyek egy e célra kifejlesztett 
CD-játszó segítségével varázsolhatók a 
tv-készülék képernyőjére. Emellett termé- 
szetesen megmarad a film, dia, papírkép 
és az egész hagyományos technológia 
is. A laborban egy speciális berendezés- 
sel CD-lemezre írják fel a képeket egy- 
más után. Minden CD-lemezhez van egy 
tartalomjegyzék, amely mutatja a leme- 
zen található képeket. A kép számának 
beadása után máris a képernyőn láthat- 
juk a keresett felvételt. Egy-egy lemezen 
100 képet lehet tárolni, azaz pl. négy 24 
kockás tekercs képeit. Ha nincs egyszer- 
re tele, az sem baj, mivel egy következő 
alkalommal folytatni lehet a felvételek le- 
mezre írását. 

Az ember könnyen legyint a Kodak 
ötletére, mondván, hogy hol van a tévé- 
kép minősége akár csak az amatőr fotók 
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minőségétől? Nos, az újabb nagyfelbon- 
tású S-VHS tv-készülékek képernyője 
már nem a régi. Lényegesen jobb a fel- 
bontás és precízebb a színvisszaadás. 
A Kodak eljárása egy kép tárolására 18 
megabájt kapacitást használ, ami kb. 
hússzor nagyobb felbontást tesz lehető- 
vé, mint amekkora egy VHS képmagnó 
állóképének felbontása, és még a jöven- 
dő HDTV felbontását is négyszeresen 
meghaladja. Valóban, ezek után csak az 
a kérdés, hogy hol találunk monitort, 
amelyen az ilyen minőségű kép a sze- 
münk számára is teljes egészében visz- 
szaadható. 

Az eljárásban azt is megoldották, hogy 
közvetlenül lehessen a fotó-CD-ről papír- 
képet készíteni, és persze fordítva is: ré- 
gebbi fotókat is felvitethetünk a lemezre. 
Maga a lejátszó szokványos CD-lemezek 
lejátszására is minden további nélkül al- 
kalmas, és akár NTSC, PAL, SECAM vagy 
HDTV rendszerű tv-készülék is csatla- 
koztatható hozzá. 

Ma már szinte alapkövetelmény, hogy 
minden , villannyal működő" gép csatla- 
koztatható legyen számítógéphez is, 
ezért a Kodak fotó-CD lejátszója is ilyen. 
Egy CD-ROM meghajtóba téve a lemezt, 
az azon található képek a számítógép 
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számára is hozzáférhetőkké válnak, le- 
hetővé téve ezzel az elektronikus képfel- 
dolgozást. A képeket itt korlátlanul lehet 
retusálni, feliratozni, átszerkeszteni, vagy 
nyersanyagként felhasználni újabb ké- 
pek számítógéppel történő előállításá- 
hoz. Gondoljuk csak meg, hogy mit jelent 
ez a technika az elektronikus kiadvány- 
szerkesztés, pl. az újságkiadás szem- 
pontjából! A képek az egyre terjedő szí- 
nes printereken is pillanatok alatt ki- 
nyomtathatók és ma már az sem újdon- 
ság, hogy postai telefonvonalakon bár- 
mikor bárhova elküldhetők. 

Azt azonban még nem lehet bizonyo- 
san tudni, hogy vajon a Kodak által itt 
használt és javasolt YCC-szabványt vi- 
lágszerte elfogadják-e majd. Mindenest- 
re itt is tanúja lehetünk annak a tenden- 
ciának, hogy az elekronika fejlődése kö- 
vetkeztében olyan eszközök és eljárások 
jelennek meg, amelyek olcsók, kezelésük 
egyszerű, ugyanakkor olyan pontossá- 
got, illetve minőséget nyújtanak, hogy 
profi területeken is minden további nélkül 
alkalmazhatók; sót, az alkalmazások 
olyan sorát nyitják meg, amelyek eddig 
nem léteztek, vagy csak költséges és bo- 
nyolult úton lehetett azokat elérni. Né- 
hány példa: egy színes fotót nagy mér- 
tékben nagyítani igen költséges. A fotó- 
CD segítségével videoprojektorral a ké- 
pet kivetíthetjük. Mennyivel jobb ez, mint 
a diavetítés? A kérdés nem így merül fel: 
az a helyzet, hogy a videoprojektor ma 
már sok előadóterem szokványos tarto- 
Zzéka, míg a diavetítés — nehézkessége 


B... az I. Attila út 75. szám alatt 
található a SATEX Ltd. központi irodá- 
ja és egyben bemutatóterme. A műholdas 
vételtechnikához szükséges összes alko- 
tóelemitt megtalálható, és forgalmazásra 
kerül. Az F-csatlakozóktól az egyedi ve- 
vőkön keresztül a nagyközösségi rend- 
szerekig minden kapható, ill. megrendel- 
hető. 

Óra Sándor, a kft. ügyvezető igazgató- 
ja beszél a SATEX Ltd. koncepciójáról, 
kínálatáról. 

— Ez a svéd-magyar kft. 1990-ben ala- 
kult. A svéd kapcsolat tette lehetővé, 
hogy a híres Swedish Microwave , mikro- 
hullámú" cég termékeit magyar piacon is 
forgalmazni lehessen. 

Célunk ugyanis a professzionális satel- 
lit vételtechnika elterjesztése és bevezeté- 
se Magyarországon. 

— Hogyan szeretnék elérni, hogy ezek a 
nem túl olcsón kapható műszaki cikkek ná- 
lunk népszerűek és keresettek legyenek? 
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miatt — kezd kiszorulni. Azután gondol- 
junk a reklámra, ahol a nagyméretű mul- 
timédia-installációk képanyagát gyak- 
ran kell cserélni, vagy éppen ciklikusan 
kell megjeleníteni. Ipari alkalmazások- 
ban is fontos lehet, ahol pl. tevezői érte- 
kezletek képanyagát lehet kezelni ezzel 
az eljárással. Nem jelentéktelen a doku- 
mentációs alkalmazás, ahol képi adat- 
bázisok gyors elérése igen fontos, és 
ahol éppen ezért videoszalag nem alkal- 
mazható (kiállítási katalógusok, képar- 
chívum, képi oktatóanyagok stb.). 


Mivel egy-egy lemez kapacitása min- 
tegy 600 Mbájt, valószínű, hogy rohamo- 
san jelentkeznek új alkalmazások (a szá- 
mítástechnika is kinyújtotta a kezét a CD 
felé). Ha pedig a többszöri otthoni felírás 
és törlés is megoldódik, a fotó-CD belát- 
hatatlan karriert futhat be. Lehet, hogy 
húsz év múlva azzal a szégyenkező mo- 
sollyal vesszük le a polcról poros video- 
kazettáinkat és mutogatjuk majd unoká- 
inknak, amely minden elavult, (bár a ma- 
ga korában nagyszerű) technikai esz- 
köznek kijár... 


Drága, de megbizható ! 


— Először is: az , első osztályú" ár- 
hoz első osztályú árut kínálunk. Ma 
már szerencsére a minőség is fontos, 
nemcsak az , olcsóság". És mi a mi- 
nőséget terjesztjük.  Bemutatóter- 
münkben az általunk forgalmazott 
termékek széles választéka várja az 
érdeklődőket, hogy megismerhessék 
és megvásárolhassák ezeket. Teljes 
garnitúrák — a tv-től a videón át a 
műholdvevőkig -, de külön elemek, 
tartozékok és alkatrészek is kapha- 
tók. Mind magánszemélyek, mind pe- 
dig a viszonteladók előtt nyitva áll 
boltunk. Ezen kívül kiterjedt üzlethá- 
lózattal rendelkezünk, jelen vagyunk 
az ország nagyobb városaiban, mint 
pl. Debrecen, Kecskemét, Veszprém. 
De most is folyamatosan keressük üz- 
leti partnereinket, olyan forgalmazó- 
kat, akikkel kapcsolatba léphetnénk. 

— Az üzlet már beindult, a vevőkört 
kell már csak szélesíteni. Hadd hall- 
junk arról néhány szót, mire biztosíték 
a magas ár? 

— Ami a műholdvételt illeti, közvet- 
lenül a gyártókkal állunk kapcsolat- 


ban. Némely termék Magyarországon még 
ismeretlen, de ezek garantálhatóan a legjob- 
bak. Élettartamunk gyakorlatilag korlát- 
lan. A kültéri részek, amik az időjárás sze- 
szélyének vannak kitéve—ésitt elsősorban a 
fejre gondolok — jó minőségűek, megbízha- 
tóak. A legegyszerűbb ASTRA szetis a leg- 
jobb, a legújabb második, új generációs 
LNC-t tartalmazza. Az antennák olyan 
korrózióvédelemmel vannak ellátva, ami 
már magában garancia. Alumínium anten- 
nák, ofszet antennák műanyag bevonattal 
kerülnek forgalomba. Természetesen min- 
den készülékünk garanciális, de szerencsére 
a garanciaidő alatt a meghibásodás mini- 
mális. A nagyobb biztonság kedvéért kiter- 
jedt szervizhálózattal rendelkezük. 

— Melyek azok a konkrét termékek , ame- 
lyekért például érdemes felkeresni önöket? 

— Egy-két dolgot emelnék csak ki. Már 
beszéltem a nagy tradíciókkal rendelkező 
svéd cégről, a Swedish Microwave AB- 
ről. Termékei közül figyelmet érdemel a 
világon jelenleg egyedülálló Triple Band 
LNC, amely a 10,950-12,75 GHz sávot 
úgy fogja át, hogy mindhárom vételi sáv- 
ban az LNC zajtényezője 1,0 dB alatt 
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Fejkonverterek a Swedish Microwave-től (a bal szélső egy 
háromsávos — Triple Band — fejkonverter) 





van. Ezen kívül ettől a cégtől bármilyen 
LNC, polárváltó megtalálható, ill. meg- 
rendelhető. És még egy érdekesség: ilyen 
minőségű LNC-t még csak egy hónapja 
kezdtek el gyártani, de nálunk már kap- 
ható. 

Ha már az LNC-knél tartunk, nálunk 
a legegyszerűbb ASTRA szethez is új ge- 
nerációs MTI LNB-k tartoznak. Ezek a 
fejkonverterek egy beépített ofszetsugár- 
zóval vannak ellátva. Ezt a fejkonvertert 
Dual LNB-nek hívjuk, mert két függet- 
len bemenettel rendelkezik mikrohullá- 
mú szempontból, és közös első KF-kime- 
nettel. 

Aki nézi a programlistát, az felfigyel- 
hetett arra, hogy az ASTRA, ill. a 
EUTELSAT II. programjainak hangsu- 


ortofon 


accuracy in sound 
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Pozicionálóval egybeépített Palcom vevőtuner 


gárzása PANDA rendszerben történik. 
Ezek 10096-os minőségű vétele csak eredeti 
Wegener PANDA processzorral ellátott 
készülékkel valósulhat meg. Erre sajnos 
vigyázni kell, mert hamisítják ! Ez az eljárás 
valamelyest ugyan megdrágítja a készülé- 
ket, de a plusz költség megéri a minőségja- 
vulást, hiszen így majdnem CD minőség 
érhető el. Mi ilyen készüléket árusítunk, ill. 
azASTRA szet márezzel kerül forgalomba. 

A másik nagy kategória: a forgatható 
rendszerek. Több nagy teljesítményű mű- 
holdat bocsátottak, ill bocsátanak majd fel, 
amelyek különböző pozíciókban vannak, 
ill. lesznek. Ezeket egyszerre csak forgatha- 
tó rendszerek segítségével lehet fogni. 
Egyetlen forgatható antennával vehetők: 
pl. a CNN, az ASTRA műsorai, ill. pl. az 





Egy tipikus Astra-szet a SATEX-től 


Drake közösségi műholdvevő részegységek (modulátorok, 
tápegység) 


olasz adások is. Itt emelném ki a Palcom 
rendszerünket, amely autófókuszos funkci- 
óval működik és 200 programhellyel ren- 
delkezik. 

Ezeken kívül nagy sikerre számíthat a 
DRAKE amerikai cég kisközösségi rend- 
szere. Ez a VHF, ill. UHF modulátorral 
megrendelhető  kisközösségi  főállomás 
50—-500 lakás ellátására alkalmas. A 2-4-8 
lakásos társasházak közös műholdvevő- 
igénye is megoldható. 

Sajnos a széles választék felsorolását 
hely hiányában abba kell hagynunk, de 
akit érdekel a további árukínálat, vagy az 
eddigiek nyerték el tetszését, látogasson 
el Budára, az I., Attila út 75-bea SATEX 
Kft. mintaboltjába. 

Kálmán Alida 


Egy csúcsminőségű és egy 


középkategór 


Vannak, akik azt állítják, hogy egyes 
akusztikus készülékek minden megma- 
gyarázható ok nélkül jobban szólnak, 
mint mások. Ez a sziklaszilárd meggyő- 
ződés még abból a korból származik, 
amikor az elektroakusztikai paraméterek 
mérése korántsem volt olyan egyszerű és 
pontos, mint manapság. Akkoriban sok 
vita folyt például arról, hogy melyik hang- 
szóródoboz mennyire és miben ad jobb 
hangot, mint a másik. Utóbb a mérés- 
technika fejlődésével kiderült, hogy volt 
és van bizonyos alapja az ilyen szubjek- 
tív értékeléseknek is, amennyiben , mér- 
tékadó fülek" alapos meghallgatási 
tesztje van mögöttük. Az elektroakuszti- 
kai termékek minősítésének legvégső fó- 
ruma ennél fogva máig is a szubjektív 
meghallgatás. 

Nos, ezek után érthető, hogy az Orto- 
fon cég hangszedőiível is elvégzik az effé- 


jájú 


le teszteket. Ezek során kiderült, hogy a 
szubjektív vélemények azokat a hang- 
szedőket sorolták a jobb helyekre, ame- 
lyeknek a frekvencia függvényében mu- 
tatott fázismenete a lehető legjobban 
megközelítette az elméleti egyenes vona- 
lat. Az ideális fázismenet elmélete nem új 
dolog, de korrekt, egyértelmű mérése az 
elektroakusztikai lánc egyes elemein — 
így a hangszedőkön is — egészen a leg- 
utóbbi időkig meglehetősen bonyolult 
feladatnak számított. A meghallgatási 
tesztek azt is kimutatták, hogy a fül szá- 
mára a lineáris fázismenet mellett akkor 
tűnik a legszebbnek a hang, ha 20 kHz 
frekvencián kb. 2 dB kiemelést mutat az 
átvitel. 

Az Ortofon MC 5000 nevű hangszedő- 
je nemcsak a fázismenet, hanem az 
egyéb jellemzők terén is kiemelkedő. 
Konstrukciója teszi ezt lehetővé, melynek 
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fontosabb elemeit most leírjuk. A hang- 
szedő háza az az elem, amelyen keresz- 
tül csatlakozik a hangszedő a karhoz, 
mely utóbbi mindenkor a megfelelő szög- 
helyzetben tartja a hangszedőt. A kar a 
házzal együtt bonyolult mechanikai 
rendszert képez, amely igen hajlamos a 
rugalmas mechanikai deformációkra és 
így a berezgésekre is. Ezért mind a kart, 
mind a hangszedő házát a lehető legme- 
revebb anyagokból kell készíteni és csil- 
lapítani kell. Nos, az Ortofon MC 5000 
háza nem műanyagból, hanem alumi- 
nium-oxidból készült, amelynek kemény- 
sége a gyémántéval vetekszik, tehát 
rendkívül merev anyag. A gyártási eljárás 
hasonló a porcelán készítéséhez: előbb 
megformázzák, majd kiégetik. Amennyi- 
ben a lemez lejátszásakor mégis fellép- 
nek rezgések, azok frekvenciája jóval a 
hallható tartomány felett van. 

Sorrendben visszafelé haladva, a tű- 
tartó elem következik. A legtöbb hang- 
szedőben ez egy alumínium csövecske, 
amelynek átmérője mintegy 0,3-0,5 mm. 
Az MC 5000 esetében a tűtartó zafírból 
készül, Ennek ugyanaz az oka, mint a 
ház esetében: a mechanikai szilárdság. 
A zafír rugalmassági modulusa mintegy 
ötszöröse az alumíniuménak. A mere- 
vebb tútartó kisebb csillapítással közveti- 
ti a mechanikai jeleket az átalakító (te- 
kercs és mágnes) felé. Természetesen 
nem feledkezhetünk el arról, hogy a me- 
revség a hanglemez torzításmentes leját- 
szásának is alapfeltétele egyben. Nem 
kell azt sem bizonygatni, hogy a rendszer 
minden elemének a lehető legjobbnak 
kell lennie, hogy az egyes komponensek 
kiváló minősége ne legyen hiábavaló. 
A tűtartó és a tű együtt adják azt a moz- 
gó tömeget, melynek követnie kell a ba- 
rázda finom egyenetlenségeit. Hogy ez a 
letapogatás a lehető legtökéletesebb le- 
gyen, a mozgó tömeget lehetőség szerint 
csökkenteni kell, A zafír kiválóan megfe- 
lel az itt felsorolt követelményeknek. A tű 
hegyére vonatkoztatott ekvivalens tömeg 
mindössze 0,25 mg! A tűtartó csillapítá- 
sához különleges gumiszerű anyagot 
használnak, amely nem öregszik, rugal- 
massága gyakorlatilag független a hő- 
mérséklettől és nagyjából frekvenciafüg- 
getlen. 


Az oktaéder alakú tű gyémántból készült 
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Az ORTOFON MC 5000 hangszedő 





A hangszedő tütartó része 


A tű természetesen gyémántból készül 
és utánozza a vágótű formáját, aminek 
több előnye is van. Egyrészt kicsi a torzi- 
tás, másrészt — szemben a hagyomá- 
nyos, lekerekített tűkkel — nagyobb felü- 
leten fekszik fel a barázdában, így csök- 
ken a barázda falában keletkező feszült- 
ség, vagyis kisebb lesz a kopás. Ugyan- 
akkor a jobb felfekvés stabilabb letapo- 
gatást nyújt. A tű oktaéder alakú és hátul 
csapott, hogy kisebb legyen a tömege. 
Felülete a súrlódás csökkentése érdeké- 
ben polírozott. 

Az MC 5000 hangszedő mozgó teker- 
cse is különleges remekmű. A csévetestet 
szokás alumíniumból készíteni, de ebben 
örvényáramok keletkeznek, mivel a sze- 
relvény mágneses térben mozog. Ezek 
zavarhatják a tekecsben indukálódó jel- 
áramot, tehát nem kívánatosak. Az MC 
5000 konstruktőrei ezért karbonfiber 
anyagot használnak a csévetesthez, 
amely így nemcsak az örvényáramoktól 
mentes - lévén szigetelő —, hanem egy- 
ben merevebb és könnyebb is. A tekercs 


Az MC 5000 hangszedő metszeti rajza 











Az MC 5000 műszaki adatai 


Tömeg 

Szin 

A hangszedő háza 

A gyémánttű típusa 

A tü lekerekítése 
Ekvivalens tűtömeg 
Teljes frekvenciaátvitel 


Frekvenciaátvitel 20 Hz 
és 20 KHz között 


kerámia (Aluminiumoxid) 
Ortofon Replicant 100 
5100. um 

0,25 mg 

5-80 000 Hz 


425 dB/-0 dB 


Kimenő feszültség (1 kHz, 5 cm/s) 2140 [4 


225/15 dB 
"205 dB 


Csatornaáthallás (1/15 kHz) 
Csatornaegyensúly (1kHz) 
Dinan mikus. tűengedéken ység 
12/12 um/mN 
207 
22-27 mN 
27 mN 


290 mm 
62 


1000 





rézhuzalból készül, melynek tisztasága 
, Ötkilences" (99,9999996 réz), vastagsága 
30 um (mikron). A tekercs aranyozott csat- 
lakozókhoz kapcsolódik, amelyek a jelára- 
mot elvezetik. A jeláram nagysága az in- 
dukció törvénye szerint arányos a menetek 
számával és a mágneses térerősséggel is, 
ezért a mágnes pólusainak kialakítása 
olyan, hogy a tekercs maximális mozgásá- 
nak terében koncentrálódik a mágneses 
tér, így lehet elérni 140 uV kimenő feszültsé- 
get 5 cm/s kitérési sebesség mellett. 
A mágnes anyaga neodímium. A forrásim- 
pedancia 6 Ohm. 

A mozgórész felfüggesztése biztosítja 
a hibamentes letapogatást azáltal, hogy 
annak helyzetét pontosan tartja a rugal- 
mas kitérések ellenére is. Ennek konst- 
rukciója a megelőző típusokhoz képest 
nemigen változott, de méretezése ma 
már számítógépes optimalizálás útján 
történik. Az eredmény: nagyobb lineari- 
tás. 

A hangszedő felszerelésénél különös 
gonddal kell eljárni, mivel annak háza 


Az ORTOFON MC 15 hangszedő 


(0141 
[Hir 


BV f 
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Az MC 15 SUPER műszaki adatai 


Kimenő feszültség 
(1000 Hz, 5 cm/s) 
Csatornaegyensúly (1000 Hz) 
Áthallási csillapítás 1000 Hz-en 
Áthallási csillapítás 15 000 Hz-en 


50.35 mV 
210 dB 


rekvenciaátvitel, 
20 Hz..25 000 Hz 
FIM (DIN 45 542) 22 mN mellett 


Letapogatási képesség 
(815 Hz, laterális, 22 mN) 
Dinamikus tűengedékenység 


(vert.tat) 

Vertikális letapogatási szög 
Tücsiszolat 

Atűlekerekításe 

Ajánlott tünyomás 

Tömeg 

Effektív tűtömeg 

Ajánlott lezáró ellenállás 
Egyenáramú belső ellenállás 
Termikus sajátzaj 





rendkívül merev és ezért törékeny: a mel- 
lékelt műanyag alátétes csavarokat csak 
kíméletesen szabad meghúzni, A felsze- 
relésnél ellenőrizni kell a lemez síkjával 
való párhuzamosságot, mert ettől függ a 
balés jobb csatorna egyensúlya és áthal- 
lásmentessége is. Meg kell jegyezni, hogy 
bizonyos lemezeket eltérő szögekkel vág- 
nak és ilyenkor letapogatási veszteség 
lép fel. Ezen a lemezkar magasságának 
állításával lehet segíteni, MC hangszedő- 
rőllévén szó, szükséges az ún. elő-előerő- 
sítő használata a gyenge jel miatt. Az Or- 
tofon T3000 típusú erősítőt kifejezetten az 
MC 5000-hez optimalizálták, de más ha- 
sonló erősítő is alkalmazható. 

Az MC 5000 műszaki adatait a mellékelt 
táblázat tartalmazza. Nem tévedés: az át- 
viteli sáv 5-80 000 Hz-ig terjed... 

Aki azt hiszi, hogy az Ortofon kizárólag 
exkluzív, . méregdrága  hangszedőket 
gyárt, téved. A minőséget a cég ritkán ad- 
ja alább, de gondol a kispénzű hangle- 
mezbarátokra is. Az MC 15 egy (nevéből 
kikövetkeztethetően) . mozgótekercses 
hangszedő -— ez önmagában igen jó mi- 
nőséget jelent — kitűnő ár/teljesítmény 
aránnyal. Az ember nem azon csodálko- 
zik ilyenkor, hogy hogyan képesek ilyen 
kiváló műszaki jellemzőket elérni, hanem 
azon, hogy hogyan tudják ilyen olcsón 
adni. A válasz valószínűleg a nagy szériá- 
ban rejlik. 

Az MC 15 nagy újítása az, hogy sikerült 
a kimenőjelet 0,35 mV-ig emelni és ezzel 
feleslegessé válhat a mozgótekercses 
hangszedők használatát oly nehézkessé 
tevő elő-előerősítő. Ehhez 7 Ohm belső 
ellenállás tartozik, A hangszedőt így min- 
den további nélkül csatlakoztatni lehet az 
erősítők MC-bemeneteire. Az MC 15, 77,7 


REFLEKTOR 


dB-es jel-zaj viszonya további nyomós 
érv a kiváló, tiszta hang mellett. 

Minden indukciós elvet használó szer- 
kezet , lelke" a mágnes és a hozzátartozó 
tekercsszerelvény. Az MC 15 esetében al- 
kalmazott új tekercselési eljárással sike- 
rült a tekercs meneteinek számát megnö- 
velni és a hatásfokot azzal is fokozták, 
hogy a mágnes pólusai közötti légrést 
csökkentették. 

A hangszedők egyik legkritikusabb része 
atűszerelvény, mertettől függ a barázdakö- 
vetés tökéletessége, azaz a stabil, torzítás 
mentes lejátszás úgy, hogy közben a lemez 
ne rongálódjon. Az MC 15 ekvivalens tűtö- 
mege 0,4 mg. Ezt többek között a bórból 
készült tűtartó teszi lehetővé, amely elég 
merev ahhoz, hogy a barázda kitérések- 
ben tárolt információt torzítás (csavaro- 
dás, lengés) nélkül továbbítsa a teker- 


csekhez, de elég könnyű is, és így követni 
képes a pici és gyors kitéréseket is. 
Ugyancsak kulcsfontosságú a tűtartó 
szerelvény rugalmas csillapítása, amely 
az esetleg fellépő saját rezgéseket hiva- 
tott lecsökkenteni, illetve megszüntetni. 
Ehhez az MC 15-nél is olyan gumisze- 
rű anyagot használnak, amely sokáig 
megőrzi rugalmasságát és viselkedése 
gyakorlatilag nem függ a hőmérséklet- 
től. 

A tű maga azt az oktaéder formát 
követi, amelyet sikeresen alkalmaznak 
pl. az előzőekben ismertetett csúcska- 
tegóriájú MC 5000 típusban is. Speciá- 
lis ,fine line" köszörülése és polírozá- 
sa révén a legmagasabb hangokat is 
torzítás nélkül képes visszaadni. Az 
MC 15 adatait a mellékelt táblázatban 
találhatjuk meg. 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


A 


Minden, 


ami szemnek, 
fülnek ingere! 


Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 


SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 
a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 
katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 


KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 


FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 


NAD, ROTEL, THORENS, DENON 


Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Címünk: 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719; 138-2198 
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z elmúlt években figyel- 

tem a műholdvétel lehe- 
tőségeinek alakulását Ma- 
gyarországon. Elsősorban a 
látványos fejlődés ragadott 
meg mind a hűholdvétel által 
nyújtott  programválaszték, 
mind a műholdvevők válasz- 
tékbővülését, illetve elterje- 
dését tekintve. A DataM Mar- 
keting Kft. által forgalmazott 
UNIDEN műholdvevők külö- 
nösen felhívták magukra a 
figyelmet. Több mint három 
éve találkoztam velük elő- 
ször, és úgy látom, az UST-k 
meghódították a piacot. Más- 
fél éve magam is vettem egy 
UST8008-as ASTRA műhold- 
vevőt, és hálás vagyok a cé- 
güknek, amiért a gazdag mű- 
sorválasztékot — 17 program 
közül választhatok — zavar- 
mentes, kiváló kép- és hang- 
minőségben élvezhetem. Hí- 
zelgés nélkül állíthatom, 
hogy a mai napig nem talál- 
koztam ilyen jó berendezés- 
sel. Méltán nevezik az UNI- 
DEN műholdvevőket a mű- 
holdvevők Sonyjának. 

Szabadvári úr, mivel érték 

el, hogy az UNIDEN műhold- 
vevők Magyarországon a 
legismertebbek, illetve a 
legelterjedtebbek, pedig 
nem tartoznak az olcsó be- 
rendezések közé? 
Mivel magyarázza sikerü- 
ket? 
Az UNIDEN műholdvevők is- 
mertségüket elsősorban ki- 
váló tulajdonságaiknak kö- 
szönhetik. Elsőként jelen- 
tünk meg a piacon, és azóta 
folyamatos szállítással tud- 
tuk viszonteladóinknak biz- 
tosítani az azonnali kiszolgá- 
lást. Modellbővülésünk is fo- 
lyamatos. Megjelentünk az 
UST7007-tel — ez a készülék 
még ma is megfelel a kor- 
szerű műholdvétel követel- 
ményeinek -, ezt követte az 
UST8008 - ez az ASTRA- 
vevő kedvező ára és rendkí- 
vül jó szolgáltatásai miatt a 
legelterjedtebb — és a sort az 
UST7007  továbbfejlesztett 
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változata, az UST8009, illet- 
ve az UST8010 zárja, amely 
már a jövő tv- és rádióadása- 
inak vevőkészüléke. Termé- 
szetesen műholdvevőink HI- 
FI sztereók, illetve a hozzá- 





Korszerű UNIDEN műholdvevő szet 





A PRO 450e CEPT 40 csatornás FM CB-rádió 









UNIDEN UD-970H zsinór nélküli telefon 


DataM — DataM 


Marketing GmbH Marketing Kft. 
Unterlindau 85. 1125 Budapest, 
D-6000 Frankturt/Main 1 Istenhegyi út 29-33. 
Tel. : (00/4969) 172031 Telefon: 1559-449 
Telex: 4 14369 datamd —— Tel./Fax.: 155-9449 
Telefax: (00/4969) 172034 








Telex: 226396 datam h 


Az UNIDEN műholdvevők 
térhódítása Magyarországon 


Konkurenciaharc, új garanciafeltételek 


csatolható D2-MAC dekóder- 
rel CD minőségű komolyze- 
ne élvezését teszik lehetővé. 
Igyekeztünk — termékeinket 
reklámokkal a vásárlókkal 
megismertetni. Sokat segí- 
tett, hogy berendezéseink 
külföldön is jól ismertek, te- 
hát itthon is keresték őket. 
Sokan elfelejtették a ma- 
gyarországi árat megkér- 
dezni, és majdnem dupla 
áron vásárolták meg garan- 
cia nélkül külföldön. 

Gondolom, az is hozzájárult 
sikerünkhöz, hogy az UNI- 
DEN gyártmányú 900 MHz-es 
UD970 telefonok, CB-rádiók 


un 
la! 


J  UNIDEN fejkonverter 


—- President Grant, Jimmy, 
Taylor, Pro 310, ... — nagy 
számban terjedtek el és 
megalapozták az UNIDEN 
hírnevét. Részünkről igyek- 
szünk a termék jó minőségét 
szolgáltatásainkkal  kiegé- 
szíteni. Vásárlóinkat szak- 
mai tanáccsal segítjük. Vé- 
gül, de nem utolsósorban, vi- 
szonteladóink bennünk kor- 
rekt partnerra találtak. 
Hogyan látja a jelenlegi piaci 
helyzetet? 

Nagyon sok új készülék van 
a piacon, de ezeknek alig 
van referenciájuk. A cégek 
többége gyakran váltja a tí- 
pusait, mikor melyiket tudja 
olcsón beszerezni és akkor 
ezt próbálja favorizálni. Így 
aztán ,be-becsúszik" egy- 
egy típus, amelyről kiderül, 
hogy rossz konstrukció (pl. 
alulméretezett . tápegység, 
nehéz vagy csak a nagyon 
költséges javíthatóság). Az 
utóbbinál a garanciajavítá- 
sokat cserével oldják meg. 
A garancia lejárta után a 
csere kicsit sokba fog kerülni 
a gyanútlan vásárlónak. 
A külföldről vásárlók nagy 
része nem a gyártóval van 
közvetlen kapcsolatban, te- 
hát nem áll módjában az ille- 
tő cég gyártási színvonalá- 
nak, minőségbiztosítási ka- 
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AZ §-VHS TECHNIKA megjelenésekor sokan azt 
gondolták, hogy ütött a VHS órája, és valami 
hasonló fog történni, mint ami a mikrobarázdás 
lemezek bevezetésekor történt a hangrögzítésben : 
az új technika igen rövid idő alatt diadalra jutott 
és gyakorlatilag kiszorította az előzőt. Minden 
ilyen esetben az ár mellett a kompatibilitás dönti 
el a kérdést. A mikrobarázdás hanglemeztechniká- 
ban a kérdést egyszerűen megoldották egy másik, 
egyetlen mozdulattal átváltható hangszedő beépí- 
tésével. Igaz, a mikrobarázdás lemez a minőség 
javulása miatt új erősítőkonstrukcióhoz is veze- 
tett; ehhez jött azután a sztereótechnika és a minő- 
ség mint legfőbb vonzerő, végül is igen hamar 
sikerre vitte az új eljárást. 

Ugyanez történik vajon az §VHS esetében is? 
Egyelőre úgy látszik, hogy nem, vagy legalábbis 
sokkal lassabban. 

A normál VHS azzal is igyekszik megtartani 
pozícióit, hogy számos újítást vezettek (és vezet- 
nek) be részint a kép- és hangminőség, részint a 
szolgáltatások terén, aminek eredményeképpen a 
képernyőn a felhasználó sokkal több és jobb minő- 
ségű információt tud elővarázsolni. Persze ezek 
nagy része az §-VHS-ben is megvalósítható, de a 
VHS gyártói olyan választékban kínálják ezeket, 
amivel a viszonylag szűkös 5-VHS kínálat egyelő- 
re nem versenyezhet (már csak az ára miatt sem). 
Nézzük ezek közül a legfontosabbakat egy konkrét 
példán, amelyet a Philips VR 703 típusú képmag- 
nó szolgáltat. 


Matchline VR 703 


A Philips mindig is híres volt arról, hogy ké- 
szülékei sokféle szolgáltatást tudnak nyújtani — 
ezek még a hangtechnikai készülékek esetében is 
néha zavarbaejtően bonyolulttá tették a gépeket. 
Képmagnóknál ma annyiban más a helyzet, hogy 
a sokféle videós és műsorközlési szolgáltatás korá- 
ban illik pár órát rászánni egy új készülék haszná- 
latbavételekor arra, hogy annak minden lehetsé- 
ges funkciójával, szolgáltatásaival, illetve kezelé- 
sével behatóan megismerkedjünk. Visszatérő ta- 
pasztalat, hogy egy készülék tulajdonosa évek 
múltán jön rá (vagy vezetik rá...) arra, hogy 
készülékének olyan funkciói is vannak, amire 
nem is gondolt. . . Nos, vegyük szemügyre a VR 
703 főbb, a standard VHS gépekhez képest 
többletnek minősíthető jellemzőit, illetve szol- 
gáltatásait. 

Mint nagyon sok VHS, ez is HO, azaz , high 
guality" kivitel, azaz a javított nagyfrekvenciás 
átvitel következtében egy picivel jobb rögzítési 
minőséget (jobb felbontást) nyújt, mint a , mezei" 
VHS készülékek. Ennek eredménye az, hogy a víz- 
szintes felbontás jobb, mint 240 sornyi. Felszerel- 
ték két Euro-AV csatlakozóval is annak érdeké- 
ben, hogy minél kevesebb dugdosásra legyen szük- 
ség, ha más összeállításban akarjuk használni, il- 
letve további videokészüléket kívánunk hozzákap- 
csolni (pl. másolás céljából). Természetesen van 
RF be- és kimenet is arra az esetre, ha olyan 


UNIDEN műholdvevők e folytatás 


Megjegyzem, a legtöbb tá- 
vol-keleti cég még nem ren- 
delkezik minőségbiztosítási 
rendszerrel. Az UNIDEN cég 
átfogó —— minőségbíztosítási 
rendszerét a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egye- 
tem tavasszal megrendezett 
szimpóziumán mutattam be, 
úgy érzem, nagy sikerrel. 
Mi a véleménye az új garan- 
ciarendeletről? 

Engedje meg, hogy kérdé- 
sekkel válaszoljak. Mint is- 
meretes, a híradástechnikai 
berendezések javításához 
komoly műszerparkra van 
szükség, és ez több millió 
Ft-ba kerül. Van Magyaror- 
szágon minden városban 
ilyen felszereltségű szerviz? 
Van Magyarországon jól mű- 
ködő gyors csomagszolgá- 
lat? Vannak a vidéki váro- 
sokban alkatrészellátó üzle- 
tek? Van olyan infrastruktú- 
ra, amely lehetővé teszi a 15 
napon belüli gazdaságos ja- 
vítás megoldását? 

Ha olyan törvények szület- 
nek, amelyeknek általános 
betartására és betartatására 
reális lehetőség nincs, akkor 
azok tönkretehetik a becsü- 
letes törvénytisztelőket és 
züllesztik a morált. 


REFLEKTOR 


Ez az előírás még Németor- 
szágban is nehezen lenne 
megvalósítható, pedig ott 
vannak jól felszerelt szervi- 
zek és néhány, az egész or- 
szágot behálózó gyors (24 
órán belüli) csomagszolgá- 
lat. 

Számunkra az új törvény — 
amennyiben azt betartatják 
és az úgynevezett kiskapu- 
kat is bezárják — a szigorítá- 
sok ellenére kedvező. 
Miért? 

Nézze, eddig eladtunk kb. 
7200 műholdvevőt. Ebből 
visszahoztak 98 db-ot, ami- 
nek 4096-ánál csak a biztosí- 
tékot kellett cserélni. Ez per- 
sze nemcsak nekünk és a 
végfelhasználónak előnyös, 
hanem természetesen a for- 
galmazóinknak és a telepí- 
tőknek is. 

Milyen távlati terveik vannak 
a jövőre nézve? 

Gondolom, már értesültek 
róla, hogy Magyarország le- 
kerül a COCOM-listáról. Ez 
új lehetőségeket jelent a Da- 
taM Marketing Kft.-nek, mert 
így 1992-től az UNIDEN teljes 
termékskáláját tudjuk Ma- 
gyarországon értékesíteni, 
sőt — lehetőségünk nyílik 
egyes termékek magyaror- 


szági gyártására is. A jövő 
évet egy termékbemutatóval 
egybekötött szakmai tanfo- 
lyammal kezdjük. 

Közeleg a karácsony és az 
úgynevezett karácsonyi ak- 
ciók. Önök milyen meglepe- 
tést tartogatnak vásárlóik, il- 
letve viszonteladóik számá- 
ra? 

Először is egy még kedve- 
zőbb paraméterű fejkonver- 
tert kínálunk (tip. NF—1,0 dB 
és 55 dB erősítésű 
UST990). Hozzátenném, 
hogy a vásárlónak érde- 
mes odafigyelni a fejkon- 
verternél a második para- 
méterre is, mégpedig az 
erősítésre. Nem nehéz be- 
látni, hogy ha egy NF—0O,8 
dB-es, 50 dB erősítésű fe- 
jet 55 dB-re ,felhúzunk", 
akkor ott a zajok is felerő- 
södnek, és esetleg NF—O,8 
dB-ből 1,3 dB is lehet. 
Tudomásom szerint érde- 
mes lesz nálunk is a kará- 
csonyi akciós ár után érdek- 
lődni. 

A magam részéről kívánok 
Önöknek még nagyon sok 
olyan elégedett vásárlót, 
mint amilyen én vagyok. 


K.K. 


VID 
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tévével kell összekapcsolni, ame- 
lyen csak antennabemenet van. 
A beépített tesztjel-generátor 
elegáns, , profi" módon szabvá- 





















e jtÉSTeai nyos színsávábrával jelzi az opti- 
életetei mális behangolást a tévé képer- 
maOgd Ön, PÁL. és skeleteútőpai 
am a nyőjen. ) és kelet-európai 

ös a SECAM jeleket tud rögzíteni, il- 

asa a letve lejátszani, mégpedig nem- 

a csak normál, hanem felezett se- 
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bességgel is. Ennek nem annyira 
a kép, mint a hangrögzítés eseté- 
ben van jelentősége, amikor is 
gyakorlatilag minőségromlás 
nélkül lehet felezett sebességgel 
hangot felvenni ; pl. egy E—240 
kazettára  nyolcórányit, akár 
Á egyvégtében is. 

Újdonság, hogy az RF-modulátor a készülék 
hátulján található kapcsolóval kikapcsolható, mi- 
vel az alapsávi csatlakoztatás esetén feleslegesen 
üzemel és bizonyos esetekben zavaró jeleket, illetve 
zajt produkálhat, rontva ezzel a kép, illetve hang- 
minőséget. 

Ez a gép hifi hangot is tud felvenni, természete- 
sen sztereóban. A frekvenciaátvitel 20 Hz és 20 
kHz között 3 dB-en belül van. A kivezérlést csak 
sztereó bejövő jelek esetében lehet manuálisan állí- 
tani, egyébként az automatikus szintszabályzó a 
hifi csatornákon is dolgozik. Időzített hangfelvé- 
teleket is lehet készíteni (AUDIO üzem), de ilyen- 
kor ne feledkezzünk el a kivezérlés kézi beállításá- 
ról (amennyiben ez előzetesen, az átlagkivezérlés 
ismeretében lehetséges). Hangot lehet úgy is fel- 
venni, hogy idegen tévéműsor (videojel) felvétele 
közben a hifi hangbemenetre kapcsoljuk a hifi sáv- 
ra rögzítendő hangjelet. Ilyenkor a SIMUL üzem- 
módot kell beállítani. Audio dub és inzert (kép és 
hang együtt) is lehetséges, mivel a VR 703 két 
forgó törlőfejjel is rendelkezik. 

A vehető tévécsatornák beprogramozására 48 
programhely áll rendelkezésre. A programozás 
történhet automatikus kereséssel vagy közvetlen 
csatornaválasztással is. A programozáskor ötka- 
rakternyi szöveges, illetve számozott azonosítóval 
is elláthatjuk a beprogramozott csatornát — ez 
igen hasznos akkor, ha sok adó vehető, és sokan 
használják a készüléket, és nem tudja mindenki, 
hogy az egyes programhelyen milyen adó van (né- 
ha az adó azonosítója is hiányzik a képernyőről). 
A tuner a speciális kábelcsatornák vételére is prog- 
ramozható, de csak direkt választás útján. Túl 
nagy bejövő jelek esetében a készülék hátulján levő 
kapcsoló hatásosan megszünteti az ilyenkor néha 
fellépő zavarokat. 

Kiválóan oldották meg a géppel való kommu- 
nikációt, ami egy ilyen bonyolultságú szerkezetnél 
a könnyű használhatóság alapfeltétele. Magán a 
gépen van egy kb. 10 x 3,5 cm-es kijelző, amelyen 
minden beállítás és aktuális üzemi állapot megjele- 
nik. Itt van a hifi hang kivezérlésjelzője is. A táv- 
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vezérlőn is található egy 5x2 cm-es LCD kijelző, 
amelyen ugyancsak megjelenik a legtöbb adat. 
Sőt, az időzített felvétel a géptől függetlenül beál- 
lítható a távvezérlőn, majd egy gombnyomással 
átvihető a képmagnó memóriájába. Végül az ada- 
tok bizonyos része a tévéképernyőn is kiíratható. 
A távvezérlő átkapcsolható bizonyos tévék távve- 
zérlésére is, ahol nemcsak az alapfunkciókat, ha- 
nem néha a teletext bizonyos funkcióit is vezérelni 
tudja. A távvezérlőn összesen 56 gomb található, 
és némelyiknek több funkciója is van — ebből is 
lehet következtetni a készülék szolgáltatásainak 
sokrétűségére. Angol, német, francia vagy olasz 
nyelven hajlandó kiírni az üzeneteket, ha erre 
, megkérjük". A távvezérlőn lehet beállítani az 
órát, a dátumot és ezeket — mint sok más adatot — 
egy , TRANSMIT" nevű gombbal lehet átvinni a 
képmagnó memóriájába. Amennyiben két ilyen 
képmagnót kívánunk együtt használni, pl. máso- 
lás, szerkesztés céljára, a távvezérlő segítségével 
meg lehet változtatni mindkét képmagnó távve- 
zérlő kódját annak érdekében, hogy mindig csak 
az egyiket vezérelje, átkapcsolható módon. 

A gépen nincs bekapcsoló ; a kazetta behelyezé- 
sére magától bekapcsol, sőt, ha azon ki van törve 
a felvételt gátló fül, elindul a lejátszás. A szalag 
megállítására szolgáló gomb , szünet" helyzetbe 
teszi a készüléket, és ha pár percig nem jön új 
parancs, lefűzi a szalagot. Ezzel sok időt takarí- 
tunk meg akkor, ha gyakran kell rövid részeket 
lejátszani. A szalag lejátszása többféle gyorsított 
és lassított sebességgel is történhet. Ehhez a gép 
jobb oldalán található forgatógomb szolgál, mel- 
lette egy pici nyomógombbal, amivel át lehet adni 
a vezérlést a forgatógombnak. A változó sebességű 
lejátszást a távvezérlőről is lehet irányítani. Ebben 
a módban a zajcsíkok egészen keskenyek és a kép 
többnyire színes marad. A lejátszáskor automati- 
kus tracking-szabályozás működik, kifogástala- 
nul; némely esetben azonban szükség van a leját- 
szás kezdetekor manuális korrigálásra, amit az- 
után a gép megjegyez, és attól kezdve automatiku- 
san korrigál végig a szalagon. A műsor bármilyen 
két pontját meg lehet jelölni, és ciklikusan képes 
a gép lejátszani. Az állókép kifogástalan, zajcsík- 
tól mentes, amennyiben az autotracking az esetle- 
ges kezdeti kézi beállítás után a helyén van. 

A két hifi hangcsatorna egymástól függetlenül 
is hallgatható pl. kétnyelvű változatok esetében. 
A normál és hifi csatornák egyszerre is lejátszha- 
tók az AUDIO MIX üzemmódban. 

Igen kellemes a számláló, illetve az eltelt szalag- 
idő — vagy hátralévő szalagidő — kijelzése, amivel 
pontosan tájékozódhatunk a szalagon. Meglepő 
módon nem kell a szalag elejére csévélni ahhoz, 
hogy a szalagidőt meglehetősen pontosan mutatni 
tudja a készülék. Ehhez azonban előzőleg közölni 
kell a kazetta hosszát a készülékkel a távvezérlőn 
keresztül. Amerikai (NTSC) kezettáknál a szám- 
láló téved! A kereséshez egyébként nemcsak a 
számlálót, hanem a VHS Index rendszert (VISS) is 


fel lehet használni akkor, ha a szalagon vannak 
VISS kódok (ezek a felvételkor kerülhetnek rá 
olyan gépről, amely tud ilyeneket rögzíteni). Meg 
lehet mondani, hogy hányadik markert keresse 
meg a gép. Arra is képes, hogy minden markernél 
10 mp-es részt lejátsszon, és utána menjen tovább. 
A GOTO funkciónál a távvezérlőn beadott szám- 
lálóálláshoz küldhető a szalag. 

Szokatlan és igen előnyös vonása a VR 703 gép- 
nek az, hogy van benne egy teletext-dekóder is. 
Figyelembe véve azt, hogy ma már akár 10-20 vagy 
még több európai csatorna is fogható, és mind- 
egyiknek van teletext adása is számos érdekes és 
aktuális hírrel, ez nagy vonzerőt jelenthet. A tele- 
textsok funkciójának (FASTEX, TOP-Teletext, la- 
pozás stb.) ismertetése helyett felhívjuk a figyelmet 
a teletext segítségével történő programozásra. Mi- 
után kiválasztjuk a venni kívánt csatornát, meghív- 
juk annak teletextjét, kiválasztjuk azt a műsorol- 
dalt, melyen a felvenni kívánt műsor van, majd a 
cursor segítségével kiválasztjuk műsorunkat. Egy 
további gomb megnyomására megjelenik a tévé 
képernyőjén egy táblázat, amely megkérdezi az 
adott tévéműsor adatait. Megerősítés után az adato- 
kat a memóriában lehet rögzíteni. Nyolc felvételi 
időpontot lehet tárolni egyszerre. 

Ez a képmagnó felismeri a VPS kódokat is. Mint 
ismeretes a VPS (Video Programme System) kód az 
adó által láthatatlanul egy-egy műsor előtt kisugár- 
zott kód, amelyre elindul az olyan programozott kép- 
magnó, amely felismeri ezeket a kódokat. Ily módon 
a műsor esetleges csúszása esetén is pontosan annak 
kezdetekor indul a felvétel, és nem lesz felesleges ide- 
gen anyag a szalagon. A VR 703 VPS időablaka 
csaknem egy egész napig képes várni az esetleg késő 
műsort. Az időzített felvétel programozható napi 
vagy heti ismétlődésre is. A képmagnó az időzített 
műsor kezdete előtti időben korlátlanul használható, 
mert ez nem befolyásolja a tárolt adatokat. 

Amennyiben a VR 703 tunere jobbnak bizonyul, 
mint azé a tévéé, amelyet használunk (pl. kevés a 
beprogramozható csatornák száma, nincs rajta tele- 
text stb.), mód van arra, hogy a tévét mint monitort 
használjuk és a képmagnó tuner egységének szolgál- . - 
tatásait vegyük igénybe helyette — kivéve az időzített 
felvétel idejét, amikor a képmagnó maga veszi igény- 
be a tunert. 

Gyermekek vagy illetéktelen személy elől elzárhat- 
juk a készüléket oly módon, hogy a távvezérlő kulcs- 
csal jelzett gombját a kikapcsolás után néhány másod- 
percig nyomva tartjuk. Ezután a képmagnó ismételt 
bekapcsolása csak a távvezérlővel lehetséges. 

A ki-be kapcsolót ne keressük a gépen. Magától 
kapcsol ki kb. 8 perc múltán a STOP, EJECT és 
PAUSE módokból, illetve lejátszásra kapcsol a 
STILL, SCAN és SLOW módokból a szalag kímélése 
érdekében. 

A készülék belsejébe tekintve egyébként igen kul- 
turált kép tárul szemünk elé. A tápegység teljesen zárt 
árnyékoló fémdobozban, a gyengeáramú egységektől 
tisztes távolságban foglal helyet. Az áramkörök 
egyetlen nagy panelon vannak (könnyű szervíz!...), 
chip-rendszerű technológiával kivitelezve, sőt flexibi- 
lis nyomtatott pánelt is alkalmaztak, 

Bár nem szokás ide-oda hurcolni az ilyen gépeket, 
megjegyzendő, hogy súlya alig 6,5 kg. 

Az ára...? Nos, nem kevés, de szolgáltatásaihoz 
mérve — amelyek elérik a megfelelő klasszist — méltá- 
nyos. 

M.I. 
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Kettős konverter 
(DEK 910) 


Ezt a feladatot oldotta meg a FUBA 
cég a DEK 910 típusú integrált kettős 
konverter piacra kerülésével. 

Egy alumíniumtokban helyezkedik 
el a vízszintes és függőleges polarizá- 
ciójú hullámok vételét biztosító két, 
azonos paraméterű konverteregység 
a tápvonallal, amely egy 27 dB-es ke- 
resztpolarizációs összegező. A DEK 
910 típusú fej közvetlenül a sugárzóra 
erősíthető, maximális kimenőszintje 
86 dbuV, bemenő frekvenciája 
10,95-11,7 GHz, kimenő középfrek- 
venciája 950-1700 MHz. 





Kettős fejkonverter (DEK 910), amely egy 
tokban tartalmazza a két külön 
konverteregységet 


Ez a fajta fejkialakítás szükségte- 
lenné teszi külön polárváltó alkalma- 
zását, ezáltal némileg kedvezőbb az 
ára, mint két konverter és a polárösz- 
szegező alkalmazásával kialakított 
ár, ugyanakkor műszakilag kedve- 
zőbb tulajdonságokkal rendelkezik és 
szerelése is egyszerűbb. A DEK 910 
típusú konverterrel jobb jel-zaj vi- 
szonyt lehet elérni, és így vizuálisan 
jobb képet kapunk, kisebb antenna 
alkalmazásával is. A tápfeszültséget 
az egységek a --12-18V tartomány- 
ban koaxiális kábelen keresztül kap- 
ják meg. 


Polárváltós konverter 
(DEK 861) 


Integrált polárváltóval ellátott fejkon- 
verter. Azon követelménynek megfe- 
lelően, hogy a 1095-11,7 GHz és 
12,5-12,75 GHz frekvenciatartomány- 
ban a kettős konverter oszcillátorát 


Integrált polárváltós fejkonverter (DEK 861, 
ill. DEH 660) 
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fellövése után. 


működtetni lehessen, a legtöbb belté- 
ri egység 14 és 18 V-os tápfeszültség- 
kimenetről látja el a konvertereket. 
Egy elektronika értékeli ki a tápfe- 
szültséget és ezután meghatározza a 
mágnestekercs vezérlőáramát, és 
ezáltal a horizontális vagy vertikális 
polarizációjú hullámok vételét. Ennek 
a megoldásnak az az előnye, hogy 
egyetlen koaxiális kábellel lehet az 
összeköttetést a beltéri egység és a 
konverter között létrehozni. 

Ennek a fejkonverternek van egy 
módosított változata is, amely már 
össze van építve a megfelelő sugár- 
zóval és a tartó kengyellel is. Ez a 
DEA 660 típus. 

A fentiekben ismertetett konverte- 
rek egyszerűen összeépíthetők a FU- 
BA által gyártott bármely antenna- 
rendszerrel. 

Az új fejkonverter mellett említésre 
méltó a szuprafeed rendszer és a kis- 
közösségi rendszerek felépítésénél 
alkalmazható polárkapcsoló rendszer 
kialakítása is. 

A mellékelt ábrán feltüntetett spe- 
ciális felerősítés lehetővé teszi a két 
fejkonverter polarmount nélküli sze- 
relését. Így három műhold (ASTRA 
1A, ASTRA 1B és Kopernikus) prog- 
ramjait egyszerre lehet élvezni. 

A már üzemelő szatellitrendszerek- 
nél egyre többször merül fel az az 
igény, hogy a programokat több helyi- 
ségbe lehessen elvezetni. A legtöbb 
esetben alkalmazott polarizer a kon- 
vertert vagy horizontális, vagy verti- 
kális irányba állítja. Ha a rendszerbe 
még egy résztvevőt a másiktól függet- 
lenül akarunk bekapcsolni, akkor 
szükségessé válik, hogy mindenki 
hozzáférhessen az általa kiválasztott 
programhoz. Az aktív, OSP 526 típusú 
polárkapcsoló segítségével a vételi 
programok a kívánságnak megfele- 
lően vehetők, ill. oszthatók szét. 

A kettős konverterrel ellátott parabo- 
laantennáróla horizontális és vertikális 


Két beltéri vevőtuner kiszolgálása egy antennáról 


A műholdas programok vétele iránti igény napról napra nő, különösen az Astra 18 műhold 


Bizonyos nézőkategóriákban megjelent az a szükséglet, hogy egy háztartásban azonos 
kültéri egység két vagy több beltéri egységet is kiszolgáljon, illetve hasonló műszaki 
megoldás szükséges a kis- és nagyközösségi rendszerek üzemeltetésénél is. 


. Bővülő fejkonverter-választék 








Kopernikus 
23.5" Ost 


ASTRA " 
19,2" Ost 
e 








Fejkonverter 
az Astrához 


Rögzítő idom 





jelek vezetékeit az OSP 526 polárkap- 
csoló bemeneteire kell vezetni. A kap- 
csolón belül a bemenő jelek felosztása 
egy aktív erősítő segítségével történik, 
annak érdekében, hogy az osztás csil- 
lapítási veszteségeit csökkentse. Majd 
a jel két diódán keresztül a , beltéri 1", 
beltéri 2" kimenetekre kerül. 

A beltéri egység programozható 
14 és 18 V konverter-tápfeszültsége 
biztosítja a kapcsolási funkciót (12 
V...14 V-nál vertikális, 16V...18 V-nál 
horizontális). 





Fejkonverter 


Suprafeed 
szerelvény 


Az OSP 526-on keresztül össze- 
kapcsolt beltéri egységek nem befo- 
lyásolják egymás működését, az 
OSP-ben lévő védődiódával vannak 
egymástól leválasztva. 

Így az azonos antennára kap- 
csolt beltéri vevőtunereken ke- 
resztül minden résztvevő tetszés 
szerint váltogathatja a programo- 
kat. 

Az OSP 526 könnyen szerelhető, 
és lakásonként csak 1-1 vezeték be- 
vezetését igényli. 
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Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. 
1112 Budapest, Cseresznye u. 5. 
Telefon és fax: 185-9712 


Társaságunk, az ANNEX Kereske- 
delmi Termelő és Szolgáltató Kft. 
1988-ban alakult. Azóta széles kö- 
rű nagykereskedelmi tevékeny- 
séget folytat, melyen belül két fő 
profil alakult ki: 


az egyik a híradástechnikai ter- 
mékek, 

a másik a reklám-ajándéktárgyak 
nagykereskedelme. 


Mindkét területen jelentős ex- 


port-import tevékenységet foly- 
tatunk. Kezdettől nagy figyelmet 


s 


fordítottunk a minőségre és az árakat is úgy ké- 
peztük, hogy üzletfeleink is megtalálhassák szá- 
mításaikat. 

Tevékenységünket szélesítve, 1991 decem- 
berére megnyitjuk kiskereskedelmi híradás- 
technikai üzletünket a Budapest VI., Jókai u. 
40-ben (a Nyugati pályaudvarral szemben), 
ahol a híradástechnikai áruk mellett háztartási 
gépeket is árulunk. 

Eddigi üzletpolitikánkat folytatva, a minősé- 
get az általunk kínált termékek márkaneve 
FONT E Híradástechnikában például a 

ONY, a PANASONIC, a TECHNICS és új ter- 
mékként a dán importból származó JAMO 
hangfalak. 

Több mint 40 féle hangfalat 
kínálunk 6000...110000 Ft/pár 
áron, tehát mindenki lehetősé- 
gei és igényei szerint kiválaszt- 
hatja a megfelelőt. A helyszínen 
lehetőséget biztosítunk a hang- 
falak meghallgatására. 

Nagykereskedelmi tevékeny- 
ségünket változatlanul folytatjuk 
a Bp. XI., Cseresznye u. 5. (T: 
185-9712, 161-2222) alatti üzlet- 
házunkban, ahol a jövő évben 
egyéni vásárlókat is kiszolgá- 
lunk. 


A High Fidelity című közismert angol hifi-magazin decemberi számában nagy számú hangsugárzó 
tesztjét közli. A vizsgált hangdobozok között olyan nagynevű gyártók termékei is szerepelnek, 
mint a JBL, a NAD, a Heybrook, a Tannoy stb. Ebben a mezőnyben a Jamo Concert II hangdoboza 
kapta a legjobb minősítést, azaz a teszt eredményei alapján a 


Jamo sugárzója lett az első! 


A Concert II-ről alkotott véleményeket a High Fidelity cikkéből vett 
néhány idézettel szeretnénk érzékeltetni : 


zól. Hang" 


rA Concert II-nek komoly esélyei 
az audiofil piacon." ázást ÉS 


az 


úlesebben tókuszált, jesebb:" 
nangkép Jobb gy nyújtott ntormá 
szalas körvezetől 


A Jamo hangdobozairól 
részletes ismertető olvasható e számunk 59-62. oldalán! 





Bemutatkozik a 


HEPTA-SATELLIIE KFI. 


A Hepta-Satellite Kft. a Hepta Kft.-ből vált ki mint önálló vállalkozás 


1991. január 1-én. 


Mint a Kft neve is jelzi, fő értékesítési profilunk: a műholdas tévéműsorok 
egyedi és közösségi vevőberendezéseinek, ezek alkatrészeinek, beállító 
műszereinek kis- és nagykereskedelme, valamint külkereskedelme. 


A vállalkozás ezenkívül értékesít szórakoztató elektronikai cikkeket, 
gépkocsi- és személyi riasztóberendezéseket. Magyarország-szerte 30 
viszonteladóval van értékesítési szerződésünk, melynek keretében 
a legkorszerűbb japán, dél-koreai és taiwani eszközök kerülnek árusításra. 


A Hepta-Sattellite Kft. tavaly még külön Hepta részlegként 180 millió 
jforgalmat bonyolított le, amit idén e kis cég túl akar szárnyalni. 


Ennek megvalósítása és a partnerek megelégedése érdekében dolgozunk 
közösen, alkalmazottak és vezetők egyaránt. 


Jelenleg viszonteladóknak kínálunk rendkívül kedvező áron több típusú 
Satellite berendezést és részegységet. 


Néhány példa ajánlatunkból: 


Egyedi műholdvevők 


e 70 csatornás DTS 4000 BU sztereó 
receiver (dél-koreai), 1,1 dB Vector 
fejkonverter 


12 db vásárlása esetén 17 680 Ft -- ÁFA 
1,1 m-es antennával 22 320 Ft 4 ÁFA 


6 70 csatornás DIS 4000 BU sztereó 
receiver (dél-koreai), 0,9—1,1 dB-es 
fejkonverter, mágneses polárváltó 


12 db vásárlása esetén 19 280 Ft -- ÁFA 
1,1 m-es antennával 23 920 Ft -t- ÁFA 


"e 60 csatornás MASPRO 90 S sztereó 
receiver (japán), 0,9—1,0 dB-es 
fejkonverter, mágneses polárváltó 


12 db vásárlása esetén 21 680 Ft -- ÁFA 
1,1 m-es antennával 26 320 Ft -- ÁFA 
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Közösségi műholdvevők Koaxiális és CATV i 
e MM 4 CU (UHF kimenettel) kábelek gé 
4 csatornás kisközösségi beltéri egység § 
3 db vásárlása esetén 60 560 Ft 4 ÁFA 5000 m vásárlása esetén j 
e MM 4 CV (VHF kimenettel) e VCCLY  75-4829Ft/m-HÁFA  [ 
4 csatornás kisközösségi fejállomás szintézeres . e VRCZE 75—22,8 180 Ft//m -- ÁFA 
hangolású be- és kimenő fokozattal 


1 db vásárlása esetén 135 200 Ft -- ÁFA 





Nagyobb tételszám esetén további 
árengedmények! 

Egyéb kiegészítő műholdvevő részegységek 
kedvező áron! 

Áraink az ÁFA-t is tartalmazzák! 
[EZERT GZ T ZTTK ZTETETA 
Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór u. 4. Nyitvatartás: 


Tel.: 252-1677, 163-8823 Hétfő-csütörtök 8-16 óráig 
Fax: 163-8823 péntek 8-14 óráig 
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SZ-INFORMAJÉKA err 


EC 
esze 1067. Bp., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) Tel.: 132-2562; 131-1986; Fax.: 131-1786 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


ELÉÉSÉÉLÉÉSÉÉSÉÉÉÉÉÉÉÉLL 


berendezéseket 
. NV—F75; NV—FS100 kell, hogy legyen, a felvevőgép 
Kamkorderek Feliratozók Panasonic/National inírás távvezérelhető) 
készülékekhez) 
JVC PANASONIC a 
GR-A1 VHS—C WWI-KB 12£ ING JX-GVTT Mixerek 
GF—S1000 5—VHS HI-FI —KB 15E (MX—10; 12 edítáló -t-felirato: § É 
mixerhez) (kapcsolható — HR—D530£;. / (Video-audio) 

PANASONIC WW—CG 2E HR—D960E; HR—S5000; 
NV-G1 VHS-C (MC—10; 30; 6; MS—50; M7;. ( HR—S5500; HR—S5800; PANASONIC WJ—MXIO 
NEM VS M1000; M—10; MS—1) GD—500EG; GR—S707; ÚÉATES 

- WI-TTL5 GF—S1000 készülékekhez E 
NV—M25 VHS -Htáska 3 Vege 
NV—M 10 VHS HI-FI--táska SONY RME—100 1 
NV-MS70 5—VHS—C HE-FI Állványok (kapcsolható — SONY edítáló . ) (PAL—S-VHS) 
NV-MS 90 §—VSH—C HI-FI készülékekhez) WI—AVE 3 
NV-MS1 (M—8000) 5—VHS. ]  SABA RME 700 (PAL-S-VHS) 
AG—450 ST—100 állvány (kapcsolható — a bejátszógép 
SONY 5T—90 állvány mindenképpen SONY editáló 


CCD-TR45E Traveller (8 mm) [  SW—2 guri 
CCD-—TRSSE Traveller (8 mm) 
CCD-TR75E Traveller (8 mm) 


N 

8 

NN 

N 

N 

NN 

N 

NI 

N 

N 

N 

NN 

XN 

XN 

XN 

N 

NN 

XN 

N 

N 

N 

XN 

N 

sg jege oa Lámpák 
N CCD—Vv5000 (H1) 00 64 AE ő 
9 i ; 1000 W hál 
Y KU eoragilnak Kazetták 
NI] RED 960E HERI §-VHS-C; U-MATIC; 
N 
N 
NN 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
XN 
N 
N 
XN 
N 
N 
N 
N 
N 
NI 


HR—S5500 S—VHS HI-FI Betamax; 8 mm; 8 mm HI stb. 
HR—S5800 S—VHS HI-FI 


HI-FI 
PANASONIC Kea jká 


NV—-V8000 EGS DENON; SONY; TEAC; 
NV—WIE HI-FI WORLDWIDE SANSUI; HEYBROOK; JBL; 
NV—J30EE NAKAMICHI; LUXMAN; NAD; 
NV—J35EE AKG; SENNHEISER; 
NV—F65 HI-FI BEYERDYNAMIC; JAMO; 
NV—F75EG HI-FI SECAM OUADRAL; 

NV-G 500EM (PAL; H 
NEGY SONY: PANASONIC; JVC 
NV—J700 WORLDWIDE 


NV—PZUE player berendezések 
NV—FS 100EG S—VHS megrendelhetők 


SONY 

SIV—262EE VHS j 

814 262EE VHS Kiegészítők 
SIV—363EE VHS EDITÁLÓK 

SLV—715 HE-FI 

SLV—815 HI-FI Panasonic VW—EC 310E 
EV—S850 PS ( ató — NV—MS70; 
EV—S1000£E 8 mm HI NY—MS90; M—10; M—1000; 
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Ha megkérdeznénk, hogy mikor készült az 
első képlemez, valószínűleg kevesen ad- 
nának helyes választ. Az első képlemez 
ugyanis 1928-ban került forgalomba Lon- 
donban. De hol volt akkor képlemezjátszó, 
hol volt egyáltalán tévékészülék ? Nos, ez 
a képlemez egy a már akkoriban meglehe- 
tősen elterjedt közönséges gramofon s8- 
gítségével volt lejátszható és hozzá lehe- 
tett kapcsolni egy Baird-féle Nipkow- 
tárcsás tévévevőt. Némi ügyeskedés után 
(akkoriban még nem volt szinkronjel) a 
gyufáscimke nagyságú képernyőn látha- 
tóvá lett néhány akkori híres ember álló- 
képe, mintegy 30 soros bontásban. Persze 
a dologból nem lett üzleti siker, nem ís 
annak szánták, csupán kuriózum volt. 

A képlemezzel a valóban használható 
minőséget ígérő kísérletek a hatvanas 
években — kezdődtek. A  Telefunken 
1973-ban hozta ki az első analóg képle- 
mezt (TED rendszer), amely tíz percnyi mű- 
soridővel rendelkezett. Meg kell jegyezni, 
hogy az első képlemezes kísérletek a 
hanglemez rögzítési eljárásából indultak 
ki. Miután bebizonyosodott, hogy sem a 
mechanikus, sem a kapacitív eljárás ré- 
vén nem lehet időtálló, jóminőségű és ele- 
gendő játékidővel rendelkező felvételeket 
készíteni, a Panasonic 1972-ben nagy 
erőkkel nekiállt, hogy kifejlessze a léze- 
res képlemeztechnológiát. Kitartó erőfe- 
szítéseit siker koronázta és 1981-ben 
megjelent az első Panasonic optikai kép- 
lemez. Ugyanebben az évben a Philips ís 
kihozott egy hasonló típust, de ezek — 
részben a kompatibilitás, részben a műso- 
ros lemezek hiányában — nem hoztak üzle- 
ti sikereket. 


$ony MDP-640D 





Philips LDP 600WS 


Pioneer CLD—1600 


Sony MDP-—440 


Pioneer CLD-600 


KÉPLEMEZEK 





Képlemezek 
Európában 


A képlemez elsőként az USA piacán ve- 
tette meg a lábát. A Kodak Laservision 
rendszere , bejött", a vásárlók venni 
kezdték a képlemezjátszókat. Ennek 
részben az NTSC távadások gyenge mi- 
nőségével szemben a képlemez kiváló mi- 
nősége volt az oka. Az igazsághoz tarto- 
zik, hogy a gyári sokszorosítással, kiváló 
mesterszalagról kiváló technológiával 
készülő képlemez minősége ma is jobb 
mint a legtöbb kommersz videoszalagon 
készülő felvétel. Az USA piacán jelenleg 
nagyjából egymillió képlemezjátszó van 
és ezekhez több mint ötezer műsoros le- 
mezből lehet válogatni. Japánban a ké- 
szülékek száma kb. 3,5 millió és a lemez- 
kínálatban kb. 5000 cím található. Euró- 
pában a képlemez ezideig alig mondhat 
némi sikert magáének. Mivel azonban a 
japán és amerikai piacon a telítődés jelei 
mutatkoznak, a képlemezgyártók Euró- 
pát vették célba. Kimondott program- 
juk, hogy Európában a közeli években a 
képlemezjátszókat széles körben elter- 
jesszék. Van ebben egy dilemma: vajon 
előbb a képlemezjátszókat kell piacra 
dobni, hogy utána a lemezgyártók is fel- 
futtassák a műsoros lemezek kínálatát, 
vagy pont fordítva : előbb el kell áraszta- 
ni a piacot műsoros lemezekkel, hogy a 
gyártók érdemesnek találják a képlemez- 
játszók fejlesztését? Úgy tűnik, hogy je- 
len esetben bizonyos egyezség nyomán 
összehangolják stratégiájukat a készü- 
lékgyártók és a lemezgyártók. Ez nyilván 
az árakban is meg fog mutatkozni, ami 


lavinaszerű mozgást indíthat be a képle- 
meztechnika piacán. 

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. 
Ma már a legmodernebb elektronikai ele- 
meket alkalmazó otthoni, úgynevezett 
szórakoztató elektronikai termékek a 
szórakoztató funkciók mellett egy sereg 
hasznos, sőt üzleti igényt is ki tudnak 
szolgálni. A képlemezért már régen ki- 
nyújtotta a kezét a számítástechnika, 
amely óriási memóriaigényének kielégi- 
tését várja tőle. A csak olvasható képle- 
mez-táraknak is óriási szerepe lehet adat- 
bázisokban, könyvtárakban stb., de ha a 
többszöri felírást és törlést is sikerül meg- 
oldani a lézeres képlemez éveken belül 
kiszorítja a számítástechnikából a mág- 
neses lemezeket. Már létezik egyszer ír- 
ható képlemez (WORM -— Write Once, 
Read Many), amelyre nemcsak a speciá- 
lis gyári technológiával, hanem felhasz- 
nálói készülékekkel is lehet információt 
rögzíteni. Ez minden bizonnyal megnö- 
veli az interaktív felhasználások körét is, 
amely már most sem jelentéktelen. Egy 
30 cm-es képlemezen például 54 000 álló- 
képet tárolhatunk a keresésükhöz szük- 
séges kódokkal együtt, melyekkel pilla- 
natok alatt kiválasztható a keresett kép. 
Vagy itt van a Kodak fotó CD-je, ame- 
lyet másik írásunk ismertet : amatőr (vagy 
profi!) fénykép-felvételeinket laborban kí- 
vánságra képlemezre írják, amely ugyan- 
csak hozzáférhető a számítástechnika 
számára is, megnyitva ezzel a képek 
elektronikus feldolgozásának és továbbí- 
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Optikai lemezformátumok házi audio/video használatra 


tásának végtelen lehetőségeit is. Egyszó- 
val a tét jóval nagyobb annál, mint hogy 
nézni tudjuk-e otthon a képmagnónál is 
jobb minőségben kedvenc videoklipjein- 
ket — a tét egy technikaváltás és az új 
lehetőségek minél hatékonyabb birtok- 
bavétele. Ugy tűnik, hogy a jövő elektro- 
nikus információs berendezései teljes 
mértékben egyesítik majd magukban a 
, szórakoztató" valamint a szakmai, üzle- 
ti funkciókat. 

Vessünk egy pillantást a lézeres lemez 
formátumaira. A képlemez maga lehet 30 
cm átmérőjű vagy 20 cm-es. Sőt, mivel a 
lejátszási technika lényegében ugyanaz a 
képlemez és a CD esetében, megjelent a 
CD-nek egy olyan változata, ami kb. 5 
percnyi videoanyagot (egy clipet) tartal- 
maz a lemezen a mintegy húsz percnyi 
digitális hanganyag mellett. Ez a CD-V 
(CD-video). A , klasszikus" CD maga — 
mint tudjuk — 12 cm átmérőjű és maxi- 
málisan 74 perc hanganyagot tartalmaz. 
Van ennek is egy kistestvére, amely 8 
cm-es és húsz perc a játékideje. Van 
CD-ROM: csak olvasható lemez, ame- 
lyen bizonyos adatbázis található (pl. ka- 
talógus, oktató programok, szoftverek 
stb.) és van már egyszer írható memória- 
lemez is. A sort a Kodak fotó CD-je zárja 
— egyelőre, de bizonyosan nem sokáig. 

Nézzük a lézerlemez technikáját. Az 
információ a lemezen mikroszkopikus 
bemélyedések formájában található. 
Ezek a pici gödrök digitálisan kódolt je- 
let hordoznak, amely az FM rádiózáshoz 
hasonló moduláció segítségével hordozza 
a kép- és a hangjeleket. A lemez anyaga 
áttetsző és az alja fényvisszaverő anyag- 
gal van borítva. A lemezt a lézersugár 
világítja meg és pásztázza a lemez forgása 


szerint az egyes sávokat. A lézersugár . 


visszaverődését egy optikai rendszer de- 
tektálja és alakítja elektromos jelekké. 
A gödrök a visszaverődő fény útját meg- 
változtatják és ezzel megszaggatják az 
érzékelő optikába jutó fény útját. A de- 
tektált fényimpulzusokat demodulálják 
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és így visszakapjuk az eredeti, moduláló 
kép- és hangjelet. Egy lemezoldalon 
54000 sáv található folyamatos spirális 
alakban. A sávok középvonalának távol- 
sága 1,67 um. 

A képlemez előállításának fázisai lé- 
nyegében megegyeznek a CD gyártás lé- 
péseivel, mivel ugyanarról a technikáról 
van szó mindkét esetben. Először is kivá- 
ló minőségű forrásprogramról kell gon- 
doskodni. Ehhez általában a Sony D-2 
digitális képmagnóját vagy hasonlót 
használnak. A programot megszerkesz- 
tik, időkódokkal látják el. Ezután lézer- 
sugár segítségével felviszik egy olyan 
üveglemezre, amelynek felületén lehelet- 
vékony fotórezisztens réteg van. Ezen 
előhívás után megjelennek az informá- 
ciót hordozó gödrök. Ekkor az üvegle- 
mez felületére mikroszkopikus vékonysá- 
gú nikkelréteget gőzölögtetnek. A prés- 
matricák ennek az üveglemeznek a nega- 
tívjai lesznek. Most már a sorozatgyártás 
következik, ahol a matricákról az üveg- 
tiszta akrilból fröccsöntéssel elkészítik az 
egyedi lemezeket. Utána a lemezek alsó 
felére tükröző alumíniumréteget gőzö- 
lögtetnek, a felületét pedig áttetsző védő 
lakkréteggel látják el. Majd két-két le- 
mezt fóliás oldalával összeragasztanak és 
címkézik. Itt jön a nagyon alapos ellenőr- 
zés annak érdekében, hogy hibás lemez 
ne kerülhessen forgalomba; ezért egy 
gyors, bizonyos program szerinti eljárás- 
sal a kép és hang visszajátszásával ellen- 
őrzik azokat. Amennyiben hibát észlel- 
nek, a gyártási eljárásban azonnal végre 
lehet hajtani a korrekciót vagy a további 
selejtek elkerülése végett le lehet állítani 
a gyártó gépsort. Végül a csomagolás 
következik. 

A japán Kofuban levő legnagyobb 
Pioneer lemezgyártó üzem havonta há- 
rommillió lemezt készít... 

Ezek után nézzünk néhány képlemez- 
játszó típust. Tudvalévő, hogy kétféle le- 
mezrendszer létezik : konstans szögsebes- 
ségű (CAV) és az, amelynél a lineáris 


sebesség marad állandó végig a lejátszás 
során (CLV). Az előbbinek az az előnye, 
hogy könnyű állóképeket előállítani vele 
és bármilyen ugrás a lemez egyik helyéről 
egy másikra problémamentes, mivel a 
szögsebességnek nem kell megváltoznia a 
korrekt lejátszás érdekében. A CAV- 
lemezek műsorideje egy óra 12 perc, míg 
a CLV-lemezeké két óra. Az az igazság, 
hogy ma már minden korszerű képlemez- 
játszó képes az összes ismertetett lézerle- 
mez lejátszására — kivéve a CD-ROM-ot 
és társait, mivel ezek speciális, számítás- 
technikai alkalmazásokra készülnek. Az 
itt bemutatott Pioneer kombi CD/CDV/ 
LD lejátszók is felismerik mind az öt 
ismertetett . formátumot. Valamennyi 
távvezérelhető és sokféle kényelmi, vagy- 
is inkább információkereső funkcióval 
van ellátva. Valamennyi kiváló úgy a 
kép, mint a hang tekintetében: a kép 
vízszintes felbontása 440 sornyi; a hang 
frekvenciaátvitele 4-20000 Hz-ig t/ 
—0,5 dB-en belül van, a jel-zaj viszony 
105 dB körül, a dinamikatartomány 97 
dB, a csatornaáthallás 96 dB és a torzítás 
mindhárom  készüléknél jobb, mint 
0,0039! A nyávogás egyik készüléknél 
sem mérhető. Mindegyiken található két 
Scart-csatlakozó, valamint fonó (RCA) 
csatlakozók a video- és a hangkimenetek 
számára. Fogyasztásuk 42 W és kb. 
nyolc kilót nyomnak. A különbségek in- 
kább a szolgáltatások terén vannak. 

A legkisebb testvér a CLD-600 típus, 
amely mindössze 950 márkába kerül. 
Olyan hiányosságai vannak, mint pl. az, 
hogy a lemezt csak egyik oldalán tudja 
lejátszani, azaz meg kell fordítani, ha a 
másik oldalt kívánjuk nézni, illetve hall- 
gatni. A kijelzőn választani lehet, hogy 
angol, francia, német vagy olasz nyelven 
kívánunk-e a géppel társalogni. A készü- 
lék el van látva , Compu PGM" illetve 
Auto Program Edit funkciókkal is, ame- 
lyek a CD-kazettára való átjátszását va- 
lamint a képlemezek videokazettán való 
rögzítését könnyítik meg azzal, hogy a 
kazetta hosszának közlése után a 
CLD-600 automatikusan úgy vezérli a 
számok átírási sorrendjét, hogy a lehető 
legkevesebb üres hely maradjon a szala- 
gon. Az Intro Scan és Intro/Hi-Lite Scan 
arra szolgál, hogy egy-egy számot a leme- 
zen a kezdetek automatikus lejátszása 
alapján gyorsan és kényelmesen meg le- 
hessen keresni. A Last Memory arra 
való, hogy a legutóbb lejátszott képeket 
visszaidézze. A program-memóriájában 
24 címet tud megjegyezni egy-egy:lemez- 
oldalról. A számok lejátszási sorrendjét 
kívánságra meg lehet változtatni a tarta- 
lomjegyzék alapján. Hét nyelven... azaz 
hétféle ismétlési funkciója van: kedvenc 
részt, cím szerint, egész oldalt, illetve kü- 
lönféle programok szerint is képes leját- 
szani. 

A CLD-1600 a fentieken túl optikai, 
digitális kimenettel is fel van szerelve an- 
nak érdekében, hogy olyan erősítőhöz 


KÉPLEMEZEK 


közvetlenül — csatlakoztatni lehessen, 
amelynek van digitális bemenete. 
CD-Deck-Synchro üzemmódja biztosít- 
ja, hogy a megfelelő Pioneer kazettás 
deck csatlakoztatása esetén az átírás akár 
CD-ről, akár LV-ről igen egyszerűvé vá- 
lik. Ára 1100 márka. 

A csúcskészülék a CLD-2600 típus. 
Mindenféle extrával ellátták az előzőkön 
túl. A lemezek két oldalát azok megfordí- 
tása nélkül is le tudja játszani. További 
automatikus kereső és memória funkciók 
biztosítják az egyes műsorrészek gyors 
elérését. A behelyezett lemezek tartalmát 
a kijelzőn kiírja. A kívánt szám beprog- 
ramozására nyomógombmezők vannak 
a készülék előlapján. Nyolcféle ismétlő 
funkciója a legváltozatosabb igényeket is 
képes kielégíteni. Németországban 1500 
márkába kerül. 

A Pioneer közben tovább dolgozik a 
lézerlemezek fejlesztésén. Nemcsak a 
WORM-ot, hanem az optikai lemezmeg- 
hajtót (OMDD) is kifejlesztette. Az 
LD-ROM segítségével közvetlenül szá- 
mítógépbe lehet táplálni nemcsak álló, 
hanem mozgó képeket vagy zenét is, ami 
a kiadványszerkesztés új útjait nyithatja 
meg. Az információsűrűség várhatóan 
tízszeres . megnövelésével radikálisan 
csökkenteni lehet majd a lemezek mére- 
tét, illetve meg lehet növelni a játékidőt 
vagy a képminőséget. Ez utóbbi már fo- 
lyamatban van, mivel a HDTV jelek rög- 
zítéséhez sokkal nagyobb kapacitás szük- 
séges. A jelenlegi megoldásban három, 
egymással szinkronban járó képlemezját- 
szóval lehet a komponens módban rögzí- 
tett HDTV jelet lejátszani. Van egy MU- 
SE-rendszerű (japán HDTV szabvány) 
képlemezjátszójuk is, amely egy 30 cm-es 
képlemezről kétórányi anyagot tud leját- 
szani. 

Kereskedelmi és ipari alkalmazások- 
hoz a Pioneer kifejlesztett egy újraírható 





CLD-2600 


Pioneer CD/CDV/LD kombi lejátszók: 


képlemez rendszert, melyet mostanában 
hoznak forgalomba és nagy reményeket 
fűznek hozzá. Segítségével közvetlenül a 
lemezre lehet editálni és ez forradalmasít- 


hatja a reklámok készítését, illetve sugár- 
zását. Különösen az ára lesz érdekes, 
mert végülis ez dönti el, hogy kik enged- 
hetik meg maguknak ezt a szintet. 








Fuba, Multistar ASTRA szetek már 
25 800 Ft-tól 


Az árak ÁFÁ-t és 1 év 
garanciát tartalmaznak. 


Fuba Ode 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 
9 1,1 m tükörrel 27 900 Ft 

209 m tükörrel 25 800 Ft 

Multistar szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 

9 1,1 m tükörrel 34 860 Ft 

909 m tükörrel 31 500 Ft 

Fuba ODE 520 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 


9 1,1 m tükörrel 51 500 Ft 
209 m tükörrel 49 600 Ft 


MIKROTECHNIKA 


Kft-től 


műholdvevő részegységek 
híradástechnikai szerviz 


Mikrotechnika Electronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u. 24. 
Telefon és fax: 122-4156 


Multi Elektronic Shop 

Veszprém, Dózsa György út 17. 

Telefon: 06/80-23-884 

Amennyiben ezt a hirdetést egy szet 
vásárlásakor bemutatja, 800 Ft árengedményt 
adunk. 


MŰHOLDVEVŐT MOST IS A 











Az Astra műholdak programkínálata 





ASTRA 1A 














































































































































































































































Csatorna ( Pol. Tv-program Frekvencia, MHz. ( Tv-norma Nyelv Rádioprogram Fi 720 7.38 7.56 HANA MM 7.92 8.10 8.28 
1. (HT Sportkanai ] 11.21425 ] PÁL TS angol angol Men ET 
2 Ív ÍRT plus 11.229.00 w PAL] német ] 
kását mod [95 s 
3 ÍJ HÍrws 1124374 D2-MAC ] angol digitális ási digitális digitális dígítális digitális 
4) V ] Eurosport 11.258.50 német sells 
Int. Radio News sa 
The Childrenrs angol angol angol holland. 
Channel 1127325 PAL [anal monó monó monó monó 
IJSTV 1127325 PAL (japán japán B 
TETTETETT TETE[ 7 
német német] többnyelvű ] többnyelvű 
monó monó 
7 [9 [7100 11.302.75 e dígítális digitális digitális 
angol angol 
sztereó/L. ] sztereó/R 
9. (HÍ Teledub 11 33225 
német 
sztereó/L  ] sztereó/A 
Te teleeT JElzie 
felirat onó 66 Mhz) 
feat Tee 64 
18] HÍ Rma 1189125 (PAL ( holland si eat ee ir] 
Tr zar] een 
MIA sin 
—mrettei ETT TT [7 
14 Ív 1 PRO7 1140600 PAL] német FEEL 198 
ZÉSNLANHBB sztereó/L ]  sztereó/R ]w 
[688 
15] H ] MTV Europe 11 42075 PAL (angol ]w ! al 
——— 
[doce 
16] VÍ Sky Movies 11 43575 PAL [ angol ks ! 
Ovalty Europe FM 
] ASDA FM 





ASTRA 1B 



















































































































Csatorna ( Pol. Tv-program Frekvencia, MHz ( Tv-norma Rádioprogram 7.02 774 7.92 810 8.28 
it él német német német 
17 H ( Premiere 11 46425 PAL (német MORÓ sztereó/L. ] sztereó/R 
Áe angol angol angol 
18 V ( Movie Channel 11 47900 PAL (angol monó sztereó/L. ]  sztereó/R 
Sunrise Radio monó 
1. 
Holland FM monó 
19. TH[1Pt 11.498.75 PAL] német német [német [német 
vi jú monó monó monó 
angol 
20 [VÍ Sky Sports 11.508,50 PAL tat li 
Eclypse FM monó 
német német német 
21 H ÍTELE5 11 52325 PAL (német monó sztereó/L. ! sztereó/R 
német német 
MITEHAGRÓ. sztereó/L. ] sztereó/R 
I 
angol, német, angol angol német holland 
22 V J Eurosport 11 538.00 [e holland ínonó Monő Mán tgnő 
23 H 11. 552.75 
japán 
24 [Vf osTv 11567.50 ] PAL (japán vázat 
—— — ——  j—— — 
25 H ( Nord 3 11 58225 PAL sztereó/L ] sztereó/L 
angol, francia, 
26 V 1 SES Info 11 59700 PAL német 
j angol, francia, 
27 H J (SES Video) 11 61175 PAL német 
28 v 11 62650 
29 H úatős 11 64125 haz dán digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális 
30 v 11 65600 
31 H Sézöl 11670.75 — ] D2-MAC ] norvég digitális  ) digitális / digitális digitális dígítális ] digitális ] digitális ] digitális] digitális 
32 v 11 68550 















































MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u.-35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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mú dő RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


SAMSUNG STAR F——— 
48 csatornás, távirányítós műholdvevő beren ezés, ételéres 
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precíziós , alumínium — ? 
parabolaantennával 
HGARPIGS szet: 29 900 Ft AFÁVAL mi 


SAMSUNG JUPITER 
48 fesatórnási távirányítós, , sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros CONTINENTAL fejjel, .90 cm-es precíziós alumínium 
parabolaantennával . 
Komplett szet: 36 900 Ft ÁFÁVAL 


. DNT EURO 1 


Luxus, 99. csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
p s CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
nium parabolaantennával 


6 900 Ft ÁFÁVAL 





Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


CBS 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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(Felhasznált forrás: 
Infosat 91/11. szám) 


Néhány hónapja sokat beszélnek az új EUROPE- 
SAT műholdtervezetről. Ezt a nagyteljesítményű 
műsorszóró (DBS) rádió- és tv-rendszert 1996-ra 
tervezik, és alkalmas lesz a HDTV adások közveti- 
tésére is. 1993-tól, az átmeneti időszakban a 
PRE-EUROPESAT műholdat helyezik üzembe. 

Az Eutelsat 1990 decemberében kapott zöld 
utat a tagállamaitól — Németországtól, Ausztriá- 
tól, Franciaországtól, Olaszországtól, Hollandiá- 
tól, Portugáliától, Svédországtól, Svájctól és Ju- 
goszláviától — a közvetlen vételt szolgáló műhol- 
dakat (DBS-eket) magába foglaló rendszer előké- 
szítésére (ezek a műholdak összesen 40 csator- 
nán fognak műsort sugározni). Később Spanyolor- 
szág is csatlakozott az EUROPESAT programban 
részt vevő országokhoz. A műholdak megépítésére 
várhatóan 1992-ben írják alá a szerződéseket. 

Az új generáció első műholdja várhatóan 1996- 
ban indul útjára, a többi pedig hat hónapos időkö- 
zökben követi majd. Az EUROPESAT névre keresz- 
telt tervezet egy európai program az Eutelsat irá- 
nyítása alatt. Célja egy olyan nagyteljesítményű 
műholdas rendszer létrehozása, amely 1996-tól 
kezdődően felváltja az egyes országok által már 
üzemeltetett első generációs DBS-eket (TDF 1; 
TDF 2, TV-SAT 2), és megnyitja más európai orszá- 
gok előtt is a lehetőséget arra; hogy egyéni, költ- 
séges projekt megvalósítása nélkül is részt vegye- 
nek benne. Az EUROPESAT rendszer kidolgozása 
során tudatosan nem rögzítettek mindent véglege- 
sen azért, hogy a tíz részt vevő ország által erede- 
tileg meghatározott felhasználásokon kívül más 
hasznosításoknak is nyitva hagyják a kaput. 





Az EUROPESAT és a HDTV 


Az EUROPESAT rendszer tervezetét a HDTV-sugárzásra és 
-vételre dolgozták ki, mégpedig a DTH (Direct to Home), azaz 
a közvetlen vétel követelményének szem előtt tartásával. Mér- 
földkőnek szánják az európai HDTV szabvány kialakításában. 

A rendszer három működő műholdra és egy velük együtt 
álló tartalék holdra épül a 19" nyugati hosszúságú pozíció- 
ban. Mindegyik holdon 14 csatorna lesz. Ezek az összes, a 
WARC 777 által erre a pozícióra meghatározott DBS frek- 
vencián üzemelhetnek. 

Európát több lábnyommal fogják lefedni, így a műsor- 
szolgáltatók célbavehetnek egyedi körzeteket vagy nyelvte- 
rületeket. A műholdak tervezett élettartama mintegy 10 év. 

A haladó hullámú csövek kimenő teljesítménye a tervek 
szerint 110 W körül mozogna és ezzel már 90 cm-es anten- 
nákkal lehetővé tenné a nagyfelbontású tv-műsorok vételét 
(különösen a HD-MAC rendszerben). A tűnyaláboknál, te- 
hát az olyan adásoknál, amelyek adott nyelvterületre irá- 
nyulnak, az EIRP a legrosszabb esetben is eléri az 57-58 
dBW értékeket. Az emellett tervezett különleges alakú nya- 
lábnál (shapebeam), amely egész Európát beteríti, a su- 
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Ő HDTV vétel 


ROPESAT műholdakró 


gárzott adások EIRP-je Európa-szerte eléri az 51-52 dBW 
értéket. Ezen értékeknek köszönhetően tudják megcélozni a 
műholdak az európai közvetlen műholdvételt. 

Az olyan műsorok vétele, amelyek más szabvály (16:9-es 
D2-MAC, PAL és SECAM) szerint sugároznak, a tűnyalá- 
bok esetében már 50 cm-nél kisebb antennákkal is lehetsé- 
ges. Egy , ügyes" holdfogyatkozás-kiküszöbölő rendszer jó- 
voltából az átvitel a , műholdfogyatkozások" idején is biz- 
tosított. 


A PRE-EUROPESAT 


Németország, Ausztria, Olaszország és Franciaország kí- 
vánságára az Eutelsat egy , előreküldött" közvetlensugárzó 
műsorszóró műholdat is tervez, a PRE-EUROPESAT-ot. 
Ezt a holdat 1993 második negyedében indítják, a feladata 
pedig az lesz, hogy az erről a pozícióról már sugárzó mű- 
holdak kapacitását kiegészítve áthidalja az első EUROPE- 





SAT műhold üzembehelyezéséig terjedő időszakot. Ez a 
műhold is előkelő helyen szerepel az európai D2-MAC és 
HDTV fejlesztésben. 

A PRE-EUROPESAT-ot is a nyugati 19"-ra állítják és 
legalább 12 transzponder lesz rajta, üzemkezdéskor akár 14 
transzpondert is működtethet. A lábnyoma a négy megren- 
delő országot fogja lefedni a szomszédos területeikkel 
együtt. A holdat 110 W teljesítményű haladóhullámú csö- 
vekkel szerelik fel, hogy a közvetlen tv-vételt már kis anten- 
naméretekkel is biztosítsák. A hold az ezen pozícióból már 
sugárzott rádió- és tv-műsoroknak tartalék kapacitást is 
biztosít. Az első EUROPESAT műhold 1996-os üzembehe- 
lyezéséig terjedő átmeneti időben a PRE-EUROPESAT to- 
vábbi kapacitásokat is nyújt, majd 1996-ban integrálják az 
EUROPESAT rendszerbe. Ezt a programot az Európai Kö- 
zösség is támogatja, amely a műholdrendszer és az elkövet- 
kező 15 év során bevezetni tervezett HD-MAC műsorszó- 
rás kifejlesztéséért is felel. 
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EUROPESAT RENDSZER 


EUROPESAT műholdak 
a nyugati 199-os pozicióban 


HAH -4—— EUROPESAT F3 

palyara allitott 
l tartalek 
I 


sszetetattbás szésazástl (1997) 


Fi F2 
/11996)(1996) 


EIRP-83 dBWw 


Földi központi 
állomás 


40 cm-es antenna 
a hagyományos 
rendszerű vételhez 
(elsősorban 16:9-es 
D2-MAC, de PAL 
vagy SECAM is) 


90 cm-es 
vevőantenna 
a HD-MAC 
vételhez 
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SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 
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Természetesnek vesszük, hogy körülöt- 
tünk minden színes. A film és a video 
történetében azonban komoly szerephez 
jutott a fekete-fehér mozgókép. Bár szí- 
nes filmek már a harmincas években is 
készültek, elterjedésük mégis csak az öt- 
venes évekre esik. A filmben a színek 
hiánya ma már egyfajta stilizációt jelent. 

A prizma a napfény fehér sugarait a 
spektrum színeire bontja. Amennyiben 
az összetevőire bontott fényt gyűjtőlen- 
cse segítségével újra egyesítjük, ismét fe- 
hér fényt kapunk. A fizikában a színeket 
hullámhosszukkal, illetve rezgésszámuk- 
kal jellemezzük. A látható fényhullámok 
a 400-700 millimikron (nanométer) tar- 
tományba esnek. A különböző, jól ismert 
színek, árnyalatok színkeveréssel is előál- 
líthatók. Ennek két módja közismert. Az 
additív vagy összeadó színkeverés külön- 
böző hullámhosszúságú fénysugarak 
egyidejű hatását jelenti. A nap fehér su- 
garai például, a prizma segítségével iga- 
zolhatóan, több szín összeadódásából 
keletkeznek. Szubsztraktív, vagyis kivo- 
nó színkeverés valósul meg, amikor egy 
lámpa elé színes szűrőt helyezünk. A pi- 
ros szűrő például a saját színét átengedi, 
az , ellentétes" színt, a zöldet (a spektrum 


Napfeny 


Prizma 





KREATÍV VIDEO 





visszamaradó színeinek a keverékét, más 
szóval a kiegészítő, komplementer színt) 
pedig elnyeli. A kék színű tárgy a spekt- 
rumból visszaveri a kéket és a többit el- 
nyeli (az elnyelt színek keveréke a na- 
rancs szín). 

Ilyen módon keverhetünk tehát fénye- 
ket vagy pigmenteket, vagyis festékeket. 
A fekete-fehér fotó- és filmtechnikában 
gyakran alkalmazott színszűrők a képen 
felerősítik a saját színüknek megfelelő 
tónusokat, és gyengítik a komplementer 
megváltoztatta a színszűrők szerepét. 
Használatuk egy kissé háttérbe is szorult. 
Mivel a képeket nagymértékben átszíne- 
zik, többnyire speciális hatások esetében 
kerülnek alkalmazásra. 

A különböző színek a fekete-fehér 
filmben a szürke különböző árnyalatai- 
ként jelennek meg. 

A fény és az árnyék gazdag tónusvilá- 
gával, a világos és a sötét közötti finom 
árnyalatokkal különböző hangulatok 
ábrázolhatók, meghatározható a nap- 
szak, drámai tartalom fejezhető ki. 
A szín megjelenése a filmvásznon nyil- 
vánvalóan új minőséget jelentett, ám a 
valóság egyre színhűbb másolása nem 


Vörös 
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vezetett automatikusan művészi eredmé- 
nyekhez. 

A videotechnika mai fejlettségi fokán 
a színvisszaadás nagy pontosságáról be- 
szélhetünk. A megfelelő világítás és expo- 
zíció esetén elérhető színhűség, a naturá- 
lis színvisszaadás, vagy a dekoratív hatás 
elérése azonban nem jelenti azt, hogy a 
színeket mindig  , rendeltetésszerűen" 
használjuk. A szín a művészetben az al- 
kotó folyamat egyik lényeges eleme, a 
figyelemirányítás fontos eszköze, a kom- 
pozíció szerves része. 

A rendező színkeverése különbözik a 
természet és a jelenségek eleve adott szín- 
világától. A művész rendkívülit teremt a 
megszokottból és ezzel kifejezi saját érzés- 
és gondolatvilágát" — mondja Eisenstein. 

Ebben az értelemben a szín csak akkor 
válhat teljes értékű művészi kifejező esz- 
közzé, ha dramaturgiai elemként kezel- 
jük. A színdramaturgia a színek, a kont- 
rasztok hatását a filmi kifejezés szolgála- 
tába állítja. Antonioni Vörös sivatag cí- 
mű filmjében mesterségesen beleavatko- 
zott a hősnőt körülvevő világ színeibe. 
Az ipari környezetet átfestette. A kegyet- 
lenül üres, fekete, szürke tónusokba zár- 
va vergődő lelki beteg nő, a sárga, mérge- 
ző füstöt okádó gyárkémény látványa — a 
színek ütköztetésével — tovább fokozza a 
nézőben is kialakuló félelemérzést. 

Persze, hogy a színeket megfelelően 
tudjuk alkalmazni, ismerni kell hatásukat, 
amely lehet objektív (ilyennek látjuk, érzé- 
keljük őket), szubjektív (ahogyan befolyá- 
solják érzelmeinket, hangulatunkat) és tu- 
dati, intellektuális (amelynek bizonyos 
társadalmi megegyezés, szokás az alapja — 
például a piros a tiltás, a sárga a figyel- 
meztetés, a zöld a megengedés színe). 

Megfigyelhetjük, hogy egy világos folt 
sötét környezetben bezártnak, sötét folt 
világos környezetben pedig szabadnak 
tűnik. Ugyanazon méretű fehér tárgy na- 
gyobbnak tetszik fekete párjánál. A fehér 
s kisugárzik", a fekete pedig zsugorítja a 
formát. 

Amikor több szín egymáshoz való vi- 
szonyát értékeljük, gyakran ítéljük azt 
harmonikusnak vagy diszharmonikus- 
nak. Ebben sokszor eltérőek a vélemé- 
nyek, amelyekben a szubjektivitás, az íz- 
lés és a divat is szerephez jut. A harmónia 


1. ábra. A spektrum színei 


2. ábra. Szürketónus-skála 
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Látásunk (szemünk és agyunk) csak a 
dolgok összehasonlítása és különbözősé- 
ge alapján képes egyértelmű érzékelésre. 
Ezért van különös jelentősége a színek 
kontrasztjának, amelynek egyik kutatója 
Johannes Itten, a Bauhaus neves tanára 
volt. Vizsgáljuk meg mi is a színkontraszt 
hatását! 

Első színes képünkön (30. oldal, 3. áb- 
ra) a gyermek itt nem használt színárnya- 
latokat, azonos világosságú, telt színek- 
kel töltötte ki a képmezőt. Az egymás 
mellé került színek összhatása harsogó, 
erőt sugárzó, de akár tarkának is mond- 
hatnánk. Szinte érezzük a színekben való 
tobzódás örömét. 

A színek egyértelműen befolyásolják 
hőmérsékleti érzetünket is. 

A sárga, narancs és vörös színeket me- 
legnek, a zöld, kék és ibolya színeket hi- 
degnek érezzük. A 4. ábra színvariációi 
többé vagy kevésbé tűnnek hidegnek, il- 
letve melegnek. A hideg színeknek köny- 
nyű, emelő, távolító, térnövelő, a meleg- 
nek nehéz, süllyesztő, közelítő, térszűkítő 
hatást is tulajdonítunk. Hatásuk attól is 
függ, hogy milyen szín található közvet- 
len mellettük. A sárga például a vörösnél 
hidegebb, a zöldnél melegebb jellegű. Az 
árnyék , lehűti" a tárgyakat, a napfény 
, felmelegíti" a dolgok színeit. 

A fény és árnyék, a világos és a sötét 
kontrasztja szinte elkerülhetetlen tarto- 
zéka minden film- és videoképnek, hiszen 
a világítással gazdag árnyékhatásokra 
törekszünk. 

Szélső értéknek tekinthetjük a fekete 
és a fehér viszonyát, ahol a fekete a szí- 
nek hiányát, a fehér a színek összességét 
jelenti. A színek fény-árnyék viszonyai 
jól megfigyelhetők az 5. ábrán. A sárga 
világosabb, a vörös és a kék pedig söté- 
tebb árnyalataiban éri el élénk, telített 
állapotát. A video a világosabb, pasztell 
színeket előnyösebben adja vissza, mint 
pl. a mélyvöröset, kéket. A telített, sötét 
vörösnek a még sötétebb, esetleg esti kör- 
nyezet képes élénkséget kölcsönözni. 
Gondoljunk Rembrandt mélyen izzó vö- 
rös felületeire. 

A semleges szürkét, attól függően, hogy 
milyen színt helyezünk mellé, enyhén elszí- 
neződni érezzük az ellentétes irányba, mi- 
vel látásunk felidézi az odahelyezett szín 
komplementer színét. Ezt szimultán kont- 
rasztnak nevezzük. 

A szokásos színháromszög-, illetve szín- 
körábrázolásokon az ellentétes pontokon 
foglalnak helyet az egymást kiegészítő, más 
néven komplementer színek (zöld-vörös, 
kék-—narancs, ibolya—sárga). 

Ezek, festékek keverése esetén, páron- 
ként szürkésfeketét, színes fénysugarak 
kombinálásakor fehér fényt hoznak létre. 
A komplementer színpárok bármelyikét 
tovább bontva megkapjuk az alapszíneket 
(kék—sárga—vörös). 

A kiegészítő színek kontrasztja igen fi- 
gyelemfelkeltő. Gondoljunk például a zöld 
mező piros virágaira, vagy a kék égbolton 
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lebegő narancssárga hőlégballonra, ame- 
lyet reklámcéllal bocsátottak fel (6. ábra). 

Képeink egyik jellemző tulajdonsága, 
hogy a különböző színekből különböző 
mennyiségeket tartalmaznak. Színenként 
más-más arányok vezetnek harmonikus 
hatáshoz. Más megfogalmazásban a kü- 
lönböző színek más-más mennyiségben 
(felületen) képesek azonos hatást elérni, 
vagy azonos mennyiségben komponálva 
eltérő hatáshoz vezetnek (7. ábra). 

Ezek az arányok természetesen csak 
akkor érvényesek, ha a színek hasonló 
fényességűek és telítettségűek. A sárga 
élénk, figyelemfelkeltő jellege nyilván- 
való. 

Egyazon színen belül is beszélhetünk 
kontraszthatásról, hiszen a színek lehet- 
nek tiszták, telítettek, vagy tört, tompa 
karakterűek. Ezek  szembeállításának 
eredménye a minőségi kontraszt. A színek 
elveszítik telítettségüket, ha fehér vagy 
fekete hozzákeverésével megtörjük tisz- 
taságukat. 

A festő alapvetően a sötét-világos, va- 
lamint a minőségi színkontrasztra épít 
tiszta vöröstől a tompa tört árnyalatig 
minden változatot megtalálhatunk a ké- 
pen. 

A színek pszichikai hatásában gyakran 
említik a hangulati tényezőket. Vidám- 
sággal töltenek el, élénkítenek, lehangol- 
nak, szomorúvá tesznek, közönyösséget 
árasztanak stb. A filmben a jelenetek tar- 
talmának megfelelően kialakíthatjuk a 
képek tónus- és színvilágát. Ebben követ- 
kezetesen építünk a színek hangulati ér- 
tékére, a társadalomban kialakult jelen- 
téstartalmakra, és tudatosan, kreatív 
módon alapozunk a színek egymáshoz 
való viszonyára, a kontrasztok szerepére, 
hiszen amikor egy színfolt miatt önkénte- 
lenül módosítunk a kamera helyzetén, 
vagy a szereplőre más ruhadarabot 
adunk, hogy ne olvadjon egybe a háttér 
színével, akkor is a színdramaturgia tör- 
vényei szerint cselekszünk. 

Persze nemcsak az egyes képek kom- 
pozícióiban kell érvényesítenünk ezeket a 
tapasztalatokat, hiszen a film időben ki- 
terjedő folyamatot ábrázol, gyakran 
mozgó kamera segítségével, ahol a színek 
is — a fényekhez hasonlóan -— állandó 
változáson esnek át. A színek harmo- 
nikus, diszharmonikus találkozása a 
montázs segítségével további gazdag le- 
hetőségeket rejt magában. 

Balázs Béla megyjegyzi: , Művészi je- 
lentősége-a színnek csak akkor van, ha 
különleges filmszín-élményeket fejez ki. 
Mert ha csak a festészet művészi hatásai- 
val akarna versenyre kelni, eleve vereség- 
re volna ítélve, és csak giccses, primitív 
paródiája maradhatna a legősibb és leg- 
nagyobb művészetnek. A mozgófénykép 
színességének művészi különlegessége 
csak a színek mozgásának élménye és 
annak kifejezése lehet." 

A szín , bevezeti, tónusaival értelmezi, 








0. oldalon 





színes ábráink 2 3 
táthatók 


hangulatilag festi a témát, örömről vagy 
félelemről beszél, a szertelen tobzódásról 
vagy a szorongató hidegségről — írja Bíró 
Yvette. 

, Ha a szín a szükséges pillanatban lát- 
ható, az nem más, mint színdramaturgia : 
a színre akkor van szükség, amikor a 
játék, a tömegek mozgatása vagy a többi 
kifejezőeszköz a színek segítsége nélkül 
már nem teremtheti meg a szükséges ha- 
tást" — utal Eisenstein a színek alapvető 
szerepére. 

Végezetül néhány , prózai" megjegyzés 
a videokamerák még kellő tapasztalattal 
nem rendelkező használói részére. 

A videokamerák igen kis megvilágítás 
mellett is képesek látható képet produ- 
kálni, amely azonban már színtorzítás- 
sal, a képminőség romlásával jár. A szí- 
nek telítettsége, brillanciája fokozható a 
helyes és kellő megvilágítással. 

Bár technikai jellegű kérdés, de alapve- 
tően tönkreteheti a felvételt, ha nem állít- 
juk be megfelelően a fehéregyensúlyt 
(white balance). Akár a külső fények ké- 
kítő hatása, akár a műfény meleg na- 
rancssárgái elronthatják a hatást. Alap- 
vető szabály, hogy a fehéregyensúlyt 
minden olyan esetben újra kell állítani, 
amikor a fények összetétele, karaktere, 
színhőmérséklete megváltozik. Más szí- 
nű a reggel, a déli verőfény és a naple- 
mente. A sárgás árnyalattól a fehér fé- 
nyen át a mély narancsig változnak a 
színek. Az éjszaka sötét, kékes tónusai 
apró trükkel (pl. nappal műfényre állított 
fehéregyensúllyal) megteremthetők. 

Komoly gondot jelent a kevert fény 
gyakori előfordulása (természetes és mű- 
fény együttes hatása), amely ellen legbiz- 
tosabban úgy védekezhetünk, hogy az 
egyiket igyekszünk megszüntetni vagy a 
másikkal elnyomni, , túlvilágítani". 


Buglya Sándor 
(folytatás következik ) 





PARABOLA antennák! 
MŰHOLD és AM mikró 


irtó: Pásztor János 
ts 28 1161 Bp..Rákosszentmihály. 
Baross u. 122 





Tartozékok, felfogatók, falitartók, 
állványok, feszítők, mászóvasak, 
stb. kaphatók és megrendelhetők. 


KREATÍV VIDEO 





SZEMTŐL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL 












A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
hagyományos tv-képernyőt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA... 
zelről szemügyre veszünk, az 
bizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 


a PHILIPS új termékcsaládját, 


; 
3 


a Matchline-t. Igen, ez a 





100 hertzes technológia. És 


az új digitális technikának 


LOTS 


köszönhetően végte meg- 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 76 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK. 7" 


lényegesen tisztább és 
nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 


MATCHÍLNE 


PHILIPS 









3. ábra 
Magábanvaló színkontraszt 


5. ábra 
A színek széles skálán játszanak a sötét (árnyékos) 
és világos (fénydús) változataik között 


4. ábra 
Hideg és meleg színek kontrasztja 


an 
MlÉ 


6. ábra p 
A kiegészítő színek kontrasztja 
8. ábra 
Georges de la Tour: Az újszülött 


y 
Vé n 
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7. ábra 
Hatfokú színkör a mennyiségi színkontraszt arányai szerint torzítva 
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Az ECS-t nem tar- 
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képernyőn átúszó fel- 

használni. hiszen 
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56 — max. 32 szin. EHB, HAM 
320 x 512 — max. 32 szin. EHB, HAM 
640 x 256 - max. 32 szin" 

640 x 512 — max. 16 szín 


KRi E 





Ha bekapcsoljuk az orverscant (a teljes 
képmező letapogatását). akkor a fü; 
j leges é és vizszintes pixelek száma meg 
















a maximálisan elérhető felbontás 
by MAG ZÜGTON rendszer maxi- 
mum 32 elemből álló palettát tud kezelni, 


amelyre 4096 árnyalat közül válogathat- 

juk a szineket. A szineket a piros, zöld és 
j kék (Red. Green. Blue) összetevőik ará- 

nyával állíthatjuk be. Minden összetevő- 
fi rtéke lehet, így 
j mi (E AGA féle színárnyalat le- 
SAR SNON ATA] 
; JET ETTE es 
MAZ NNÉSÁNTÁS ÜSS KSS TTI megje- 
IT HSTGT SEA LN LNTT Ő 
: — mind a 4096 szín egyszerre 


Let aih án 





768x sas 
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lehet a képernyőn. Ezt sajnos csak egy 
trükkel tudja megvalósítani a gép. Digi- 
talizált képek megjelenítésére, retusálásá- 
ra alkalmas elsősorban. 

EHB - 64 szín megjelenítése úgy törté- 
nik. hogy az első 32-t szabadon meghatá- 
rozhatjuk, a második 32 pedig az elsőnek 
a félintenzitású változata. 

Dinamic HIRES - 
640 x 512 felbontásnál. 
ciális programra van S 
alkalmas animációra, 
megjelenítésére. 

A fentieken kívül egyes programok 
teljesen speciális képmegjelenítést al- 
kalmaznak, a Broadcast Titler például 
708 x 580 felbontás mellett 320 színt 
(minden karaktersorban új 16) .tud" 
úgy kezelni. hogy a képet mozgatni is 
tudja. Röviden tehát az Amiga max. 
768x 580 felbontásra és 4096 szín 
megjelenítésére képes gyárilag. Elég-e 
ez a felbontás? 

Igen, hiszen egy tv-készülék úgysem 
tud ennél többet! A csúcsminőség a 
megfelelően sok színárnyalatban rej- 
isa 





MAL AOKSZÁT 
Ehhez is spe- 
A SSÍ tni 
csupán a kép 















24 bites grafika 





ége sok célra 








Az Amiga grafikák minő: 
megfelel, de a professzionális képmegje- 
lenitéshez nem elég egy tevő 16 
árnyalata, hanem 256-ra van szükség! Ez 









LIL ETL (201 B 
is kapható Electronic Design készüléke 





EeLec(ecet elect 


AGA CONTBAST 


2. rész 







a 256 féle állapot egy byte-on tárolható 
(8 bit), és mivel három színösszetevő van, 







(Ai eges szín ELISA SETS ATS 
SEETAAKAE KEZE OJT GYA 









—16.7 millió sz: 
erre a képernyőre. 


[88 
ilizált kép tökéletesen meg- 

az eredeti videoképpel. Sok dee 
Mt és például az MTV (nem magyar! ..) 


animációiban gyakran használnak 24 bi- 
tes videografikai rendszert. Egy képkoc- 
kát digitalizálnak, belerajzolnak (például 
MET GETKOT inezik a kutyák szemét), 
majd rögzítik az eredeti helyére. Ahol 
nem rajzolnak bele. abszolút semmi vál- 
tozás nem történik a kép minőségében. 
A professzionális 3D animációs alkalma- 
zásokhoz szinte elengedhetetlen a 24 bi- 
tes grafika használata. A True Vision cég 
TARGA és VISTA 24 bites kártyái az 
IBM kompatibilis gépekhez és egy AT 
vagy XT Bridgeboard segítségével az 
FV T EZ VTOZ illeszthetőe erRE DTS 
KYOJNYA VT E ifikus. különböző képes- 
ségekkel rendelkező 24 bites kiegészítő 
kapható. 

GVP IMPACT VISION - a TARGA 4 
kártya Amiga-változata. Y/C, kompozit, 
és RGB ki- és bemenetekkel rendelke: 
egyesíti egy genlock, egy realtime digitali- 
záló (grabber ) és egy 24 bites framebufjer 
funkcióit (kb. 5000 DM). Speciálisan a 
Caligari szoltverhez illesztve. 
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COLORBURST -— 24 bites framebuller 
VD2001 - 24 bites framebuffer és erabber 


PAL-GENLOCK 


FADER 


r60.V4G: 
[j 
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VHS Rental Picture Technology: rag 











ogó képminőség. 


Tarzan, E. T. vagy James 
Bond: bármikor és amilyen 
gyakran csak kívánja. 
Lebilincselő képminőség! 
Az SLV-282 EE Sony 
Video-Recorder a nappaliját 
mozivá varázsolja. 
Mindegy, hogy kölcsönvideó 
vagy saját felvétele a 
tévéből, a programot Ön 
állítja össze, az SLV-282 EE 
által nyújtott minden 
kényelemmel. Minderről 
többet tudhat meg, ha 
továbblapoz. Ez nem trükk. 
Ez a Sony. 





Íts a Sony. 


Harleguin — 32 bites ( — 8 bit átlátszóság) 
framebufler és  grabber. — speciálisan 
a REAL 3D és a TV-PAINT szoftverhez 
MISA 

Visiona — 24 bites grafikus kártya (nem 
csak framebuffer), 

Visiona Paint szoftverrel 

Firecracker 24 — nagy felbontású 24 bites 
framebuffer speciálisan az Imagine szoft- 
KZT TISYAG NSB 


A genlock 


Aki eddig figyelemmel kísérte sorozatun- 
kat, már tudja. hogy az Amigákból PAL 
RGB videojel jön ki. Ahhoz, hogy ezt egy 
VHS magnóval rögzíteni lehessen, kom- 
pozit jellé kell alakítani. Erre a legol- 
csóbb megoldás (kb. 3700 Ft) az RF mo- 
dulátor megvásárlása. amely kiad kom- 
pozit videojelet is. DTV alkalmazások 
esetén azonban ennél általában többre 
van szükség egy élő videokép és a számi- 
tógép képének a keverésére (például fel- 
iratozáshoz). Erre a feladatra egy genlock 
szükségeltetik, amely szerencsére az átla- 
gosnál olcsóbb az Amigához, mert a gé- 
pet úgy tervezték, hogy tudjon külső 
szinkronról futni. A genlock ,.hozzá- 
szinkronizálja" az Amigát a külső video- 
jelhez és összekeveri vele a számitógép 
jelét. A genlockokból kijövő kompozit jel 
mindig sokkal jobb minőségü. mint az 
RF modulátoré. A piacon kapható sok 
genlock közül csak néhányat emelünk ki. 


Electronic Design Genlock 

Magyarországon is lehet kapni csak 
kompozit és Y/C (S-VHS, Hi §) válto- 
zatban is, A csak kompozit 32.560. az 
Y/C verzió 50 500 FtFAFA. Potencio- 
méterrel lehet beállítani a kép keverésé- 
nek arányát. az átengedett videojel szin- 
EGÁL E COLE ÉTAÁ LSE SÉG EST LES Ű 
Mindkettő tartalmazza az RGB splittert 
is, amely állóképek s/owscan digitalizálá- 


sához szükségeltetik. 


G2 VC3 broadcast genlock és keyer 

A PAL broadcast szabványoknak telje- 
sen megfelel. Y/C. YUV. RGB és kom- 
pozit ki- és bemenetekkel rendelkezik, 
valamint van key kimenete is. Az ara 
miatt is csak professzionális videostú- 
diók számára ajánlott (£ 1950) 


Digitalizáló 


Gyakran szükségünk lehet arra. hogy 
a videoképet bevigyük a számítógépbe. 
Kétféle működési elv létezik. A slows- 
can digitalizálók akár több percig is 
dolgozhatnak egy kép bevitelén (ezért 
csak állóképből lehet). mig a grabbe- 
rek valós időben (1/25 másodperc 
alat) is  digitalizálnak (akár mozgó 
képből is). A sok tipus közül csak a 
Eátelelez ett tt eLéB 


ke TECHNIKA 


rel ÜLI LL GT 3 


Newtek — Digiview Gold 4.0 

A legjobb slowscan digitalizáló. 3X7 
(21) bitben dolgozik. tud 24 bites képet 
is menteni. Az ára kb. 21 000 Ft 


Diezemann — VD2001 
24 bites grabber és RGB kimenetes 





framebuffer, tehát digitalizálni és megje- 
leniteni is lehet vele 24 bites képeket. Az 
ára kb. 3700 DM. 


GVP - Impact Vision 24 
Minden funkciót egy kártyán egyesít, 
RGB. Y/C és kompozit ki- és bemenetes 
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Sony Video-Recorder 
SLV-282 EE 


VHS 


SLV-282 EE a kellemes 
otthoni videoest ideális 
partnere. Nemcsak 
lenyűgöző képminő- 
sége, hanem kényelme 
miatt is. 


A régit újjá- 
varázsolja : 


s Az SLV-282 rentá-" 


775 lis képtechnológiája 
a sokszor lejátszott 
videokazetták képmi- 
nőségét megjavítja. 


Mindig a jó sávon: 
Az $LV-282 auto- 


7 matikus , sávkereső 
A Sony Video-Recorder 


funkciója" biztosítja 

a videofejnek a video- 
sávhoz vezető minden- 
kori legjobb helyzetét. 
Ezáltal mindig maxi- 
málisan jó képminő- 
ségnek örvendhetnek. 


Tiszta, tiszta: 

Az SLV-282 auto- 
"S matikus videofej- 
tisztítóval rendelkezik. 


Ezek áttekinthetően és 
könnyen kezelhetően 
egy tekerő- 
fejbe kerül- 
tek beépí- 
tésre, hogy 
Önnek ne kelljen kicsi 
és megtévesztő gom- 
bokkal mérgelődnie. 
Lejátszásnál a tekerő- 
gombbal választhatja 
meg a lejátszás sebes- 
ségét. Megállításnál 
elég egy rövid tekerés 
a Shuttle gombbal 


Ez minden egyes kazetta- jobbra vagy balra és a 


cserénél egy rövid 
fejtisztítást végez 


ee da dtek et 2 ta Mk dteei 
peti 


DAY 


szerkezet előre, illetve 
hátra teker. 


Még nagyobb 
kényelem: 
4 Természetesen 
"5 az SLV-282-höz 
hozzátartozik egy 
távirányító is, és ezáltal 
a videolejátszó összes 
fontos funkciója 
kényelmesen beállítható. 


Mindent összegezve : 
e Az SLV-282 egy 


7322 praktikus, könnyen 


kezelhető, jó képmi- 
nőséggel rendelkező 
videomagnó. Pont 
olyan, amilyenre 





Ha egy régebbi video- 
kazettát helyez el 

a lejátszókészülékben, 
csak a Rental Picture 


és ezáltal a képminőség Egy további tekerés 


a lehető legjobb lesz. 


Sony jó fogása: 


gombot kell megnyom- vesző A Dual Mode 


nia és azonnal egy 
érzékelhetően élesebb 
és tisztább képet 
láthat. 


Shuttle az SLV-282 


lejátszó funkciójának 
kényelmes irányítását 
szolgálja. 


után ha a gombot nem 


Önnek szüksége van 
ahhoz, hogy kedvenc 


engedi el, lehetővé válik filmjét valóban élvezni 


a gyors képkeresés. 


tudja. 


SONY 


Összeállította : 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 





SZEREPLŐK: WILL EGAN, KELLY RANDALL, GERALO OKOMURA, 
SETH FOSTER, KATHLEEN STEVENS, LISA LE COVER 
FÉNYKÉPEZTE. WILLIAM STEVEN SHAW - 2ext. JERRY G. GRANT 
FORGATÓKÖNYV JONATHAN D), GIFT - PROOUCER ÉS RENDEZŐ. NICO MASTORAKIS 


Tesri kapcsolarok 





sza jat (Carnal Knowledge) 

Színes, szinkronizált, amerikai szatíra (97) 
Csak 16 éven felülieknek! 
Rendezte: Mike Wichols 
Főszereplők: Jack Nicholson, Candice Ber- 
gen, Arthur Garfunkel 


JONATHAN (Jack Nicholson) jóképű, tapasztalt nőcsábász. 
Szobatársát, Sandyt rendszeres oktatásban részesíti a fent 
említett műfajban. Egy kollégiumi rendezvényen az ő unszo- 
lására ismerkedik meg Sandy Susannal. Susannak azon kí- 
vül, hogy szép, van egy hátrányos tulajdonsága is, okos. 
Eddigi kapcsolataiban ez hátrányt jelentett, de Sandy eseté- 
ben valahogy más a helyzet. 

A két barát minden randevú után részletesen kiértékeli az 
ott történteket. Több jelentős kérdésben foglalnak állást. 
Többek között abban is, hogy hányadik csók után jöhet a 
[aal TI er ESR 

Sandy jól sikerült elbeszélései nyomán Jonathan is kedvet 
kap Susanhoz. Kezdeti gyors sikerei után azonban elutasí- 
tásra talál. 

Susan a biztonságot, a boldog családi életet választja 
Sandy oldalán. Jonathannak pedig marad a nőtől nőig ván- 
dorló kóbor élet. 


Ve (Un piede in Paradiso) 
5 Színes, szinkronizált, olasz vígjáték (98) 
Rendezte: E. B. Clucher 
Főszereplő: Bud Spencer 
A filmet a mozikban is bemutatták. 


BULL WEBSTER (Bud Spencer) taxisofőr nem is sejti, hogy 
rövidesen a jó és a rossz, a pokol és az ég, háborújának 
központi figurája lesz. Mindkét oldalon, az égben és a pokol- 
ban is az illetékesek megtudják, hogy Bull hatalmas lottónye- 
reség előtt áll. Az égből leküldik Viktor angyalt az események 
jó irányba való befolyásolására. A pokolból viszont útnak 
indítják Miss L"Angelika Boszit, a csodálatos, tüzesvérű, 
bomba nőt. Feladata Bullt kivezetni a becsület útvesztőiből 
és velejéig romlott gengszterré formálni, aki még sok kárt 
okoz majd az emberiségnek. 

Bull eközben mit sem sejtve éli hétköznapi életét. A taxis 
céget, melynek egyik vezetője, be akarja kebelezni minden- 
féle fondorlatokkal egy másik, nagyobb cég. Tele van adós- 
ságokkal, és ráadásul három év távollét után hazaérkezik a 
szülői házba leánya is egy bébivel. 

Viktor és Angelika különböző trükkökkel próbálnak a köze- 
lébe és a bizalmába férkőzni. És egyszercsak Bull megnyeri 
a 150 millió dollárt. Ez már elég sok ahhoz, hogy alapos 
próbára tegyen embert, angyalt, ördögöt. . . 


(The Hillside Stranglers) 
Színes, szinkronizált, amerikai krimi (95") 
Csak 16 éven felülieknek! 


Rendezte: Steven Gethers 
Főszereplők: Richard Czenna, Dennis Fasine 


1977 OKTÓBER és 1978 február között tíz fiatal nőt kínoz- 
tak, erőszakoltak és gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


Meztelen holttestüket egy Los Angeles melletti hegyoldalon 
találták meg. A megtörtént esemény tettesei a ,hegyoldali 
fojtogatók" néven kerültek be a bűnügyi krónikákba. 

Már a bűnügy kezdetekor keményen alakulnak az esemé- 
nyek. Kilenc nap alatt öt halottat találnak, nagyjából ugyan- 
azon a helyen. A nyomozás során megállapítják, hogy az 
áldozatok különböző bőrszínűek és különböző társadalmi 
helyzetűek. Feltehető tehát, hogy találomra választják ki 
őket. A gyilkosok valószínűleg ketten vannak és élvezetből 
ölnek. 

A városban sokkos állapot uralkodik. Zsúfoltak az önvédel- 
mi tanfolyamok, kitör a fegyvervásárlási láz. 100 000 dollár 
jutalmat tűznek ki a nyomravezetőnek, és speciális brigád 
alakul a rendőrségen, amely csak ezzel az üggyel foglalko- 
zik. 

A filmbeli cselekmény két szálon fut. Az egyik szálon a 
gyilkosok, a másikon a nyomozást vezető detektív őrmester 
és a nyomozók. És a szálak lassan közelednek... 


sTe 





(Through naked eyes) 

Színes, szinkronizált, amerikai krimi (95) 
Rendezte: John Llewellyn Money 
Főszereplők: David Soul, Pam Dawber 


BÁRMILYEN RÉMES is a hőség, feltétlenül jobban esik egy 
pohár jeges citromos víz, mint egy kés a hátunkba. Feltehe- 
tően ezt gondolhatják annak a hatalmas, 2200 ember lakta 
lakótömbnek a lakói is, ahol egymást érik a titokzatos késes 
gyilkosságok. Tanú sohasem akad, áldozat viszont egyre 
több. A ház lakói félnek, a rendőrségi védelem kevés. Védel- 
mi Bizottságot is alakítanak, de a kiszolgáltatottság érzése 
továbbra is fennmarad. Senki sem tudja, ki lesz a következő. 
E ház lakója William Parrish, az ismert fuvolaművész. A ko- 
molyzenén kívül másik hobbija az, hogy távcsővel figyeli a 
szemben levő ablakokat. Egy este váratlan felfedezésre jut. 
Őtis figyeli valaki távcsővel. Nem is akárki, egy csinos, fiatal 
nő. A véletlen úgy hozza, hogy sikerül személyesen is megis- 
merkedniük. Ann a Planetáriumban idegenvezető és már jó 
ideje figyeli Williamet. Mind gyakrabban találkoznak, kap- 
csolatuk egyre szorosabb, nem is sejtik, hogy valaki titokban 
őket is figyeli... 


z TES 


(She wore a yellow ribbon) 

Színes, szinkronizált, amerikai western (103) 
Rendezte : John Fodf 

Főszereplők: John Wayne, Ben Johnson 


CUSTER tábornok halott. Little Big Hornnál az egész halha- 
tatlan VII. zászlóalj odaveszett. A hírt katonai távíró és lovas 
futárok viszik szét. Még egy ilyen vereség, és újabb 100 év 
kell, hogy egy vasút át merje szelni a vidéket. 

A kanadai határtól a Rio Bravóig 10 000 különböző törzsből 
való indián készül a közös harcra. A cél - leszámolni az USA 
HOZ ELET 

Az erőd mindennapi életét egyre aggasztóbb hírek zavar- 
ják meg. Mindenfelé indiánok gyülekeznek. A fizetőtiszt hol- 
tan érkezik kocsijában, zsold nélkül. A fizetés elmarad. Nat- 
han (John Wayne), a kapitány egykedvűen ébred. Még hat 
nap van hátra a szolgálatból, és aztán nyugdíjba megy. 
Egész életét a hadseregben töltötte. Nehéz a búcsú. Az utol- 
só őrjáratra, az utolsó csatára készül. Mindig kemény, de 
emberséges tiszt volt. Sohasem tűrte a gyengeséget és a 
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mentegetőzést. Az utolsó őrjárat elindul, mindenfelé végső 
leszámolásra gyülekeznek indián törzsek. Ha kitör a háború, 
talán mindennek vége. 


00000 LONDONI RANDEVÚ 
TH 


Színes, feliratos, angol krimi (95) 
Rendezte: Anthony Page 
Főszereplők: Cíbill Shepherd, Elliot Gould 





1939 AUGUSZTUS, Bajorország. A háború a levegőben 
lóg. A vonatok össze-vissza közlekednek, a szállodák zsúfol- 
tak. Szoba nincs, aki akar esetleg alhat a hallban a kanapén. 
A bázeli vonatra várva az egyik szállodában népes társaság 
verődik össze. Köztük angolok, amerikaiak, németek. 

Amanda, a csinos és botrányairól ismert amerikai millio- 
mosnő eléggé alkoholos állapotban az asztal tetején Hitler- 
paródiát ad elő társaságának. Az előadás a közbelépő bar- 
naingesek jóvoltából verekedésbe torkollik. Amanda is meg- 
sérül. Másnap reggel nincs ereje csomagolni, és egy szál 
estélyiben utazik tovább. Robert Condon, a Life magazin 
fotóriportere pártfogásába veszi. 

Amanda a vonaton különös kalandot él át. Megismerkedik 
egy nevelőnővel, aki zenetanár is, és jól elbeszélgetnek. 
A nevelőnő egyszercsak eltűnik. Amanda keresni kezdi, de 
mindenki legtagadja, hogy valaha is létezett. Igaz, más-más 
okokból, Amandát bolondnak és részegnek nézik, még ő 
maga is elbizonytalanodik. Robert sem hisz neki. A nevelőnő 
azonban előkerül, de nem is hasonlít az előzőre, csak a 
ruhája ugyanaz. Itt valami titok lappang. 





NTERVIDEO 


(Ninja Academy) 
Színes, feliratos, amerikai filmvígjáték (93) 
Rendezte: Nico Mastorakis 


KYOTO. Egykor, jó egynéhány évvel ezelőtt. A harcművé- 
szetek öreg nagymestere úgy érzi, eljött az idő, hogy átadja 
helyét a fiataloknak. El kell dönteni, ki legyen az új nagymes- 
ter. Döntsön a harc. Két legjobb tanítványa a japán Csiba és 
az amerikai Addlemen harcba száll a címért. Nagy küzdelem 
után Addlemen egy szabálytalan, hátulról mért ütéssel le- 
győzi Csibát. Az igazságos döntés alapján a cím Csibát illeti. 
Addlemen bosszúra esküdve távozik. 

Los Angeles, napjainkban. Új növendékek érkeznek Csiba 
iskolájába a Harci Művészetek Akadémiájára. A társadalom 
legkülönbözőbb rétegeiből valók, és legkülönbözőbb indíttatá- 
sokból kerültek ide. Vannak közöttük kalandvágyó fiatal lányok, 
tékozló úrifiú, szemüveges, esetlen, balkezes tudósjelölt, 
James Bond típusú titkos ügynök, harcászatimádó félőrült. A ki- 
képzési feladatokat mindenki a maga sajátos módján oldja meg. 
Ezek a módok természetesen a komolyság majdnem minden 
alapfeltételét nélkülözik. Nem szabad megfeledkeznünk közvet- 
len oktatójukról, Csiba csodaszép lányáról sem. Őt a tékozló fiú 
próbálja megközelíteni, először kevesebb, majd egyre több 
sikerrel. Azért a dolgok mégsem alakulhatnak felhőtlenül. Add- 
lemen, a nagy ellenlábas tudomást szerez az iskola létezéséről, 
és tanítványai segítségével végső leszámolásra készül. 
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(Secret places) 
Színes, feliratos, angol filmdráma (98) 
Rendezte: Zelda Batron 


ESEMÉNY ZAVARJA meg a latinórát a londoni , Albert 
herceg" iskolában. Új lány érkezik, Laura, mégpedig külföld- 
ről. Mit tesz ilyenkor egy lányosztály ? Súgnak-búgnak, talál- 
gatják, ki lehet az új jövevény. Biztosan német kém, állítják 
többen is. Európában már kitört a II. világháború és szélvész 
gyorsasággal közeledik Anglia felé is. Az iskola melletti 
arborétumban hadifogolytábort rendeznek be. Laurát sokáig 
kiközösítik, de az egyik lány, Patience barátsága révén még- 
is befogadja az osztály , elit" magja. Elvezetik titkos helyeik- 
re is, ahol cigarettázás közben bájos naivitással tárgyalják 
meg az élet nagy dolgait, jórészt a fiúkkal való kapcsolatai- 
kat. 

A háború terjeszkedik, Manchester és Coventry után már 
Londontis érik találatok. A lányok énekét elnyomja a katonák 
menetelése. Az osztály életében is egyre több a konfliktus, 
közösségi és egyéni vonatkozásban egyaránt. Két nagy erő 
csap össze, a háború okozta kemény megpróbáltatások és 
a fiatalság lendülete, ereje és egészséges optimizmusa. 





(Child"s play) 

Színes, szinkronizált, amerikai horrorfilm 
Rendezte: Tom Holland 

Főszereplők: Catherine Hicks, Chris Sarandon 


HOGYAN LESZ a , Jó Fiú"-ból rosszfiú? Sőt, nem is csak 
egyszerűen rossz fiú, hanem randa horrorfiú. Valahogy így: 
Chalres Lee Ray-t, a fojtogatót a rendőrség üldözi. Mike, a 
gyilkossági csoport nyomozója tűzpárbajt vív vele. Ray-t 
halálos találat éri. Emberi testre lenne szüksége, hogy lelkét 
bele tudja költöztetni a sötét erők segítségével. Ember azon- 
ban nincs a közelben, csupán gyermekjátékok, főleg babák. 
Ray utolsó erejével beköltözik az egyik babába. Ez úgyneve- 
zett , Jó Fiú"-baba, amely pislog, bemutatkozik és néhány 
szót is szól a gazdájához. A véletlen úgy hozza, hogy Andy 
mamája megveszi a babát. Andy nagyon boldog, mert min- 
den vágya egy ilyen baba volt. Mindenhová magával viszi, 
még éjszaka is együtt alszanak. 

Chucky, a baba, aki tulajdonképpen nem más, mint Ray, 
a fojtogató, az előírt programnál jóval többet beszél Andyval, 
sőt különböző dolgait intézni is Andyval viteti magát a hely- 
színre. Ezek az elintézendő dolgok általában gyilkosságok. 
Andy viselkedését a felnőttek egyre gyanúsabbnak találják. 
Senki sem hiszi el, hogy a baba ilyen dolgokra képes, míg 
egy váratlan pillanatban az anya észreveszi, hogy nincs is 
betéve az elem, mégis működik. Lehet, hogy Andy igazat 
mond? 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 





Folytatás a 34. oldalról 


24 bites grabber és framebuffer is. Az ára 
kb. 5000 DM. 


Digitalizáló tábla 

Beviteli eszközként az Amigán alapálla- 
potban az egér szolgál. Ahogy az egeret 
toljuk az asztalon, úgy megy a képernyőn 
a pointer, amivel rajzolhatunk, vagy ki- 
választhatunk a programokban külön- 
böző funkciókat. Ennél kényelmesebb 
megoldást nyújt egy digitalizáló tábla, 
amelyen tulajdonképpen egy ceruza se- 
gítségével rajzolhatunk. Professzionális 
videografikai  munkaállomásoknál ez 
szokott lenni a beviteli eszköz. Az Ami- 
gához kapható típusok közül a legismer- 
tebbek: Easyl, Digismooth, CRP Tablet. 


Szoftver 


Egy Amiga számítógép (például A500, 
A500-7-, A2000 vagy A3000) egy gen- 
lock, egy digitalizáló (vagy a genlockot és 
digitalizálót egyesítő Impact Vision 24 
kártya) hardver szempontból egy tökéle- 
tes videografikai munkaállomást alkot, 
amihez már csak a szoftver hiányzik. Az 
Amiga szoftverek igen olcsók, legalábbis 
más rendszerek megegyező minőségű és 
szolgáltatásokat nyújtó programjaihoz 
képest. Ebben a részben csak egy nagyon 
rövid áttekintést van módunk nyújtani, 
de az egyes témakörökről szóló cikkek- 
ben majd még visszatérünk a szoftver 
kérdésére. Általános megjegyzésünk, 
hogy az összes Amiga program képes az 
animációt és a képfájlokat egy ún. IFF 
(Interchange File Format) nevű formá- 
tumban kimenteni, így abszolút semmi 
problémát nem jelent ugyanazon anya- 
gon több programmal is dolgozni. Az 
Amiga IFF formátumot egyébként már 
sok IBM, MAC és ATARI program is 
felismeri. Ugyanígy létezik szabvány a ze- 
ne- és a betűfájlokra is, így az Amigán az 
adatformátumokkal a szokásosnál jóval 
kevesebb gondja adódik a felhasználónak. 
Fontos továbbá, hogy az Amiga egy mul- 
titasking gép, ami azt jelenti, hogy egy 
időben több tetszőleges program is mű- 
ködtethető, ami nagyon kényelmessé te- 
szi a munkát. 


2D és ál-3D animáció 

Az ál-3D-n azt értjük, hogy a mozgatott 
tárgy csak sík lehet, magyarul a kép egy 
kivágott részét manipulálhatjuk a 3D tér- 
ben. Bár nagyon sok program szolgálja 
ezt a célt, a legjobb a Deluxe Paint IV 
rajzoló és animációs program. Képkoc- 
kánként megrajzolt és egy sor speciális 
funkcióval támogatott , automatikus" 
animációra is képes. Újdonságnak szá- 
mít az ADORAGE nevű program, amely 
több ezer látványos effektust képes meg- 
valósítani bármely IFF képpel. 


KREATÍV VIDEO 


Rajzoló program 

A legjobb rajzoló program kétségkívül a 
Deluxe Paint IV; HAM módban talán a 
Photon Paint 2 és a Digi Paint III lehet- 
nek vetélytársak. A Macropaint az egyet- 
len univerzális 24 bites Paint program, 
bár ez még nem eléggé kiforrott jelenleg. 
Mindamellett majdnem minden 24 bites 
kártyához adnak 24 bites rajzolóprogra- 
mot, amelyek közül a legkiemelkedőbb a 
Harleguin kártyához mellékelt TV- 
PAINT. A Colorburst-höz a CB-PAINT, 
a Visiona-hoz a Visiona-PAINT, a 
VD2001-hez a VDPAINT jön. 


Feliratozás 

Jelenleg a Broadcast Titler 2.0 viszi el a 
pálmát. 35 ns-os fontok megjelenítésére 
képes, pontos és finom effektusokkal 
768x580 felbontással, 320 színnel. 
A szuperéles betűket egy nagyon jól kita- 
lált, ún. antialiasing eljárással rajzolja ki. 
Magyarországon sokan használják az 
egyébként kevésbé , erős" Video Generic 
Master c. programot is. A Videotitler 3D 
látványos háromdimenziós tranzakció- 
kat tud bármely begépelt szöveggel. 


3D animáció 

Háromdimenziós tárgyakat tervezhe- 
tünk és mozgathatunk. Képkockánként 
megadható a lámpák, a kamera helyzete, 
a tárgyak színe, felülete, optikai tulaj- 
donságai. A 3D animációs programok- 
kal szimulálható a valóság és olyan látvá- 
nyok is, amelyek a valóságban nem len- 
nének előidézhetők. 3D animációkat 
igen gyakran használnak a televíziózás- 
ban. A legjobb Amiga szoftverek : Ima- 
gine 1.1, Real 3D 1.4, Caligari Broadcast, 
3D Professional. 


Image Processing 
A munka során szükségünk lehet a képek 
formátumának vagy kinézetének konver- 
tálására. Erre a célra talán a legjobb 
program az Art Department Professional. 
Lehetőségünk van a kép felbontásának, 
színeinek, arányának, méretének, formá- 
tumának megváltoztatására, speciális ef- 
fektusok (dithering, anti-aliasing, izolált 
pixelek eltávolítása stb.) megvalósítására 
is. Ezzel a programmal importálhatunk 
és exportálhatunk IBM vagy Macintosh 
képeket is. 

Bordás Bence 


(folytatása következik) 
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Az ötlettől 


II. rész 


a megvalósításíg 


Előkészítés e forgatás e editálás 


FORGATÁS BELSŐBEN 


A viszontagságok után, amikkel a hely- 
színi felvételek jártak, kellemes meg- 
könnyebbülést jelentettek a stábnak a 
belső felvételek. A világítás kérdését 
leegyszerűsítették, a legtöbb esetben 
egyszerű szobai világítást használtak. 
Ezt olykor kiegészítették egy reflektor- 
ral és ez lett a fő megvilágítási forrás (a 
főfény, ahogy a profik mondanák). 
A szobai világítás jó kihasználásának 
egyik módja az, hogy arra a falfelületre, 
amelyik nem kerül a képre, egy fehér 
lepedőt kell kifeszíteni. Ez sok fényt 
visszaver, és az egész jelenet világo- 
sabbnak tűnik (I. a 7. ábrát). Az árnyék- 
nak mindössze egyetlen jelenete van, 
amely nem a szabadban játszódik: Rita 
beszélgetése a még szimpatikus Lati- 


merrel. (Attól függően, hogy milyen] 
pszichológiai módszerrel alakítottuk ki 


a szereposztást, úgy oszthatjuk be a 
felvételek sorrendjét, hogy először túl- 
essünk a nehéz képsorokon, majd nyu- 
godtabb vizekre evezve kényelmesen 
befejezhetjük, vagy esetleg éppen for- 
dítva.) Az árnyék felvételeit az , ezután 
már sétagalopp lesz" módszerrel ké- 
szítették. Mivel a belső jelenet volt a 
legegyszerűbb, ezt hagyták a végére. 


III. EDITÁLÁS 


Miután elkészítették Az árnyék forgató- 
könyvét, storyboardját és felvételeit, az 
utolsó lépés következett. Ennek során 
kellett megszerkeszteni (editálni) az 
egész anyagot, hogy a történet szép 
sorjában peregjen és olyan hangvételű 
legyen, amilyennek szánták. Ezen túl- 
menően szinkronhangot is kell készíte- 
ni, el kell látni feliratokkal és trükkfelvé- 
telekkel. Ezt az egész folyamatot hívják 
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utómunkálatnak és ez az a munkafázis, 
amelyben a rendezők - profik és ama- 
tőrök egyaránt - kijavíthatják a forgatás 
közben elkövetett hibákat, jóra cserél- 
hetik a rosszul sikerült hangot és a 
rossz alakítást. Félreértés ne essék: az 
editálás nehéz munka. Az egész folya- 
mat sokkal gyakrabban őrjöngés, mint 
kellemes szórakozás, különösen, ha 
házi  videoberendezésekkel  dolgo- 
zunk. Az őrjöngés abból ered, hogy a 
video alapvetően más, mint a film. 
Ha egy filmcsíkot nézünk, látjuk rajta 
a képeket. Bár a videofelvevő má- 
sodpercenként huszonöt képet készít, 
ezeket nem láthatjuk, csak ha lejátsz- 
szuk egy videolejátszón és egy moni- 





toron megnézzük. Ettől a vágás sok- 
kal nehezebb lesz. 

A profi video-vágószobákban olyan 
jól bevált szalagformátumokkal dolgoz- 
nak, mint a 3/4 colos, meg az 1 colos. 
Ezekkel az editálás pontosan elvégez- 


7. ábra. Az olyan belső jelenetekhez, amelyek inkább leíró jellegűek és nincs bennük különösebb hangulati elem, csak kissé 
kell feljavítani a beltéri világítást. Azt a megoldást alkalmazták, hogy egy lefelé irányított lámpát (főfényt) tettek az egyik 
sarokba és egy fehér lepedőt akasztottak a falra, ami egyébként nem kerül be a képbe. A lepedő visszaveri a lámpa fényét és 


így jobban kitölti vele a teret. 





hető. A 1/2 colos házi videoformátu- 
mokkal, mint a VHS és a Beta, vagy a 
8 mm-es formátummal sokkal nehe- 
zebb dolgozni. Idővel ez megváltozhat, 
mivel fejlődés várható mind a deckek- 
nél, mind a velük együtt működő, egyéb 
editáló eszközöknél. 

Egy kis türelemmel és hozzáértéssel 
mindössze két videomagnóval elvégez- 
hető a házi videoprodukció sikeres edi- 
tálása. Elegendő egy videomagnó meg 
a kamkorder is, de a kamkorderes edi- 
tálás nehézkes lehet, ha a kezelőgomb- 
jai kicsik. Sokkal könnyebb a dolgunk, 
ha a kamkorderüknek és a videomag- 
nónknak forgó törlőfeje van. Ezeket a 
kamkorder, vagy a videomagnó fejdob- 
ján helyezik el, és villanás- és zajmen- 
tes vágást tesznek lehetővé. Ha olyan 
videomagnóra veszünk fel, amelynek 
nincs forgó törlőfeje, a legjobb esetben 
is szivárványszínekben játszó zajcso- 
magot látunk az illesztési helyeken. 
A legrosszabb esetben egy zavaros fe- 
hér zajcsik jelenik meg a vágásoknál. 
Ezek a zajok talán nem is annyira kelle- 
metlenek, ha videofilmünk egyes felvé- 
telei (snittjei) hosszúak, vagyis ha a 
vágások ritkán fordulnak elő és kevés 
van belőlük. Sok újabb típusú kamkor- 
derben már van forgó törlőfej. Ha ilyen 
kamkorderünk van, akkor a vágásnál a 
videomagnóról játsszuk le a , mester- 
szalagot" és a forgó törlőfejes kamkor- 
derre editáljunk. Ha egyiken sincs forgó 
törlőfej, fontoljuk meg, hogy nem kelle- 
ne-e egy másik készüléket vásárolnunk 
vagy kölcsönöznünk. Tekintsünk meg 
most egy adott jelenetet Az árnyékból, 
például a cselekmény csúcspontját, 
hogy megmutathassuk, milyen editálá- 
si kihívást jelentett, és hogyan tudtak a 
produkció készítői ennek megfelelni. 
Bemutatjuk a néhány újabb deck és az 
automata editáló által nyújtott, sokszor 
kényelmi szolgáltatásokat. A cselek- 
mény csúcspontjának forgatása során, 
amikor a dühös Latimer szembekerül 
Rita Bakerrel és ezért le is lövik, sok 
nehézségbe ütköztek a produkció ké- 
szítői. Hideg idő volt, emiatt a szereplők 
kényelmetlenül érezték magukat, ezért 
kénytelenek voltak gyorsan végigro- 
hanni a különböző beállításokon. Meg- 
csináltak ugyan minden snittet, amire 
szükség volt, de a sietség kiütközött az 
anyagon, amikor a nyers felvételeket 
végignézték. A szereplők gyakran egy 
szempillantás alatt kiestek a szerepük- 
ből. Egyes mozdulatokat túl gyorsan 
tették meg ahhoz, hogy rendesen rög- 
zíthették volna. 

Az editálás során kitaláltak egy mó- 
dot, amivel javíthattak az eredeti anya- 
gon. Az utómunkálatok során nem ké- 
szülnek újabb felvételek, de az , elő- 
adást" lehet javítani. 

A dolog egyszerű, ha számításba 
vesszük azt a szuggesztivitást, ami 
szinte a semmiből teremtődik azáltal, 


KREATÍV VIDEO 


hogy bizonyos képeket ügyesen egy- 
más után rendezünk. A vágó hatalmas 
lehetőségeinek legjobb példája talán a 
filmtörténet kezdeti időszakából ered. 
A század legelején egy orosz rendező, 
Lev Kulesov vett egy képsort, amin egy 
színész teljesen semleges arckifeje- 
zéssel néz. Kulesov más tárgyakról 
meg emberekről készült felvételeket 
vágott mellé, például egy tál ételt, vagy 
egy nőt. Annak ellenére, hogy mindig 
ugyanazt a semleges tekintetű képsort 
használta, a nézők mindig aszerint ér- 
telmezték az arckifejezést, hogy éppen 
mit nézett. Amikor például a tál étel 
felvétele után ismét a színészt mutatta, 
az ,éhesen" nézett. A nő felvételének 
bevágása után , kéjsóváran" nézett. Az 
arckifejezése persze csöppet sem vál- 
tozott. Ez a Kulesov-hatásnak elneve- 
zett jelenség jó tanulságul szolgál 
mindazoknak, akik hatásosan akarnak 
editálni. 

A dolog előzménye volt, hogy amikor 
a forgatás során Rita előhúzta a zsebé- 
ből a pisztolyt, hogy Latimert lelője, a 
kamkorder tovább működött, Rita ki- 
esett a szerepéből és elnevette magát. 
A rendező úgy döntött, hogy ott vág, 
ahol Rita nevetni kezdett. Amikor koc- 
kánként megnézték a szalagot, jól lát- 
szott, hogy nem hirtelen robbant ki Ri- 
tából a nevetés, hanem előtte vigyorog- 
va kuncogni kezdett. Ez volt az a mo- 
mentum, amikor meg kellett próbálkoz- 
ni a Kulesov-hatással. Noha Rita kunco- 
gó vigyora valójában jókedvű volt, az- 
zal, hogy pont ott vágták el, ahol kitört 
belőle a nevetés, majd egy közeli felvé- 
telt mutattak az elsülő pisztolyról, azt a 
benyomást keltették, hogy a mosolya 
szadisztikus. A forgatókönyvben, vagy 
a megelőző cselekményben egyáltalán 
semmi sem utalt arra, hogy Rita jelle- 
me szadisztikus lenne, de azt mondják, 
hogy sokat megtudhatunk az emberek- 
ről, ha megfigyeljük, hogy hogyan süt- 
nek el egy pisztolyt. Végeredményben 
tehát azzal, hogy egy olyan ponton vág- 
ták, ahol eredetileg elromlott a felvétel, 
elérték, hogy a történet ritmusa , egye- 
nesbe" kerüljön. 


A VÁGÁS VÉGREHAJTÁSA 


Érdekes kérdés, hogy miképpen lehet 
precízen vágni, ha csak házi video- 
felszereléseket használunk. Az alkotók 
elhatározták, hogy különböző vágási 
módszerekkel fognak kísérletezni. 

Az első dolog, amit az eredeti 8 mm- 
es anyag megtekintése után megtettek 
az volt, hogy átírták S-VHS formátumra. 
Megpróbáltak durva editálást végrehaj- 
tani közvetlenül a kamkorderről, de rá- 
jöttek, hogy - bár ezt meg lehet csinál- 
ni — nagyon nehézkes dolog a parányi 
kezelőszerveket csavargatni. Létezik 
néhány editálásvezérlő 8 mm-es formá- 


tumhoz is (Hama, ill. Sony gyártmá- 
nyok) és volt egy első osztályú editáló 
deck is (a Sony EV-S900), de ezeket 
nem használták, mert jobban érdekelte 
a produkció készítőit, hogy hogyan le- 
het olyan felszerelésekkel editálni, 
amelyek esetleg megtalálhatók a ház- 
tartásokban is. Azzal, hogy az anyagot 
átírták S-VHS formátumba, és így az 
eredeti 8 mm-es anyaghoz képest nem 
kellett felbontásveszteséggel számolni, 
legalább azt biztosították, hogy a mes- 
terszalag nem szenvedett mértéktele- 
nül nagy minőségromlást, ami rendsze- 
rint az átmásolt szalagok velejárója. 

Az S-VHS mesterszalagról végezték 
az első vágást úgy, ahogy azt már meg- 
szokták a saját házi produkciókban: 
egy Panasonic "AG-1950 videomagnó 
segítségével. (Ez volt az egyik első va- 
lódi editáló deck az amerikai piacon, 
amelyen már volt folyamatos sebes- 
ségszabályozó (jog/shuttle dialj. Ezzel 
könnyen meg lehet találni a szalag egy 
adott pontját és kockánként is meg le- 
het nézni. Ez a deck automatikus as- 
semble editálást is tud végezni, amely- 
nek során a szalag belépési és kilépési 
pontjait be lehet programozni, a tényle- 
ges fizikai editálást, a visszatekercse- 
lést, a gyors előretekercselést, meg a 
felvételt már a deck végzi el önműködő- 
en. Ez a szolgáltatás csak akkor műkö- 
dik, ha a lejátszó és felvevő deck a 
szabványos vezérlőkábellel van össze- 
kötve egymással (synchroedit control].) 

A használt berendezés meglepően 
egyszerűvé tette a végső montázs 
egy jó változatának manuális össze- 
állítását, vagyis az egyes felvételek 
sorbarendezését és ebben a sorrend- 
ben való felvételét. Egy további edi- 
tálásvezérlő — alkalmazására még 
szükség volt. 

A kísérletező kedvű alkotók kipróbál- 
ták a Videonics ProED editorját, ame- 
lyet úgy terveztek a konstruktőrök, hogy 
csatlakoztatható legyen a Panasonic In- 
dustrial AG sorozatú videomagnóihoz. 
A ProED amellett, hogy két videomag- 
nót vezérel editálás céljából, komplett 
grafikai adatbank is tartozik hozzá: fel- 
iratok, wipe-ok, átúsztatási trükkök. Az 
editálást egy billentyűzet és egy egér 
segítségével lehet programozni, ezek- 
kel kell megjelölni a feliratozni és a 
videóba bevinni kívánt jeleneteket. 
A jelenetek így összeállított listája egy 
, forgatókönyvet" alkot a monitoron. Ha 
a snitteket sorba rendeztük, kiadjuk az 
utasítást a végrehajtásra, és a modul 
összerakja nekünk az egész , mozit". 
Minden jelenetet fel kell címkéznünk, 
mielőtt a szövegre térnénk, vagyis be 
kell gépelnünk, vagy végre kell hajta- 
nunk billentyűs utasításokat, mielőtt a 
mesterszalag egy következő pontjára 
állnánk. 

A jelenetek , felcímkézése" egyfajta 
biztonsági intézkedés arra az esetre, 
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8. ábra. A videoeditálásban elektronikus eszközök 
helyettesítik a filmvágó eszközeit. Az itt bemutatott 
készülékegyüttes a Videonics új ProED rendszerére épül 
(balra fent), amely vezérli a két Panasonic videomagnót. 
A számítógépes egeret és billentyűzetet arra használták, 
hogy sorbaszedjék a képeket és a beviteli utasításokat. 
Mindezek a csatlakoztatott monitoron láthatók. 


ha nem ismernénk az editálás rejtel- 
meit: egyszerű hivatkozást tesz lehető- 
vé a programozott jelenetekre. 

A Future Video EC 100 Pro-ja hasonló 
elvek szerint működik, ha összekap- 
csoljuk egy SMPTE (Society of Motion 
Picture and Television Engineers) 
szabványú időkódot olvasó interfész- 
szel, időkód-olvasóval és egy személyi 
számítógéppel. Igaz, hogy az ehhez 
szükséges készülékek drágák, de ez a 
rendszer pontosságban felülmúl min- 
dent, ami a piacon kapható, és ennek 
megfelelően — mindent tökéletesen 
szinkronizál. 

A mindössze két egymáshoz illesz- 
tett deck alkalmazásával végzett as- 
semble  editálásnak természetesen 
megvoltak a maga korlátai. A progra- 
mozható be- és kilépési pontok száma 
maximálisan 16 volt, ami összesen 
nyolc snittnyi összhosszt ad. A produk- 
ció készítői kipróbálták az egyszerű as- 
semble editálás sajátságait két JVC 
HR-S10000U-val is. Ez a deck nagy ha- 
tással volt rájuk. Videofeldolgozó funk- 
ciói, például amelyek a fehéregyen- 
súlyt és a színeket befolyásolják, na- 
gyon hasznosak voltak Az árnyék 
egyes felvételeinek illesztésekor, ame- 
lyekben a világítás nem volt konzisz- 
tens. Ha például egy arc túlságosan 
kipirult volt, a fehéregyensúly gombjai- 
val ezt egy kissé korrigálni lehetett. 
Ezeket a paramétereket snittről snittre 
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be kell állítani, nem lehet programozni 
őket, hogy az assemble editálás során 
önműködően hassanak. (Van egy ké- 
szülék, amely segíthet az inkonzisz- 
tens világítás korrigálásában, ez a 
Sony XV-C700 színkorrektora, amely 
fekete-fehér kontraszt mértékét is he- 
lyesbíti.) 

A vágás precizitása is kivételesen jó 
volt a JVC készülékkel, amely a leendő 
vágók álomdeckjének bizonyult. Ezen 
kívül ennek a decknek a hanggal kap- 
csolatos szolgáltatásai is kitűnőek, kü- 
lönösen az utóhangosítás terén. Hifi 
hangot közvetlenül a szalagra felvenni 
utólagosan nem lehet, mert ez törli a 
videót. Ilyet úgy vehetünk fel, ha közben 
az egész szalagot átmásoljuk, azonban 
a hangcsíiknak és a videónak az össze- 
szinkronozása vadító dolog. Néhány vi- 
deoprocesszornak van mikrofonbeme- 
nete, és az olyan cégek, mint a Sima, 
gyártanak kisméretű hangkeverőket is. 
Ezek legtöbbje igen jó, bár egyikük sem 
szolgáltat CD minőségű hangot. Az utó- 
munkák során valamennyi kísérőhan- 
got rávették egy hangkazettára. Ezzel 
elérték, hogy (amikor a videokazettára 
vették át) csak egyetlen forrással kellett 
foglalkozni. A folyó loccsanását, amit a 
forgatókönyv megkívánt, úgy állították 
elő, hogy követ dobtak a vízzel teli mo- 
sogatóba, és különösen nagy szinten 
vették fel. Így a hang jelentősen torzult 
és ezért sokkal vészterhesebben hang- 
zott. A pisztolylövések hangját egy ef- 
fektlemezről vették át. A párbeszédek 
hangjához körkarakterisztikájú mikro- 
font használtak, amelyet körülültek a 
szereplők. Így egyikük sem esett kísér- 
tésbe, hogy megfogja a mikrofont, ami- 
kor beszél. (Ha bárki hozzáér, ez behal- 
latszik a hangcsatornába!) 


A feliratokat úgy csinálták, ahogyan 
arrafelé szokás. Egy Macintosh szemé- 
lyi számítógéppel állították elő a külön- 
böző betűtípusokat és a kamkorder di- 
gitális keverőjével vették rá a képre. 
Bár az alkotók valamelyest eltértek a 
stroyboardon előre eltervezett változat- 
tól, Az árnyék vizuális hangvétele 
messzemenően olyanra sikerült, ami- 
Ilyennek tervezték: sötét és szeszélyes. 
Bárki hasonlóan jó eredményt érhet el 
házi" kategóriájú felszerelések alkal- 
mazásával, ha kellőképpen elszánt és 
tudja, mit akar csinálni. 


(Vége) 








e Két új középkategóriájú videovetítő 

e Kicsit súlyos, de megéri az árát... 

e VHS videomagnók a Sonytól 

e Egy s más az utóhangosításról 

e , Világvevő" videomagnó a Panasonictól 
e Rövid hírek 


Összeállította: Singer György 


A hagyományos rendszerű tv- 
képcsövek képméretének fel- 
ső határa jelenleg kb. 95 
cm-es képátlónak felel meg. 
Akinek ez kevés, annak 
, rendszert kell váltania", és át 
kell térnie a vetítéses rendsze- 
rű készülékekre. 

A japán Sanyo elektronikai 
konszern és a milánói Vidik- 
ron cég legújabb videovetítői 
azzal büszkélkedhetnek, 
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hogy árszínvonaluk közelítő- 
leg megegyzik a 95 cm-es 
képátlójú hagyományos, kép- 
csöves tv-készülékekével, kb. 
10 000 DM. 

A Vidikron TGS 200 típusjelű 
videovetítője (1/a ábra) három 
vetítőcsövet tartalmaz, továb- 


" bá beépített kábeltunerrel és 


30 programhellyel is rendelke- 
Zik. Ez a készülék 1,7 ... 43 m 
átlójú kép előállítására képes. 








A Sanyo PLC 100 P típusje- 
lű első videovetítője (1/b áb- 
ra) ezzel szemben LCD-s, a 
kivetített kép átlója 0,5 m és 3 
m között változtatható. Az 
LCD-s videovetítők kategóriá- 
jában pillanatnyilag még az 
ugyancsak japán Sharp cég 
tekinthető — éllovasnak. (A 
Sharp XV-100 ZM típusjelű vi- 
deovetítőjéről lapunk hasáb- 
jain is beszámoltunk már a 
Videovetítők című háromré- 
szes sorozatunkban, a 14., 
15., és 16. számban). A Sanyo 


1. ábra A Vidikron TGS 200 
és a Sanyo PLC 100 

P típusú videovetítői (a, b) 
és a bennük alkalmazott 
—— 1 fényforrások (c, d) 


megjelenése a videovetítők 
piacán konkurenciát jelent a 
Sharpnak, ami remélhetőleg a 
műszaki fejlődés felgyorsulá- 
sához és ezáltal egyre jobb 
minőségű készülékek megje- 
lenéséhez vezet majd. 

Nézzük meg egy kicsit kö- 
zelebbről, hogyan is alakul ki 
a kép az LCD-s videovetítők- 
ben. Az eddig jószerivel csak 
a digitális órákban, a zseb- 
számológépekben és újab- 
ban már a laptop számítógé- 
pekben is használt LCD- 
képernyők ,lelkét" két üveg- 
lap között elhelyezkedő átlát- 
szó folyadékkristály-réteg ké- 
pezi. Ebben parányi kristályok 
, úsznak", amelyek a fény út- 
jába helyezett apró nyitott ab- 
lakoknak tekinthetők.  Fe- 
szültséget adva a kijelzőre, az 
ablakok ,becsukódnak" és 
elzárják a fény útját. A Sanyo 
videovetítőjének LCD-paneljei 
egyenként 110 x 450 db ilyen 
kristály-képpontból állítják 
elő a képet. Tekintve, hogy az 
egyes képelemekkel 256 szür- 
keárnyalatot lehet megkülön- 
böztetni, korlátozott felbon- 
tással ugyan, de már alkal- 
mas az elrendezés tv-kép 
megjelenítésére is. A videojel 
teljes sávszélességének meg- 
felelő felbontáshoz 350000 
képpontra lenne szükség. 
Ilyen paneleket sorozatban 
gyártani azonban még nem 
sikerült. 

A PLC 100 P videovetítő 
alapszínenként 1, összesen 
tehát 3 ilyen LCD-panelt tar- 
talmaz, amelyek sorban egy- 
más mögött helyezkednek el 
a vetítő objektívje előtt. A fe- 
hér fény vörös, zöld és kék 
színekre bontásáról speciá- 
lis dikroikus (,féligáteresz- 
tő") tükrök gondoskodnak, 
amelyek a rájuk eső fényből 
csak egyetlen színkompo- 
nenst reflektálnak, a többit 
akadálytalanul — átengedik. 
A Sanyo 150 W-os fémhalo- 
gén lámpát használt fény- 
forrásként (1/c ábra), 
amelynek az élettartama 
1000 üzemóra. Ahhoz, hogy 
a kivetített képen a három 
LCD-panelen átjutott fény- 
sugár fehér képpontot hoz- 
zon létre, 10096-os pontos- 
sággal fedésbe kell hozni a 
paneleket. Ez stabil konst- 
rukciót kíván, azonban en- 
nek ellenére sikerült a 13 kg 
tömegű videovetítőt hordoz- 
ható kivitelűre kialakítani. 
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2. ábra A TGS 200 típusjelű videovetítő burkolata alatt 47 kezelőszerv áll rendelkezésre a képgeometria beállításához 


A Vidikron vetítőcsöves ké- 
szüléke ezzel szemben két- 
szer ekkora tömegű, és így 
már nem is hordozható kivite- 
lű. Ez a videovetítő lényegé- 
ben ugyanúgy dolgozza fel a 
videojelet, mint egy hagyomá- 
nyos tv-készülék, csak éppen 
az egyes színkomponenseket 
nem ugyanahhoz a képcső- 
höz tóvábbítja, hanem a há- 
rom színkomponenst külön- 
külön megjelenítő három kép- 
csőhöz (1d) ábra). Mindhá- 
rom képcső saját eltérítőrend- 
szerrel és optikával rendelke- 
zik. A három optika által előál- 


1. táblázat 


lított képet ennél a készüléknél 
is igen pontosan fedésbe kell 
hozni, különben szín- és éles- 
séghibák lépnek fel. A konver- 
gencia beállítása azonban en- 
nél a készüléknél nem olyan 
stabil, mint a Sanyo videoveti- 
tőjénél, ezért a telepítési hely 
megváltoztatása után meg kell 
ismételni. Erre a célra 47 sza- 
bályozószerv áll rendelkezésre 
a készülék burkolata alatt (2. 
ábra), mivel azonban a beállí- 
tás meglehetősen bonyolult, 
szervizszakemberre kell bízni. 

Ilyen jellegű gondok a Sanyo 
videovetítőjével nincsenek, en- 


nek azonban a lényegesen bo- 
nyolultabb áramköri felépítése 
az ára. A Sanyo videovetítő 
áramköri működése jelentő- 
sen különbözik a közönséges 
tv-készülékétől. Az eltérés az 
RGB komponensek szintjén 
kezdődik. Az RGB komponen- 
sek ugyanis először digitalizáló 
áramkörre vannak vezetve, 
majd pedig PAL-NTSC átalaki- 
tás következik. Az NTSC jelet 
ezután a készülék ismét analóg 
jellé alakítja, és így kerül az 
LCD vezérlőpaneljére. 

A középkategóriájú video- 
vetítők leglényegesebb hátrá- 


Különböző rendszerű képmegjelenítő eszközök összehasonlítása 





nya a hagyományos tv-készü- 
lékekkel szemben az, hogy 
fényerejük nem teszi lehetővé 
a normál megvilágítási körül- 
mények közötti üzemeltetést. 
Ez alól a bemutatott készülé- 
kek sem kivételek, kettejük kö- 
zül azonban a Vidikron TGS 
200 fényereje a nagyobb. 
A Sanyo videovetítője ezzel 
szemben igen: éles, tiszta és 
nyugodt képet jelenít meg (a 
kép nyugodtságának a folya- 
dékkristály tehetetlensége az 
oka). A kisebb felbontást csak 
a finomabb részleteknél lehet 
észrevenni. A két készülék tu- 
lajdonságait az 1. táblázat 
tartalmazza. Az összehasonlí- 
tás kedvéért a táblázatban 
egy 95 cm-es képátlójú ha- 
gyományos képcsővel rendel- 
kező tv-készülék jellemzői is 
szerepelnek. 

Végül a 2. táblázat össze- 
foglalja a két készülék legfon- 
tosabb műszaki paramétereit. 


Kérjük kedves (nem előfizető) 
olvasóinkat, —— tájékoztassák 
szerkesztőségünket arról, 


hogy megfelelőnek tartják-e 
az új VIDEOTECHNIKA ter- 
jesztését. Melyik lapárusító 


pavilonban kapható, ill. nem 
kapható kiadványunk? Vála- 
szukat előre is köszönjük. 


A szerkesztőség 














hordozható 


a maximális képátló 3 m 


a kép nyugodt (60 Hz, LCD-tehetetlenség) 





50 Hz-es vibrálás látható 




















gyors mozgásnál a kép elmosódik —Tgyers mozgásnál a kép enyhén elmosódik 

a kép széleinél a fényerő csökken a kép megvilágítása egyenletes a kép megvilágítása nagyon egyenletes 
ervetítővágzon hátulró ís : a vetítóvászon hátulról ís. elerítés 

beépített szükséghangszóró. nincs beépített hangszóró sztereo hangszóró beépítve 

esekély áramfelvétel csekély áramfelvétel 





konvergenciabeállítás nem szükséges 





nem tartalmaz tunert 


"az RGB bemeneten keresztül számítógéphez Is-csatlakoztatható 





beépített tunert tartalmaz 


(900-soros felbontássat 
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igényes konvergenciabeállítás szükséges 


TTL bemeneten keresztül számítógéphez ís csatizkoztatható. 





beépített tunert tartalmaz 
"az RGB bemeneten keresztül számítógéphez is csatiakoztatható 


konvergenciabeállítási probléma nincs 
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2. táblázat 





Sanyo PLC 100 P. 


Videovetítők műszaki adatai és értékelése 


VIDIKRON TGS 200 















10000 
















távszabályzóval 







hordozható LCD-s videovetítő, három aktív 7,9 cm-es TFT-LCD 
panellel, 110 450 panelenkénti képelemszámmal, 

150 W-os fémhalogén ízzóval (színhőmérséklete 8400 K), 
négy dikroikus szűrővel, motoros zoommal, hátulról történő 
vetítés lehetőségével, beépített 3 W-os hangszóróval, 


1 hordozó fogantyú, kiegészítő infravörös érzékelő a 360"-os 
érzékeléshez, távszabályozó 















elektronsugárcsöves videovetítő három folyadékhűtésű 7 colos 
Toshiba képcsővel (vörös, kék, zöld), 
kábeltunerrel, 10 W-os sztereoerősítővel, 


távszabályzóval, 
hátulról és előlről 


vezérlőjel kimenet motoros vetítővászonhoz az RGB bemenetről 
vezérelhető nagyfelbontású (900 soros) monítorfunkció. 







élességbeállítási lehetőséggel, 
történő vetítés lehetőségével 













kétszeres zoom (140...280 mm), 













9 se 





3xTAC-3-US precíziós optika 
136 mm-es hibridlencsével, 



















2 m távoságban: 53...106 cm 
5.3 m távolságban: 152...304 cm 


számított: 4.5 MHz 

optikai: 2.5...3 MHz 
330 lumen (100X-os reflexiónál) 
PAL/NTSC/SECAM 


221323x633 mm 
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2.5 m távolságban: 212 cm 
5.25 m távolságban: 435 cm 


számított: 4 MHz 
optikai: 3,1 MHz 


600 Iumen (10096-os reflexiónál) 


588x270x622 mm 


















13 
Scart (1), Cinch (3), Hosiden (1) 


megfelelő — jó 





Scart (5), BNC (1), Hosiden (1), TTL (1) 




















nagyon jó 
















Zajos ventillátor, 


körülményes üzembehelyezés 














Ha egy olyan cég, mint a CA- 
NON (amely a fotóiparban vi- 
lághírnévre tett szert) azt a 
célt tűzi ki maga elé, hogy 
cserélhető objektíves video- 
kamerát hoz forgalomba, ak- 
kor onnan már csak egy ug- 
rás az a koncepció, hogy va- 
jon nem lehetne a világhírű 
CANON fényképezőgép- 
objektíveket is felhasználni a 
videokamera  csereobjektíve- 
ként. Nos, a CANON cég meg- 
tette ezt a bátor ugrást, és az 
EX 1 Hi kamkorder kifejleszté- 
sével igen érdekes új készü- 
lékkel gazdagította a 91-ben 
megjelent kamkorderek vá- 
lasztékát. A bátor jelző hasz- 
nálatával arra szeretnénk 
csupán utalni, hogy a mai mi- 
ni- és még minibb kamkorde- 
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Kicsit súlyos, de megéri az árát... 





rek világában kell némi bátor- 
ság egy 2.5 kg tömegű kiska- 
zettás kamkorder piacra do- 
básához. Persze ez a bátor- 
ság némiképp alapozható ar- 
ra a fotós körökben jól ismert 
tényre, hogy akinek minőségi 
igényei vannak, annak bizony 
bele kell törődnie az állandó 
cipekedésbe. 

Az EX 1 Hi alapobjektívje 
egy bajonettzáras 15-szörös 
zoomobjektív (3. ábra), 
amelynek gyújtótávolság- 
tartománya 8-tól 120 mm-ig 
terjed, tömege pedig kereken 
800 g, tehát majdnem annyi, 
mint egy minikamkorder teljes 
tömege. Ennek ellenére az 
objektív igen könnyen és pil- 
lanatok alatt csatlakoztatha- 
tó a vázhoz. Az objektív és a 


váz közötti elektromos kon- 
taktust 6 érintkezőstift bizto- 
sítja (4a ábra). Ezek közvetíté- 
sével félképenként komplett 
adat- és  vezérlőprogram- 
csere történik a váz és az ob- 
jektív között. Ugyanezek az 
érzékelőstiftek továbbítják az 
autófókusz-rendszer — (auto- 
matikus élességállítás) motor- 
jának is és a zzgommotornak 
is az áramot. Az új VL (video 
lens) bajonettzáras objektív- 
család mindegyik tagja ugya- 
nilyen érintkezőstiftekkel ren- 
delkezik. A VL bajonettzáras 
objektívekkel a CANON cég új 
objektívcsatlakoztatási szab- 
ványt kíván a kamkorderob- 
jektívek világában létrehozni. 
Három kamkordereket gyártó 
mamutcég - a Sony, a Mat- 
sushita (Panasonic) és a Hi- 
tachi — már csatlakozott az új 
szabványhoz, ami jelzi, hogy 


ezt a kezdeményezést nem árt 
komolyan venni. A vásárlók 
számára igencsak hasznos 
lenne egy ilyen szabvány el- 
terjedése, hiszen ez azt is je- 
lentené, hogy a különböző 
cégek objektívei kicserélhetők 
lennének egymással, sőt még 
egyes fotoobjektívek is fel- 
használhatók lennének. 
A CANON cég fotoobjektívjei 
közül — egy speciális adapter 
segítségével — az EOS-EF jel- 
zésű objektívek csatlakoztat- 
hatók a 4000 DM-be kerülő 
EX-vázhoz (4b ábra). Az 
adapterre azért van szükség, 
mert az EOS-EF objektívek 8 
érintkezőstifttel rendelkeznek. 

A teleobjektívek iránt rajon- 
gó amatőr videósok számára 
bizonyára Fa valóságos 
, álomkombinációt" jelent 
majd a kb. 10 000 DM árú, 400 
mm-es EOS-EF objektív és az 
EX-váz összekapcsolása. 
A digitális gyújtótávolságok 
kétszerező funkcióval és a 
kétszerező extenderrel 
ugyanis a  gyújtótávolság 
1600 mm-re növelhető, ami a 
fotoobjektívek világában 8640 
mm-nek (!) felel meg (aki csak 
egyszer is kipróbálta már, 
hogy mennyire lehet ráközeli- 
teni egy tárgyra, pl. egy — je- 
lenleg még  tekintélyesnek 
számító — 8-tól 68 mm-ig terje- 
dó fókusztávolság-tartomá- 
nyú zoomobjektívval rendel- 
kező kamkorderrel, az köny- 
nyen elképzelheti, milyen fan- 
tasztikus távlatokat nyit ez az 
objektív). 

Az új CANON kamkorder- 
hez való csatlakoztatásnál a 
fotoobjektívek gyújtótávolsá- 
gát át kell számítani. A kisfil- 
mes fényképezőgépek 24 x 36 
mm-es negatívmérete és a 
CCD-képérzékelő 1/2 ill. 1/3 
colos "— képmérete — közötti 
arányból kiindulva a követke- 
ző átszámítási tényezőket kap- 
juk: 1/2 colos CCD-képérzéke- 
lőjű kamkorder esetén 54 1/3 
colos CCD-képérzékelőjű 
kamkorder esetén pedig 69. 
Ez azt jelenti, hogy az EX 1 Hi 
(1/2 colos) CANON kamkorder 
8...120 mm-es alapobjektíve 
43...648 mm gyújtótávolságú 
fotoobjektívnek felel meg. 

Már ehhez az alapobjektív- 
hez is (legalábbis a teleobjek- 
tív tartományban) igen fontos 
az állvány használata, mert 
enélkül szinte lehetetlen a 120 
mm-es gyújtótávolságú beál- 
lításban stabil képet kapni. 
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Erősebb teleobjektív haszná- 
lata az állvány iránti igényt 
természetesen még fokozza. 

A hatalmas  zoomtarto- 
mányhoz való illeszkedés ér- 
dekében az EX 1 Hi kamkor- 
der tervezői a hangrögzítésé- 
hez sztereó zoom-mikrofont 
alkalmaztak. Ennek segítsé- 
gével 90" és 150" között lehet 
a mikrofon vételi szögét vál- 
toztatni. A mikrofon , wide" ál- 
lásában a hangrögzítés szte- 
reó, , tele" állásban pedig mo- 
no. 

A Video című német szak- 
lap által közölt ranglistán hó- 
napok óta az előkelő második 


helyen álló kamkorder legfon- 
tosabb műszaki paramétereit 
és a folyóirat munkatársai ál- 
tal végzett vizsgálat eredmé- 
nyeit a 3. táblázatban foglaltuk 
össze. 




















3. ábra A CANON EX 1 Hitípusjelzésű Hi 8-as 
különleges kamkordere a 8...120 mm-es 
gyújtótávolság-tartományú, 15-szörös 
zoomolást biztosító alapobjektívvel 


4. ábra Az objektív és a váz közötti 
elektromos csatlakozást 

6 érintkezőstifttel biztosítja /a). Egy 
speciális adapter segítségével a CANON 
cég EOS sorozatú 
fényképezőgép-objektívei is 
csatlakoztathatók a vázhoz (b) 


Most fizesse elő 











December 31-ig a régi áron, egy évre mindössze 1176 Ft. 
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3. táblázat A CANON EX 1 Hi kamkorder műszaki adatai és 
értékelése a Video c. német szaklap vizsgálatai alapján 


[aaretát je] 
óranyostá ei] 
im 
[dastats 
[ddcsazts 


Képkeresési funkció 
esze 1 








A Video 8 rendszer éllovasaként ismert Sony — felismerve a 
világszerte igen elterjedt VHS rendszerben rejlő üzleti lehetősé- 
geket - ellenérdekeltségét félretéve, VHS videomagnók gyártá- 
sával is foglalkozik, és amivel ez a cég foglalkozik, annak 
általában meg is van az eredménye: az SLV sorozatú VHS 
videomagnók kitűnő tulajdonságokkal bírnak. A következők- 
ben először ezek közül mutatunk be néhányat: majd pedig 
táblázatban hasonlítjuk össze az egyes típusokat. 


HI DA Pro 4 Head technika 


Az SP (Standard Play) és az LP (Long Play) üzemmód közti 
műsoridő-különbség hátterében az eltérő szalagsebesség és 
videosáv-szélesség (értsd: videocsik szélessége a szalagon) 
áll. LP üzemmódban a szalagsebesség az SP üzemmódbeli 
szalagsebességnek a fele, és ugyancsak felére csökken a vi- 
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S videomagnók a Sonytól 


deosáv szélessége is. Annak érdekében, hogy mindkét üzem- 
módban. optimális képminőséget lehessen elérni, mindkét 
üzemmódhoz két-két, a videosáv szélességéhez illesztett video- 
fejet alkalmaztak. Ez az ún. DA (Double Azimuth) technika, 
amelynek segítségével az LP üzemmódbeli lejátszási képminő- 
ség nemcsak a normál, hanem a speciális üzemmódokban 
(mint pl. az állókép-üzemmódban) is megközelíti az SP üzem- 
módbeli képminőséget. 


WHI Perfect Long Play 


Ismeretes, hogy LP üzemmódban a gyorskeresési funkció s0- 
rán zavarcsíkok jelentkeznek a képen. A Sony VHS rendszerű 
videomagnóiban speciális áramkör gondoskodik ennek a za- 
varó hatásnak a kiküszöböléséről. 


HI Dual Mode Shuttle 


A Dual Mode Shuttle elnevezésű konstrukció lehetővé teszi, 
hogy a különböző futómű-üzemmódok (lejátszás, előre/hátra 
csévélés, gyorskeresés, lassítás) ugyanannak a forgatógomb- 
nak a különböző pozícióiban legyenek aktivizálhatók. Ily mó- 
don jelentősen csökkenthető a kezelőszervek száma. 


HI Jog/ Shuttle 


A különleges kialakítású Jog/Shuttle forgatógombbal egyetlen 
ujjunkkal akár képenként is léptethetjük a felvételt előre vagy 
hátra. Ugyanez a gomb - Stop üzemmódban - felhasználható 
a programok léptetésére is. 


WHI Digital Auto Tracking 


A videokazettákon lévő felvételek akkor játszhatók le a leg- 
jobb minőségben, ha a szalag optimálisan illeszkedik a fej- 
hez. A gyakorlatban ez az igény csak kisebb-nagyobb pon- 
tossággal biztosítható. A problémát a Sony cég szakembe- 
rei az intelligens Digital Auto Tracking rendszer kifejleszté- 
sével oldották meg. Ez a rendszer a készülékbe beépített 
mikroszámítógép segítségével, többszörös szabályozási fo- 
lyamat eredményeként minden pillanatban a legkedvezőbb 
fejpozíciót határozza meg. A szabályozás nemcsak a video- 
sávra, hanem -— hifi videomagnó esetén — az FM hangsávra 
is kiterjed. 





Gyerekjátékká egyszerűsíti 
a videofilmek vágását a 
Hama cég legújabb , Video 
Cut 2007 típusjelű vágó- 
Ppultja. A vágópultot és 
hangkeverőt magába fog- 
laló készülék valamennyi 
jelenleg használatos ama- 
tőr videorendszerhez (S- 
VHS, S-VHS-C, VHS, VHS- 
C, Hi 8, Video-8) alkalmaz- 














ható. A készülék előlapján dézsze KlSGT Vetés EL 
i utómegmuni 
valóban igen kevés keze- típusjelű vágópultja 


lőszerv található, ami már 
önmagában véve is bizo- 
nyára — sokak számára 
szimpatikussá teszi a rá- 
adásul még olcsónak is 
reklámozott berendezést. 
A Video Cut 200 a vágás 
indításához és leállításá- 


hoz egyetlen kezelőszer- 
vét, a ,Fadert" használja. 
Előretolva a kart, a vágási 
folyamat elindul, hátratolva 
pedig befejeződik. A vágá- 
si folyamat 4 féle variáció- 
ban végezhető el: éles kép- 
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Ez a Sony által kifejlesztett futómű lehetővé teszi, hogy az 
egyes funkciók igen gyorsan aktivizálhatók legyenek. A sza- 
lag egyenletes továbbításáról és megóvásáról stabilizátor- 
áramkör gondoskodik, ezen kívül integrált Head Cleaner is 
be van építve, ami minden kazettacserénél automatikus fej- 
tisztításról is gondoskodik. 


A különböző beprogramozott időpontok táblázatos formában 
jeleníthetők meg a képernyőn. A táblázatban minden fontos 
információ szemléletes formában tekinthető át (dátum, felvé- 
tel, indítási és leállítási idő, felvételi sebesség). 


A vágás minőségének javítása érdekében a Sony szakembe- 
rei átdolgozták a Synchro Edit funkciót: a Synchro Edit gomb 
megnyomásának hatására a lejátszó készülék egy meghatá- 
rozott szalagmennyiséget visszacsévél, és a szükséges fel- 
futás biztosítása után automatikusan és pontosan elindítja a 
másolást (5. ábra). A gomb ismételt megnyomásával a máso- 
lás befejeződik, és mindkét készülék alaphelyzetbe kapcsol. 


5. ábra A vágás minőségének javítása érdekében a Sony szakemberei átdolgozták a Synchro 
Edit funkciót. A szükséges felfutás biztosítása érdekében visszacsévélési fázissal is 


A jelenet kezdetének kiválasztása 
Szünet l 


kiegészítették a folyamatot 












Synchro 
Edit gomb 
meg- 

nyomasa 





Lejátszás 





Lejátszó készülék 






Automatikus 


"rágás indítása 






Control L 


vagy 
Control S 


összeköttetés 









Előző felvétel Új felvétel 


Felvevő készülék 


A digitális képfeldolgozással támogatott Edit Monitor üzem- 
mód lehetővé teszi, hogy ugyanazon a képernyőn egyidejű- 
leg láthassuk a lejátszó és a felvevő készüléken futó jelene- 
teket. A képernyőn emellett még számos kiegészítő informá- 
ció is helyet kapott (aktuális számlálóállás, a kazettán még 
meglévő maradék felvételi idő, felvételi sebesség és a be- 
kapcsolt jelforrás megnevezése). Ezáltal a vágási folyamat 
igen jól áttekinthetővé válik. 

Nézzük ezek után az SLV család egyes tagjainak jellemzőit. 
A csúcsmodell az SLV-815 VP (6a ábra), amely ,kép a kép- 
ben" funkcióval is el van látva. Ezt követi a szolgáltatások 
sokoldalúságának sorrendjében az SLV-715 VP (6b ábra), az 
SLV-615 VP (6c ábra), az SLV-415 VP (6d ábra), az SLV-315 
VP (6e ábra), az SLV-282 (6f ábra) és az SLV-212 VP (6g 
ábra). A készülékcsalád egyes tagjainak tulajdonságait a 4. 
táblázatban foglaltuk össze. 


6. ábra A Sony VHS rendszerű videomagnóinak legfrissebb típusválasztéka (a...g) 











Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


és hangátmenettel, lágy kép- 
és hangátmenettel, éles kép- 
és lágy hangátmenettel, va- 
lamint lágy kép- és éles 
hangátmenettel. A készülék 
olyan beépített elektroniká- 
val is rendelkezik, aminek 
segítségével a szükséges in- 
formációk és vezérlőparan- 
csok egy rövid (néhány má- 
sodperces) eltárolási idő le- 
teltével automatikusan el- 
raktározódnak. 


a A CANON legújabb minikamkorderének konstrukciós kialakítása a hagyományos 


filmfelvi k lapos kivitelére emlékeztet 
Míg a Sanyo cég a ,széle- TSLKDSG E s 





korderének" tartott Sony 
CCD-TR 105. Ezenkívül 8- 
szoros zoommal rendelke- 
zik, továbbá olyan levehe- 
tő futóművezérlő egység- 
gel van ellátva, ami a le- 
vétel után infravörös táv- 
szabályozóként — működik. 
Az UC 10 ára 2300 DM, a 
jövő tavasszal forgalomba 
kerülő UC 20 ára pedig 
2800 DM lesz. Az utóbbi 
10-szeres zoommal, szte- 
reo hangrögzítési rend- 
szerrel és ötféle automati- 
kus megvilágítási  prog- 


sebb fazont" favorizálja a 
minikamkorderek konstruk- 
ciós kialakításánál, addig a 
Canon cég inkább a ,ma- 
gasba" tör. Ezt a tervezési 
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koncepciót tükrözi a cég a 
legújabb UC-20 (európai 
ekvivalense a Bauer C 83), 
és UC 10 típusjelű mini- 
kamkordereinek felépítése. 


Az UC 10 tömege akkumu- 
látor és kazetta nélkül 
mindössze 580 g, ami 10 
grammal kevesebb, mint a 
,Vvilág legkönnyebb kam- 


rammal rendelkezik. 

ae 
A Philips cég PVR 570 ti- 
pusjelzéssel , mindentudó" 
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KAN LELTő 





Az SLV sorozatú Sony VHS videomagnók 


legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása 


VHS (hifi-hangos videomagnó) 


ferentégee esd ándásétesál 
Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid 







Színes LCD-képernyős, nagykazettás video- 
laptop a Philips kínálatból 


video-laptopot hozott forga- 
lomba. A 15 cm-es képátlójú 
színes LCD képernyős ké- 
szülék beépített PAL/SE- 
CAM tunerrel, továbbá VHS 
rendszerű videomagnóval 
rendelkezik. 24 órás timer- 


50 VIDECTECHNIKA 


A Sony 8 cm átmérőjű CD-ROM-ok 
lejátszására képes, 1000 DM-be kerülő 

a Data-Discman"-je 100 000 oldalnyi 
szöveges információ megjelenítésére 
használható. A készülék árában angol/német 
szótárt és lexikont tartalmazó lemezek is 
benne vannak 





T SLV- 





315VP 
282 VP 
212VP 


815 VP 
715 VP 
615 VP 
415 VP 

















videofejtisztítás 





DA Pro 4 Head (S$P/LP minőségjavítás) SET SÉT ep edie 1 
Í Forgó törtőej KE ee beee 
£ Digital Auto Tracking (folyamatos sávhelyzet- 
elzlelelxiele 
szabályozás) 
kong Fiey ü x x x x - - - 
lejátszási üzemmódok) 
Auto Head Cleaner (automatikus 
§ xIxIxIxIxIx][- 








kiterjed) 






Sat TV control (a timer időzítése a Sony Sat Receiverjére is 








Jog/Shuttle (lassítászgyorsítás forgatógombbal) 
Dual Mode Shuttle (multifunkciós forgatógomb 
üzemmódokhoz) 





a lejátszási 








Tv a tv-ben (kép a képben funkció 
két tv.grogrammal) 
Kép a képben funkció 












Képernyömenű 


Data Screen (információmegjelenítés 
a lejátszás során) 


Kezelési kényelmet javító fukciók 








megjelenítése a képernyőn 
High Speed Rewind (nagysebességű szalagkímélő 
visszacsévélés) 


Í Tener om Seven (beprogramozott felvéet táőpontok 








Front AV-bemenet (a jelforrások könnyebb 
csatlakoztatásához) 





Preroll funkció (a vágás pontos- 
ságát növeli) 











Controll S (be és kimenet a készülékek 








vezérléséhez) 


programozási funkcióval is 
el van látva, és működtet- 
hető infravörös távszabá- 
lyozóval is. A PVR 570 ára 
4000 DM. 


a 


A Sony cég LCD-képernyős 
Data Discman-t hozott for- 
galomba. Az 1000 DM-ért 
megvásárolható készülék 
olyan 8 cm átmérőjű CD- 
ROM-ok lejátszására ké- 
pes, amelyeken kb. 100 000 
(!) oldalnyi szöveges infor- 
máció tárolható el. A ké- 
szülék árában benne fog- 
laltatik egy  angol/német 
szótár és egy Meyers Uni- 
versal Lexikont tartalmazó 
lemez is. 


























A Kodak legújabb video-fényképezőgépe 
(..Still-video"-ja), amely már 4 millió képpont 
megkülönböztetésére képes, és a hozzá 
csatlakoztatott videotárolóban 158 felvétel 
eltárolását teszi lehetővé. 


ae 
Magas ára ellenére egyre 
újabb és újabb típusokkal 
gazdagodik a ,video-fény- 
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Az első kamkorderek megjelenésével elegáns módon oldódott 
meg az amatőr filmesek régi vágya: a kép és a hang egyidejű 
rögzítésének lehetősége. Az évek során azonban a kamkorde- 
rek tovább tökéletesedtek, és ma már egyre több alapfunkciót 
vesznek át a felvételek utólagos megmunkálására szolgáló 
vágópultoktól (természetesen ez nem azt jelenti, hogy idővel a 
vágópultok feleslegessé fognak válni, mert ezek is igen roha- 
mosan fejlődnek, és a már-már számítógép bonyolultságú kor- 
szerű vágópultok a különböző trükk-készítési lehetőségek 
egész arzenáljával rendelkeznek). A mai kamkorderek már 
többnyire el vannak látva kép- és hanginzert-készítési lehető- 
séggelis. Az első a már előzőleg felvett jelenetsorba tud beiktat- 
ni új jelenetet (valamelyik meglévő jelenet , felülírásával"), a 
második pedig új hangot vesz fel a képpel szinkronban (ez a 
tulajdonképpeni utóhangosítás). 

Az utóhangosítás művelete elvégezhető a kamkorder saját 
mikrofonjával is, de elvégezhető — amennyiben van ilyen — a 
kamkorder, illetve a videomagnó külső mikrofoncsatlakozójá- 
nak felhasználásával is (7. ábra). Jelentősen megnöveli az 
utóhangosítás eszköztárát, ha a készülék hangbemenettel is 
rendelkezik (8. ábra). Az utóbbi esetben a kazettás magnók 
vagy pl. a CD-lejátszók közvetlenül csatlakoztathatók az utó- 
hangosítást végző készülékhez. 

Ahhoz, hogy az utóhangosítás lehetőségeiről tiszta képet 
kapjunk, először is a kép s a hang rögzítésének technikáját kell 
megismerni. Erre annál is inkább szükség van, mert többféle 
kép- és hangrögzítési rendszer is használatos. , Természete- 
sen" a széleskörűen elterjedt VHS és Video-8 rendszer teljesen 
eltérő módon rögzíti a hangot a felvételre. VHS rendszerben 
(ide tartoznak a VHS, VHS-C, S-VHS és S5-VHS-C rendszerű 
berendezések) az egyszerűbb készülékek csak a hosszanti 
hangsávra rögzítik a hangot, míg a hifi videomagnók a hosz- 
szanti hangsáv mellett ferdesávos rendszerben is készítenek 
hangfelvételt (9 ábra). A 2.4 cm/s-os szalagsebesség következ- 
tében a hosszanti hangsávra készített felvételek frekvenciatar- 
tománya csak kb. 70...10 000 Hz, így ez a sáv hifi minőségű 
hangrögzítésre nem alkalmas. Lényegesen jobb minőség érhe- 
tő el a ferdesávos rendszerben, hiszen itt — a sokkal nagyobb 
relatív szalagsebesség miatt — a felső határfrekvencia a MHz-es 
tartományba esik. Ferdesávos rendszerben a hangjeleket a 
képjelekkel együtt rögzítik a szalagra, mégpedig úgy, hogy 


hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e 





7. ábra. Hangszeres utóhangosítási művelet a felvevőkészülék beépített mikrofonjának, ill. 
külső mikrofoncsatlakozásának a felhasználásával 





8. ábra. Jelentősen megnöveli az utóhangosítás eszköztárát az olyan készülék, amelyik 
hangbemenettel is rendelkezik 


minden sávban először a hangjelet rögzítik (a mélyebben fekvő 
mágneses részekben), majd pedig ugyanebben a sávban kerül 
sor a képjel rögzítésére is (a mágneses réteg felső részében). 
Ily módon a képjel a hangjel ,felett" helyezkedik el. Ebből 
következik, hogy ez a hangsáv utóhangosításra nem használ- 
ható, hiszen olyan törlési rendszer, amelyik csak a mélyebben 
fekvő mágneses rétegben törölné a szalagot, nem ismeretes. 
A gyengébb minőségű hangrögzítésre alkalmas hosszanti 


Rövid hírek 


Újabb taggal gyarapodott a digitális 


képezőgépek" (still video sys- 
tem) választéka. A legutóbbi 
nemzetközi híradástechnikai 
kiállításon a Kodak cég mutat- 
ta be a legújabb típust, amely 
tulajdonképpen egy hagyo- 
mányos Nikon fényképező- 
gép, azonban film helyett 
nagyfelbontású CCD-chippel 
működik. A CCD-chip felbon- 
tása 4 millió (!) képpont meg- 
különböztetését teszi lehetővé, 
jelentősen túlszárnyalva ezzel 
a konkurens készülékek fel- 
bontását. A fekete-fehér és szí- 
nes képek felvételére egyaránt 
alkalmas rendszerhez autórá- 
dió méretű hordozható tároló- 
egység csatlakoztatható, 
amelyen 158 felvétel tárolható 
és jeleníthető is meg egyúttal. 
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Egy különleges adatkomp- 
ressziós eljárással a tárolási 
kapcaítás 600 felvételre is 
megnövelhető. Az 1992 nya- 
rán forgalomba kerülő készü- 
lék ára kb. 45 000 DM lesz. 


a 


A Panasonic cég NV-S1t tií- 
pusjelű első rázkódáskom- 
penzált  kamkordere után 
megjelent a második ilyen 
tulajdonságokkal  rendelke- 
ző kamkorder ís a piacon. 
A Panasonic NV-SS, — ill 
Bauer C 62, Blaupunkt CCR 
570, Grundig LC 125 és Metz 
9704 típusjelzésekkel forga- 
lomba kerülő készülék a digi- 
tális képstabilizáló funkción 
(DIS) kívül digitális zoommatl 





ved Eg 
öt 

is rendelkezik. A digitális 
képstabilizáló funkció lehető- 
vé teszi, hogy a teljes z0o0mo- 


lási tartományban állvány 





képstabilizáló áramkörrel rendelkező 
kamkorderek eddíg még nem túl népes 
családja. A többféle típusjelzéssel ís 
forgalomba kerülő készülék (Bauer C 62, 
Blaupunkt CCR 570, Grundig LC 125, Metz 
9704 és Panasonic NV-$5) különösen jól 
használható a függőleges irányú rázkódás 
kompenzálására 


használata nélkül is viszony- 
lag nyugodt felvételeket ké- 
szíthessünk. A viszonylag 
nyugodt felvételen azt kell ér- 
teni, hogy azért senkinek sem 
szabad azt várnia ettől a 
rendszertől, hogy  ugyan- 
olyan stabilfelvételeket le- 
hessen vele készíteni, mint- 
ha állványt használnánk. 
Ennek ellenére elég jól sikerült 
kiküszöbölnie különösen a 
függőleges irányú rázkódáso- 
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VHS rendszer 


Hosszanti hangsáv Videojel Hangjel 


Mágnesréteg 


Felső réteg: videojel 


Alsó réteg:hangjel 


Video-8-as rendszer 


Tartaléksáv statikus 
fej számára 





























Ferde hangsáv 
(FM mono vagy 
FM sztereo) 
































PCM-sav 
(digitális) 





Tartaléksáv statikus fej számára 





hangsáv ezzel szemben minden gond nélkül felhasználható 
utóhangosításra. 

Video-8 rendszerben a hangjelek rögzítése szintén kétféle- 
képpen történik, és a kétféle rendszer közül az egyik szintén 
ferdesávos technikával dolgozik (9. ábra). Ebben a rendszer- 


9. ábra. A videoszalagra 


rögzített video- és 

hangjelek sávstruktárája 
VHS, ill. Video—8 

rendszerben 


Audio on 
(Hang be) 


Audio out 
(Hang ki) 


10. ábra. A legtöbb hifi video- 
magnó esetében lehetőség 
van arra, hogy az FM hang- 
sávon rögzített eredeti hang- 
felvételt "hozzákeverjük a 
hosszanti hangsávra utólag 
készülő hangfelvételhez. Mi- 
vel ez a hangjel szinkronban 
van a képpel, ilyen esetben 
szinkronizált utóhangosítás- 
ról beszélünk 


Hangkeverő 


Szinkronizált utóhangositás 





ben a frekvenciamodulált hangjelet a kombinált video/audio fej 
rögzíti a szalagra (szemben a VHS rendszerrel, ahol külön 
audio- és külön videofejet használnak). A viszonylag nagy 
szalagsebesség miatt a hifi hangminőség itt is könnyen bizto- 
sítható. A Video-8 rendszerben a kép- és hangjelek rögzítése 
nem egymás fölött, hanem ugyanabban a rétegben történik, 
azonban utóhangosításra — hasonló okokból, mint a VHS rend- 
szernél — ez a hangsáv nem használható. A Video-8 rendszer- 
ben alkalmazott másik hangrögzítési mód PCM rendszerű (te- 
hát digitális), és itt már sztereo rendszerű utóhangosításra 
nyílik lehetőség. A PCM hangsáv szintén a ferdesávos tarto- 
mányban kapott helyet, azonban a sávnak mindig egy térben 
elkülönített részén (kb. az 1/6-án) helyezkedik el. Mivel viszony- 
lag kis tartomány áll így rendelkezésre, a rögzítésre kerülő 
adatmennyiséget csökkenteni kellett (pl. a DAT rendszerhez 
képest), és így 16 bites helyett csak 8 bítes adatszavakat alkal- 
maztak. 

A rögzíthető hangjel felső határfrekvenciája azonban még 
így is 15 kHz, ami sokkal magasabb a VHS rendszerben alkal- 
mazott hosszanti hangsáv felső határfrekvenciájánál. A kis 
felbontásból adódóan azonban ennél a rendszernél a jel-—zaj 
viszony lényegesen rosszabb a többi digitális hangrögzítési 
rendszerben elérhető jel-zaj viszonynál. A zaj csökkentése ér- 





kat. Erre utal a Videoaktív c. 
folyóirat által közölt fotón lát- 
ható beállítás, ami — bizonyá- 
ra szándékosan -— kissé eltú- 
lozza a rendszer képstabilizá- 
ló képességét. 

A digitális z0o0m-funkció az 
optikailag 8...48 mm-es fókusz- 
távolság-tartomány felső hatá- 
rát 72 mm-re növeli, természe- 
tesen a felbontás romlása 
árán. Ez a felbontásromlás 
azonban a mérések szerint egy- 
általán nem olyan jelentős, mint 
aztelső ránézésre gondolnánk. 


A CULLMANN cég legújabb vi- 
deolámpái az első olyan video- 
lámpák a világon, amelyek a 
környezetet ugyanolyan képki- 
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vágásban világítják meg, mint 
ahogyan a felvétel készül. A kü- 
lönleges kialakítású videolám- 
pák fényvisszaverő profilját szá- 
mitógéppeltervezték. A tervezés 
eredményeképpen kapott fény- 
visszaverő profil segítségével 
csaknem a teljes kisugárzott 
fény (x 100956) a felvenni kívánt 
jelenetnek a téglalap alakú kép- 
kivágásba eső részét világítja 
meg. 

A . CULLMANN  HANDYG- 
RIP-S típusjelzésű 35 és 20 W- 
os teljesítményű videolámpái 
tartalmazzák a lámpák működ- 





A Cullmann legújabb videolámpái az első 
olyan videolámpák a világon, amelyek a kör- 
nyezetet ugyanolyan képkivágásban világítják 
meg, ahogyan a felvétel készül (a). Az ötletes 
kialakítású lámpák különböző kamkorder- 
tartozékok felerősítésére is alkalmasak (b). 


tetéséhez szükséges 6 V-os ak- 
kumulátorokat. Felszerelhető a 
lámpa tartóállványára külső 
irányított mikrofon vagy akár 
színes monitor is. 
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dekében a Video-—8-as készülékekben kompander-rendszert 
alkalmaznak. 

Nézzük meg ezek után, hogy az egyes készülékfajták milyen 
lehetőségeket nyújtanak az utóhangosításra. 

A legszerényebb lehetőséget a mono videomagnók biztosít- 
ják. Ezeknél csak a hosszanti hangsáv tartalmazza a hangin- 
formációt, amit az utóhangosítás során csak teljes egészében 
lehet megváltoztatni. Az eredeti és a felvenni kívánt hanganyag 
keverékét igen körülményesen és csak kiegészítő készülékek 
felhasználásával lehet előállítani, és ez többnyire a kép és a 
hang közötti szinkron megbomlásával jár. Egyes videomagnók 
azonban lehetőséget nyújtanak ilyen jellegű hangkeverésre 
(,. trükkhangosítási" üzemmód) is. Ebben az üzemmódban az 
eredeti hang nem törlődik teljes egészében, és a felvétel során 
az új hangjel is rákerül a szalagra. A két hangjel közötti arány 
úgy alakul ki, hogy minél nagyobb a felvenni kívánt hangjel 
szintje, annál nagyobb mértékű az eredeti hangjel elnyomása. 
Ennek az üzemmódnak az eredményes alkalmazása nagy gya- 
korlatot igényel, mert a művelet csak egyszer végezhető el, 
utólagos korrekcióra nincs lehetőség. 

Lényegesen több utóhangosítási lehetőséget nyújtanak a VHS 
rendszerű hifi videomagnók. Ezeknél a jobb és a bal oldali hang- 
sáv külön-külön is meghallgatható és a lejátszás során egysze- 
rűen összekeverhető a hosszanti hangsávon lévő hanggal. 

A VHS rendszerű hifi videomagnók utóhangosítási lehetősé- 
geit leginkább a szinkronizált utóhangosítás bemutatásával 
szemléltethetjük. Utóhangosítási üzemmódban (az ,audio 
dub" gomb megnyomásakor) a videomagnó valamelyik hang- 
kimenetén megjelenik a ferdesávokon rögzített hangjel, és ezál- 
tal lehetőség nyílik arra, hogy a megfelelő összeköttetések 
biztosításával (10. ábra) átmásoljuk a hosszanti hangsávra 
(esetleg más hangforrások közbeiktatásával). 

Ily módon tehát a hosszanti sávon rögzített hangkeverékbe 
belevehetjük a képpel szinkronban lévő eredeti hangot is. Rá- 
adásul az eredeti hang mindig megmarad a ferdesávokon, így 
amennyiben az utóhangosítási művelet nem jól sikerül, bármi- 
kor megismételhető. A hosszanti sávra készített szinkronizált 
utólagos hangfelvételeket természetesen nem kell és nem is 
szabad mix üzemmódban lejátszani, mert az ismételten hozzá- 
kevert ferdesávos hangfelvételek zavarokat okoznak az eredő 
hangkeverékben. Itt jegyezzük meg, hogy szemben a hifi hang- 
sávot kiszolgáló áramköri fokozattal, a hosszanti hangsávhoz 
tartozó felvevő áramkör általában nem tartalmaz szintszabá- 
lyozási lehetőséget. 
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Betacam-SP kazettára dolgozó, gyorsított videofelvétel készítésére alkalmas videorendszer a 


Egyszerű szinkronizált utóhangosítás végezhető a VHS kam- 
korderek saját mikrofonjának felhasználásával is, úgy, hogy a 
hifi hangsávon rögzített hangot hangszóróra vezetve, akuszti- 
kusan keverjük hozzá a hosszanti hangsávra újonnan felvett 
hanganyaghoz (pl. kommentárhoz). 

Utóhangosítási szempontból a Hi 8 és a Video—8 rendszerek- 
nek a VHS rendszerrel szemben az a leglényegesebb előnyük, 
hogy ebben az üzemmódban is viszonylag jó minőségű sztereó 
hangfelvétel készítésére alkalmasak. A PCM sávra rögzített 
digitalizált sztereó hang a képtől teljesen függetlenül is hozzá- 
férhető. Az utóhangosítási művelet során a Video—8-as készülé- 
kek nem tudnak teljes képet előállítani, mert a kép felső szélén 
fekete sáv takarja el a kép egy részét. Elvileg a Video-8 rend- 
szer is alkalmas szinkronizált utóhangosításra, pillanatnyilag 
azonban a magas előállítási költségek miatt még egyetlen ilyen 
készüléktípus sincs forgalomban. 


, Világvevő" videomagnó a Panasonictól 


A Panasonic NV-WIE típusjelű, VHS rendszerű videomagnója 
az első olyan készülék a világon, amelynek sem a felvételnél, 
sem pedig a lejátszásnál nem okoz gondot az a tény, amit kis 
túlzással úgy is fogalmazhatuk, hogy , ahány ország, annyi 
tv-szabvány". 

Az egyes színes tv-szabványok három alapvető szempontból 
különbözhetnek egymástól: a képet alkotó sorok számában, a 
másodpercenkénti félképek számában és a színjel fajtájában. 
Az NV-WIE olyan egyedülálló digitális kialakítással rendelke- 
zik, amely ezeket a kompatibilitási problémákat képes megol- 
dani, és ezáltal az alábbi funkciók ellátására is képes: 

1) Bármelyik jelenlegi alkalmazott tv-normában felvett VHS- 

rendszerű videofelvételt képes lejátszani. 

2) Bármelyik jelenleg használt tv-normában képes felvételt 

készíteni. 

3) Bármelyik tv-normához készített tv-készüléken képes a 

tetszőleges kazettán lévő műsort lejátszani. 

Pillanatnyilag öt olyan tv-szabvány használatos, amelyek az 
előzőekben említett három alapvető szempontból jelentős mér- 
tékben különböznek egymástól: Az USA-ban, Japánban és 
néhány más országban az NTSC, több nyugat-európai ország- 
ban a PAL, Franciaországban a SECAM, Kelet-Európában, a 
Szovjetunióban és a Közel-Keleten a MESECAM és végül Bra- 


tacam-SP kazettára dolgozó 
kamkorderrel készített felvétele- 
ket normál Betacam-Player-en 
lejátszva kitűnő minőségű 3- 


. szoros lassítású felvételeket ka- 


punk. Az új rendszer kiválóan 


. alkalmazható pl. az olyan televí- 


ziós sportközvetítésekhez, ahol 


. gyakran van szükség egyes 
. mozzanatok lassított visszaját- 


szására. Hagyományos rend- 


. szerben alkalmazott lassítás 


esetén a kis képírekvencia miatt 
a képminőség jelentősen le- 
romlik, míg a Sony cég új rend- 
szerével a lassított felvétel is éle- 
sen jelenik meg a képernyőn. 


.. Abban az esetben, ha külön- 


böző rendszerű kamkorder— 


videomagnó konfiguráció áll 
rendelkezésünkre a videofel- 
vételek utólagos megmunká- 
lásához (pl. ha a lejátszó 
kamkorder Sony gyártmányú 
és Video-8 rendszerű, a felve- 
vő magnó pedig $-VHS rend- 
szerű), akkor a felvételek vá- 
gása általában nem olyan 


"egyszerű, mint ahogy az a ké- 


szülék használati utasításá- 
ból következne. Vagy manuá- 
lisan kell mind a két készülé- 
ket vezérelni (pl. egyszerre in- 
dítani), vagy pedig viszonylag 
költséges  vágópultra van 
szükség. 

Elvileg a , Synchro Edit" funk- 
ciónak kellene az egyszerű 
vágási folyamatról gondos- 
kodnia, ez azonban ilyen eset- 


VIDEOTEGHNIKA 53 





[EA KAL E KERT kae 


Lé-S B 
MEXICO 


11, ábra. A Panasonic NV-W17E típusjelű , vi- kádal 


lágvevő" videomagnója (a), az előlapon talál- 
ható tv-norma-világtérkép (b) és a készülék 
nagybonyolultságú integrált áramköröket is 
tartalmazó két nyomtatott áramköri panelje 
(e) 


kiejt etel 


zíliában a PAL-M rendszer honosodott meg. Ezek köré csoporto- 
sul a többi tv-szabvány (összesen kb. 150-féle kombinációban). 
Egy olyan professzionális tv-szabványátalakító, amelyik bármelyik 
tv-szabványhoz tartozó műsorjelet bármelyik másik tv-szabvány- 
nak megfelelően át tudja alakítani, kb. 50 000 DM-ért vásárolható 
meg, az NV-W1 azonban annak ellenére, hogy szintén képes 
megbirkózni az említett feladattal, mégis csak 5000 DM-be kerül. 

Az öt teljesen újfajta digitális integrált áramkört és 3 Mbites 
digitális félképtárolót is tartalmazó készülék kezelése igen egy- 
szerű: a képmagnó előlapján egy fóliatasztatúrával kiegészített 
tv-szabvány-világtérkép látható. Megnyomva a kiválasztott or- 
szághoz tartozó fóliafelületet, a készülék azonnal átkapcsol a 
megfelelő tv-szabványra (11. ábra). 








GOR. GREECE itta ea [2 tot 


JAPAN 


01 sa 

biszrte 

CINleLe 
CSK 

EYYSAR 

INDIA RALIA 


Et 5 
iilzad ARÁBIA 


SECAM keááseáet bol] 


ia tv] 


PAL, ill. SECAM rendszerről NTSC rendszerre történő át- 
kapcsolás esetén 625/525 soros és 60/50 Hz-es átalakításra 
van szükség. Ez a sorredukálás digitális sortároló segítsé- 
gével történik. A készülék a tárolt sorok elemzése és kiérté- 
kelése alapján interpolációval állapítja meg, hogy milyen le- 
gyen a redukálás eredményeképpen kapott sor. 525-ről 625 
sorra történő átalakítás esetén az eljárás hasonló, az új s0- 
rok információtartalmát ebben az esetben is a digitális sor- 
tároló felhasználásával állapítják meg, szintén interpoláció 
segítségével (12a ábra). 

60/50 Hz-es átalakítás esetén a készülék a digitalizált vi- 
lágosság- és színjeleket beolvassa a félképtárolóba. A PAL, 
ill. a SECAM jel előállítása úgy történik, hogy minden 6. fél- 


Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


ben nem működik megfele- 
lően, mert a készülékek nem 
tudnak együttműködni a kü- 
lönböző jelszintek és az 
össze nem illő csatlakozók 
miatt. (A ,Synchro Edit" 
funkció egy olyan egyszerű 
vágási eljárást jelent, amely- 
nél a lejátszóegység — álta- 
lában egy kamkorder - és a 
felvevő képmagnó távvezér- 
lőkábellel van összekötve. 
A felvevő képmagnóval fel- 
vételi szünet üzemmódban, 
a lejátszó kamkordernek pe- 


dig a másölandó jelenet 
elején, — lejátszási — szünet 
üzemmódban kell lennie. 


A vágás elindításához ele- 
gendő a lejátszó kamkor- 
dert lejátszási üzemmódba 
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Mindössze 400 DM-be kerül a CANON 
VE-100 típusjelű mini vágópultja, amely 
minden  LANC-csatlakozóval rendelkező 
kamkorder és bármilyen videomagnó között 
szikronizált vágási folyamatot képes meg- 
valósítani 


kapcsolni, és a két készülék 
ettől kezdve szinkronban 
működik: a kamkorder leját- 
szik, a videomagnó pedig 
felvesz. A jelenet végén elég 
a kamkordert leállítani, mert 
a videomagnó is automati- 
kusan visszakapcsol felvéte- 
li szünet üzemmódba. A tel- 
jes filmvágási feladat a leírt 
folyamat többszöri megis- 
métlésével végezhető el.) 

A fentebb említett inkom- 
pabilitási problémák a jövő- 
ben valószínűleg meg fog- 
nak szűnni, mert a Canon 
cég által forgalomba hozott 
és mindössze 400 DM-be 
kerülő, a normál infravörös 
távszabályozónál alig na- 
gyobb méretű, VE-100 tií- 


pusjelzésű, egyszerű vágó- 
pult minden LANC-csatlako- 
zóval rendelkező kamkorder 
és bármilyen rendszerű kép- 
magnó között biztosítani 
fogja a szinkronizált vágási 
folyamatot. A mini vágópult 
ezenkívül max. négy vágási 
folyamat Cut-In (jelenetkez- 
det) és Cut-Out (jelenetvé- 
ge) időpontjának eltárolásá- 
ra képes. 


ANémet Szövetségi Vasút érde- 
kes új szolgáltatást vezetett be 
az új szupervonatán, az ICE-n 
(Inter City Express) : 24 ülés hát- 
támlájába 5,7 colos képátlójú 
színes LCD képernyős monitort 
építettek be, amelyeken az uta- 
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11/c ábra 


i-edik sor 
(ir1)-edik sor 


NTSC rendszerű 
sorok 


(50 Hz) 


Félképkihagyas 


i-edik sor 


ez 
sZ (i"1-edik sor 
— 
tet 


PAL rendszerű 


PAL 
(50 Hz) 


1 


(60 Hz) 


Félképismétles 





kép kimarad az átalakításból (50/60 Hz-es átalakítás esetén 
minden 5, félkép megismétlésre kerül) (12b ábra). 

A színsegédvivő frekvenciája és modulációs rendszere tv- 
szabványonként eltérő, ezért a készülék a színjelet először 
visszaalakítja színkülönbségi jelekké, majd pedig — a szükséges 
félkép- és sorfrekvencia meghatározása után - a kiválasztott 
tv-szabványnak megfelelő modulációnak veti alá. 

Az NV-W1 amellett, hogy a fenti átalakítási eljárásokkal 
egyedülálló módon tudja kezelni a különböző tv-adás-rendsze- 
reket, más szempontból is egyedülálló : ez az első olyan normál 
VHS rendszerű videomagnó, amelyik 5-VHS rendszerű felvéte- 


12. ábra. Az NTSC és a PAL/SECAM rendszer sorszámátalakításának (4), ill. félképszám-átalaki- 
tásának (b), elvi vázlata 





NV-W1E 


lek lejátszására is képes (VHS képminőségben). 


Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 





helyet kapott a Német Szövetségi Vasút leg- 
újabb szupervonatának (az Inter City Express- 
nek) üléstámláiban (pontosabban szerelvé- 
nyenként 24 ülés támlájában). A 30 perces 
információs programot a szevízkocsiban elhe- 
lyezett videomagnó szolgáltatja. 


soknak 30 perces videoprog- 
ram megtekintésére van lehe- 
tőségük. A programról — szé- 
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lessávú kábelhálózat közveti- 
tésével — a szervizkocsiban el- 
helyezett Blaupunkt-VHS  vi- 
deomagnó (RTX 260) gon- 
doskodik. A hangfokozatok 
az ülések karfáiba vannak 
beépítve, ide csatlakoztatha- 
tók a fejhallgatók. 

A havonta változó 30 perces 
programból 5 perc reklám, 25 
perc pedig információs és szó- 
rakoztató műsor, amelyet a lé- 
giközlekedésben már jelentős 
ilyen jellegű tapasztalatokkal 
rendelkező IP Bord TV cég állít 
össze. Folyamatban van egy 
másik videocsatorna létreho- 
zása is, sőt távlatilag az is el- 
képzelhető, hogy a mozdony- 
vezető mellett videokamerát 
helyeznek el, ami a képernyőre 





továbbítja a 250 km/óra se- 
bességgel száguldó vonat ve- 


zetőfülkéjéből látható  pers- 
pektívát (a kamera által közve- 
tített képet azonban nem a 
nagyközönségnek szánják). 


Értékes. videofelvétele- 
inket tartalmazó video- 
kazettáinkat nem cél- 
szerű hangszórók, 
hangfalak szomszédsá- 
gában tárolni, mert a 
hangszórókban — lévő 
mágnesek erős mágne- 
ses tere tönkreteheti 
azokat 


A videomagnó-tulajdonosok 
igen gyakran tárolják video- 
kazettáikat különbző szek- 
rény- vagy könyvespolcokon. 
A szűk hely vagy egyéb szem- 
pontok miatt gyakran ugyan- 


VIDEOTEGNNIKA 55 
v§ 





TESZT EE TERETŐN GEES TÖTT ZETT r] 
Következő számaink 
tartalmából 


Főbb műszaki adatok 


Tápfeszültség: 110-127/200-240 V; 50/60 Hz 
Teljesítményfelvétel: kb. 42 W 
Sajátosságok: 4 amorf videofej, 4 hifi audiofej, állókép, lassítás, 
kép a képben, Cue/Review, felhasznált műsori- 
dő kijelzése, editáláskapcsoló, élességszabályo- 
zó, távszabályozó, 2 AV-bemenet, 2 AV-kimenet; 
tunert és RF-modulátort (antennabenet) nem 
tartalmaz 
SP : 23.39 mm/s (PAL; N-PAL ; SECAM) 

33.35 mm/s (NTSC; M-PAL) 
LP : 11,7 mm/s (PAL; N-PAL ; SECAM) 

22.23 mm/s (NTSC; M-PAL) 
SLP : 11,11 mm/s (NTSC; M-PAL) 


e Innováció a kamkorder-technikában 
Szalagsebesség: 


e Videós tartozékok, kiegészítők 


e Mitsubishi tv-készülékek 


Videojellemzők 
— Színes tv-szabványok: CCIR: 625 sor, 50 félkép, 
PAL/SECAM rendszerű színjel 

CCIR N: 625 sor, 50 félkép, 

N-PAL rendszerű színjel 
CCIR M: 525 sor, 60 félkép 

M-PAL rendszerű színjel 
EIA: 525 sor, 60 félkép 

NTSC rendszerű színjel 






















— Modulációs Világosságjel: FM-azimut 
rendszer: Színjel: i 
— NTSC: átalakított segédvivő jz 
(közvetlen felvétellel) 48 [Z a ún 4ú Fr 
— PAL: forgó fázishelyzetű c El 5 913 Már két üzletben várjuk Önt 
átalakított segédvivő f9 ád a Ferenc körút 26-ban! 
— SECAM: 1/4-frekvencia osztás ÜNŐEOSZERVIZÉSÁTKATKÉSZ TÖTT, 
(közvetlen felvétellel) 8 
—Bemenő jel: 1.0 Vogcs/75 2, aszimmetrikus (VIDEO IN) Iet ZÖLL árán És ÁT videoalkatrészek a 
— Kimenő jel: 1.0scs/75 2), aszimmetrikus (VIDEO OUT) Ha etők ke ilsé eeések ee 


— Vízszintes felbontás: 

— Jel-zaj viszony: 

Hangjellemzők: 

-— Bemenő jel: 

— Kimenő jel: 

— Hangsávok: 

— Dinamikatartomány 
(hang): 

— Frekvenciamenet: 

Szalagsebesség-ingado- 

zás: 

Tömeg: 


5240sor 
543dB(SP) 


—10 dB/47 kg2, aszimmetrikus (AUDIO IN) 
—8dB/1 kg, aszimmetrikus (AUDIO OUT) 
1 normál, 2 hifi 


5.90dB (hifi) 
20 Hz-20 kHz (hifi) 


0.000596 (WRMS/hifi) 
82kg 














minden típushoz 


II. VIDEO ÉS VIDEOKAMERA SZAKÜZLET 
PANASONIC és SHARP videók, kamerák, 
tartozékok a legkedvezőbb áron és garanciális 


feltételekkel NV-J30, -35, -F65, -FS90, -W1, -V8000 
videomagnók, NV-MC20, -MS70, -MS90, -G1, G2, 


-G3, -S5, -M2S, -M10, -MS1 kamkorderek 


SZUPERAJÁNLAT: 
WJ-AWESE S-VHS DIGITÁLIS 


VIDEO/AUDIO MIXER ..... 148 800 — Ft-- ÁFA 
(100 trükklehetőség) NV-W1 videomagnó s Világvevő" 


transzkóderrel 187 000,— Ft-t-ÁFA 


SHARP Panasonic hé 


Méretek (szélesség x 
x magasság x mélység) : 


464 x 105,5 x 3924 mm 






1092 Budapest, Ferenc krt. 26. 6 Tel.: 137-3754 o Fax: 186-8413 


VIDEO-PART ker. 











csak a könyvespolcon kap- 
nak helyet a kisebb méretű 
hangfalak is. Sokan nem gon- 
dolnak arra, hogy a hangdo- 
bozban lévő hangszórók erős 
mágneseket is tartalmaznak, 
amelyeknek a mágneses tere 
-— abban az esetben, ha köz- 
vetlenül egymás mellé helye- 
zik a kazettákat és a hangdo- 
bozt — tönkreteheti féltve őr- 
zött felvételeiket. Ezért az ilyen 
elrendezést ajánlatos elkerül- 
ni. 
a 


Az utóbbi években egyre 
megszokottabbá válik, hogy 
az európai szórakoztatóelekt- 
ronikai iparban a Philips je- 
lentkezik a leggyakrabban öt- 
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A Philips legújabb, ultramodern formatervezé- 
sű, 37 cm képátlójú színes tv-készüléke már 
a rövidesen elkezdődő jövő évezredet idézi 


letes újdonságokkal (a mini 
LCD képernyős videomagnó 
pl. még mindig egyedül a Phi- 
lips cég kínálatában szere- 
pel). Most a formatervezés te- 
rületén is új utakat keresnek: 


a , Philips Collection" elneve- 
zésű formatervezési irányvo- 
nallal . modern — ,image"-t 
akarnak kölcsönözni a leg- 
színvonalasabb termékeik- 
nek. Ezek közé tartozik a 
aYour TV" elnevezésű tv- 
kreáció, amely valójában egy- 
szerűen csak egy 37 cm-es 
képátlójú tv-készülék. 


A legújabb Schneider tv- 
készülékek távvezérlői szo- 
katlan kialakításúak. A táv- 
szabályozón egy tárcsa ta- 
lálható (Jog-tárcsa), amely- 
nek elforgatásával lehet a 
programokat előre, ill. hátra 
léptetni. Hasonló módon 
történik a hangerő szabá- 


A Schneider a legújabb 
tv-készülékelt olyan 
távszabályozóval látja 
el, amelyen egy tárcsa 
szolgál a programok 
léptetésére 





lyozása is. Az új konstrukci- 
ót a gyártó cég ,Joy-Jog" 
névre keresztelte. 
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AUDIOVISUAL 


FILM-, VIDEO- és HANGSTÚDIÓK 
építése, feljújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás. 


GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális videokazetták, 


és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki leírás 


szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC stb.) 


NAGYKERESKEDELMI 
ÁRSZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 


Studiotech SPRL, 

Rue de la Comt. de Flandres 8. 
B-1020 Brussels, Belgium. 
Tel: 322-425-59-38 
Fax: 322-425-64-31 


Az 1991. december 27-ére bejelentett sorso- 
lást technikai okok miatt 1992. január 9-én 
tudjuk megtartani! 


] A mellékelt szelvényt vágja ki és 
1992. január 20-ig 


küldje el bélyeggel ellátott borítékban 
szerkesztőségünk címére 


A borítékra írja rá: 
Havi 


Részvételi szelvény 


Beküldésével tisztelt olvasónk részt vesz 
az Új Videotechnika c. folyóirat szer- 
kesztősége által meghirdetett havi video- 
magnó sorsoláson. A sorsolás időpontja : 


1992. január 23. du. 2 óra 


A sorsolás helye: a Kandó Kálmán 
) könyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsi- 
] linszky út 20.) 
Kérjük a szelvényt 1992. január 20-ig 
postára adni. A nyertest levélben érte- 


ENGINEERING 
SPRL 








Nyerteseink 
névsora : 


A Videotechnika 91/10. (23.) számának 
előfizetői és vásárlói számára 1991. de- 
cember 5-én a Kandó Kálmán Köny- 
vesboltban (Budapest V., Bajcsy- 
Zsilinszky út 20.) megtartott sorsoláson 
első díjként egy Fisher FVH-P200DK 
típusú videomagnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű könyvcsoma- 
got, harmadik díjként pedig 5, egyen- 
ként 1000 Ft értékű kön 

sorsoltunk ki. A nyertesek a következők 
voltak: 


Első díj: 
Mizsei József 
(Szeged, Szabadkai út 106.) 


Második díj: 
Kovács Mátyás 
(Mezőkövesd, Szegfű u. 13.) 


Tobler Tamás 
(Budapest, Hévízi út 31.) 





Harmadik díj : 


Faragó Róbert 
(Budapest, VII., Dob u. 104.) 


Tóth Lajos 
(Simontornya, Beszédes u. 9.) 


Giber János 
(Tata, Kazincbarcikai u. 2.) 


Udvari Gábor 
(Budapest, Batthyány u. 9/b.) 


Zsuzsandó Pál 
(Érd, Venyige u. 5.) 


Az első díj nyertese a VIDEOTECHNI- 
KA szerkeszőségében veheti át nyere- 
ményét, a második és harmadik díjakat 
postán küldi el a Kandó Kálmán Köny- 
vesbolt. A videomagnót a KT Electronic 
Kft., a könyvdíjakat pedig a Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat ajánlotta fel sorso- 
lásra. 

A szerkesztőség 


ege € szám vásárlói 
9 FISHER videomagnót 


nyerhetnek! 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


OC félévre IILILI példányban 


[I egy évre LILI L] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 





HÍRADÁSTECHNIKAI 
ÁTJÁTSZÓ KÁBELEK 
ÉS CSATLAKOZÓK AZ 


Rendkívül kedvező áron ajánljuk 


Önöknek 


importból származó termékeinket. 


Termékeink alkalmasak : 


különböző csatlakozó rendszerek 
DIN, RCA, JACK, EURO-SCART 
közötti kapcsolat létesítésére 


számítógép, TV 
és különböző csatlakozóval szerelt videorekorderek 
egymással való összekapcsolására, 
kép-hang átjátszás több hangon való bevitelére. 


Legújabb világszínvonalú termékcsalád 


kizárólag nálunk! 


mesz csatlakozó kábelek 


e csatlakozó dugók, 
hüvelyek 
e mérőcsúcsok 


kiváló minőség, nagy megbízhatóság, 
hósszú élettartam. 


AZ ORSZÁG MINDEN 
RÉSZÉBEN! 





APRÓHIRDETÉS 





Csere — vétel — eladás 


I 4 hónapos ITT—6370 Digivisi- 
on, beépített kép a képben mo- 
dullal eladó 89 000 Ft-ért. Bu- 
dapestre ingyenesen felszállítom. 
Telefon: (81)-21-986, Horváth. 


MI Eladó SANYO VHR 5300 EE típu- 
sú videomagnó. Jandó Róbert, 
8800 Nagykanizsa, Irtás u. 15. 2/4. 


I Megvételre keresek egy Praktika 
BX-20-as windert (3 kép/s) és a 
Fotó újság teljes évfolyamát 
1985-88-ig. Borbáth Zoltán, 
7140 Nátaszák, Kossuth L. u. 63. 


I Eladó 50 db originál 3,5 colos 
DSDD floppy disk 55 Ft/db-os 
áron (2750 Ft). Roskó Balázs, 
1031 Budapest, Vízimolnár u. 
20. I/2. Tel.: 160-6661. 


MI 2 éves, alig használt 2x 100 W- 
os, 6 csatornás REGENT hang- 
keverő 25 000 Ft-ért eladó. Hal- 
ler László, 7461 Toponár, Sza- 
badság út 39. 


I Márkás, lehetőleg új kamkorde- 
rért (Panasonic, Sony, JVC) és 
tartozékaiért adnék jó állapot- 
ban lévő, 7 éves DACIA limousin 
személygépkocsit. Telefon: 114- 
1396, este. Rázus Csaba, 1084 
Budapest, Auróra u. 39. 


I Eladó §-VHS  nagykazettás 
kamkorder, Hi-Fi Stereo, JVC 
GF-S1000, 200000 Ft. Fém 
SABA videoállvány, CASIO szí- 
nes LCD-s monitor. Szeged, Ba- 
lázs István, Temesvári kr. 20/B. 
Tel. : (62)-53-635. 


I Panasonic NV-MSI §-VHBS 
kamkorder -t tartozékok eladó. 
8401 Ajka, Pf. 56., Sári Zoltán. 


I AIWA Excelia XX—009 magnó- 
deck (háromfejes, hárommoto- 
ros, kazettatesztelős, direkt CD- 
bemenet, külön digitális -- ana- 
lóg tápegység stb...) jóval áron 
alul eladó. Kotek Csaba, 9200 
Mosonmagyaróvár, Gárdonyi u. 
2. Tel. : (98)-15-910. 


MI Látványos, színes, színpompás 
debreceni VIRÁGKARNEVÁL 
videón. Megrendelhető: Nyír- 
egyháza, Kun Béla 28. Kőhegyi. 


WHI Eladó THOMSON tv-készülék 
(63 cm-es PAL/SECAM) NTSC, 
2x40 W, TXT, §-VHS beme- 
net, 2 db SCART csatlakozó) 
60 000 Ft-ért. Kaló Imre 3528 
Miskolc, Kapos u. 7/A. II. 


I Eladó JVC HR-D950EG hifi- 
video, Mission Cyrus One erő- 
sítő, KEF C20 hangfalak lába- 
zattal és orsós magnószalagok. 
Társakat keresek hifi sztereo 
zenés műsorok cseréjéhez. Vi- 
rágh Imre, 9484 Pereszteg, 
Széchenyi u. 51. Mhelyi tel. : 
(99)-14-431 


I Új antennák féláron eladók: 11 
elemes (11 dB) a 21—28. csator- 
nára. 15 elemes (12 dB) 6—12. 
csatornára. Boda Zsolt, elektro- 
nikai műszerész. Tel. : 176-4881. 


I AMIGA alapú rendszeren ani- 
mációkészítést vállalok. 
Schmelczer Balázs, 7621 Pécs, 
Sallai u. 41. 


NI A Mikron- és Tátra-ralikról, 
I-II. Zemplén Kupáról VHS- 
felvételek megrendelhetők. Sza- 
lóczy Tibor, 3895 Gönc, Szolár- 
tsik u. 2. 


Figyelem! 


HUSZ szóig (kizárólag magánszemélyektől — készülék- 
csere, -eladás stb. ügyeik megkönnyítésére) ingyen 
veszünk fel hirdetéseket, és Jehetőleg a következő 
számban megjelentetjük. (Természetesen, ha sok a 


hirdetés, nem tudjuk mindet a soron lévő számban 
. megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztőségünk címére : ÚJ 
VIDEOTECHNIKA Szerkesztőség, 1133 Bp., Victor 
Hugo u. 35. 
A borítékra írják rá: 


Apróhirdetés 








Amikor az ember hangdobo- 
zokról hall, legtőbb esetben 
ilyen nevek jutank az eszébe: 
Altec, JBL, Bose — hogy csak 
néhányat említsünk a legne- 
vesebb hangszórógyártók kö- 
zül. Ezek a cégek olyan alapos 
fejlesztő munkát végeznek 
már régóta, hogy kérdés, le- 
het-e egyáltalán versenyre 
kelni velük? A dániai JAMO 
cég úgy tűnik, sikeresen pró- 
bálkozik ezzel. Tény, hogy aki 
később száll be egy iparba, 
nélkülöz bizonyos hagyomá- 
nyokat, viszont rendelkezik 
azzal az előnnyel, hogy a leg- 
korszerűbb technikát honosít- 
hatja meg. Ama bizonyos, a 
hangszórókra és hangsugár- 
zókra vonatkozó ezoterikus 
tudás mellett az utóbbi időben 
egyébként egyre nagyobb sze- 
repet kap a korszerű számi- 
tástechnikával segített mérés 
és tervezés. Többdímenziós 
spektrumanalízissel a hang: 
sugárzók olyan rezonanciáit 
lehet vizuálisan meghatározni 
és ennek segítségével beálli- 
tani, amelyeket eddíg nem le- 
hetett előre kiszámítani, csak 
az elkészített darabokon vég- 
zett szubjektív vizsgálatokkal 
lehetett következtetni a léte- 
zésükre. 
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Aki hangsugárzó-rendszerek tervezé- 


sére, gyártására vállalkozik, csak- 
nem lehetetlen feladatba vág bele. 
Egy előre nem ismert térben repro- 
dukálni kell egy másik, ettől teljesen 
eltérő környezetben elhangzott zenei 
vagy beszédanyagot. Mindezt úgy, 
hogy a reprodukálás mentes legyen 
a durva torzításoktól és visszaadja 
az eredeti tér illúzióját. Nem túlzás 
ez? - kérdezheti valaki. Hiszen csak 
arról van szó végül is, hogy a hang- 
szórónak hűségesen le kell sugároz- 
nia azokat a jeleket, amelyeket a 
kapcsaira vezetnek. Nos, ez sem kis 
feladat, de fogalmazzunk úgy, hogy a 
hangszórónak a kapcsaira jutó jellel 
arányos hangnyomást kell keltenie 
egy viszonylag széles frekvenciasáv- 
ban egyeneletesen és úgy, hogy köz- 
ben ő maga ne tegyen hozzá sem- 
mit. . . 

A JAMO szakemberei mindent meg- 
tesznek ennek érdekében. Érdekes, 
hogy németalföldi és skandináv terüle- 
ten látszik koncentrálódni a hangátvitel 
tökéletesítéséért hadba indulók legja- 
va: a Brüel 8. Kjaer, az Ortofon, a Tho- 
rens és a sort hosszasan lehetne foly- 
tatni. Nos, a JAMO-nál is kiterjedten 
alkalmazzák a tervezésben a spekt- 
rumanalízis, a CAD (számítógéppekse- 


gített tervezés) és a mikorprocesszo-: 


rokkal vézérelt gyártósorok széles ská- 
láját. Talán a CAD lehetőségei ihlették 
meg a JAMO formatervezőit, akik el- 
szakadva a hagyományos hasábformá- 


tól, a hangsugárzók alakjának sokféle 
változatával kisérleteznek. Jellemzi 
őket a funkciók összekapcsolására való 
törekvés. A hangsugárzó lehet egyben 
lámpa, ülőbútor, vagy éppen felveheti 
egy modern szobor alakját. Ez igen vál- 
tozatos elhelyezést tesz lehetővé, ami 
nemcsak a hangsugárzó-tervezők, ha- 
megmozgathatja. Mielőtt a hifi feleskü- 
dött papjai átkokat kezdenének szórni 
eme eretnek beszédre, mondván, hogy 
akkor hová lesz az optimális akusztikus 
környezet — gyorsan megjegyezzük, 
hogy ez csak bizonyos modellekre vo- 
natkozik, a JAMO profi célra szánt do- 
bozaira nem! 

A hangsugárzókkal régebben foglal- 
kozók némi megnyugvással vehetik tu- 
domásul, hogy a JAMO hangsugárzói is 
a ,jó öreg" basszreflex elvet követik. 
A frekvenciatartomány teljes lesugár- 
zásához két- és háromutas rendszere- 
ket használnak -— kivéve a speciális 
mélysugárzókat. Itt is bőségesen érvé- 
nyesül az az elv, hogy minél erőtelje- 
sebben csillapítanak egy rendszert, an- 
nál egyenletesebb lesz a frekvencia 
függvényben mutatott viselkedése. Ma, 
amikor nem különösebb gond - szem- 
ben a húsz-harmic évvel korábbi hely- 
Zzettel — akár több száz wattos erősítők 
építése, amelyek bőségesen meg tud- 
ják hajtani az ilyen erősen csillapított 
dobozokat is, semmi akadálya a csilla- 
pítás növelésének. A hangszórók 
konstrukciójában alkalmazott újszerű 
anyagok (erősebb mágnes, lamellás 
szerkezetű merev membrán, a 
membrán gumírozással való csillapí- 
tása stb.) is nagyban hozzájárulnak a 
mai hangsugárzók minőségének ug- 
rásszerű megjavulásához. Hogy a JAMO 


1. ábra. A Shífouette a megszólalásig — sőt még azon túl is — 
hasonlít egy absztrakt szoborhoz... 
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2. ábra. A Converta modell sokcélú, sokféle helyzetben 
alkalmazható, esztétikus lámpa formájú doboz 


JAMO BX 


3. ábra. A 8X sorozat szerkezeti rajza jól mutatja a JAMO 
basszreflex dobozok tipikus felépítését 


4. ábra. A mély hangok kifogástalan lesugárzására készül az 
ábrán látható Compact Sub rendszer, amelynek mélysugárzó 
doboza szolid bútordarabként is szolgálhat 
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5. ábra. Az Outdoor nevű doboz fürdőben, vagy akár szabad 
térben is használható, mivel vízálló 


is tudatában van ezeknek, bizonyítja, 
hogy Concert VII. típusú konstrukciója 
Ausztráliában elnyerte az ,év hangszó- 
rója" megtisztelő kitüntetést. A JAMO 
hangsugárzók között egyaránt vannak 
otthoni és professzionális studiókban 
való használatra szánt darabok. Talán a 
leglátványosabb modell a Silhouette 
névre hallgató háromutas doboz (1. áb- 
ra). Mélysugárzója egy 130 mm-es 
hangszóró, a magas hangokat egy 24 
mm-es ,dóm" ontja. Teljesítménye 35 
W, de zenei csúcsokban 120 wattot is 
skezelni" tud, ami a dinamikai csúcsok 
hibátlan visszaadásával teszi felejthe- 
tetlenné az élményt. Névleges frekven- 
ciatartománya 47...20 000 Hz. A keresz- 
tezési (crossover) frekvenciák 300 és 
4000 Hz-nél vannak. Impedanciája 8 2. 
Tömege mindössze 10 kg, ami a 254 
literes ürtartalomhoz képest nem sok. 
Külső méretei: 1224 x 247 x 168 mm. Az 
előlap — mint minden JAMO hangszóró 
doboznál -— levehető. Fekete és fehér 
változatban készül. 

Vessünk egy pillantást a Converta tí- 
pusra a 2. ábrán! Sokféle elhelyezési és 
rögzítési lehetősége elárulja, hogy nem 
a hifi lánc csúcsára tervezték, hanem 
sokféle háttérzenei funkció betöltését 
várják tőle. Kétutas konstrukciója révén 
azonban derekasan helyt tud állni. Külső 
235 mm-es átmérője ellenére helyet tud- 
nak szorítani benne egy 105 mm-es kö- 
zép- és egy 50 mm-es magassugárzó- 
nak. Igen erősen csillapított: 30 watt kell 
a meghajtásához. Átviteli sávja 80 Hz és 
20000 Hz között van, a keresztezési 
frekvenciája 2500 Hz. 8 2-os, térfogata 
2,2 liter, tömege 4,5 kg. 

A BX típus hagyományos formájú (3. 
ábra). Kevéssé csillapított, ennek elle- 
nére igazi hifi minőséget céloz meg. 
Csatornánként 20 watt teljesítménnyel 
kifogástalan hangerőt nyújt egy átlagos 
lakószobában. A csúcsok esetén azon- 
ban akár 350 watt lesugárzására is ké- 


pes! Hogy ez mekkora előny, azt az tud- 
ja, aki már kipróbálta új, nagyteljesítmé- 
nyű erősítőjét régi dobozain, és azok 
hangszórói füstölve , szálltak el"... A ke- 
resztezési frekvenciák 2000/4200 Hz, az 
átvitel 40...20000 Hz közötti. A BX do- 
boznak három változata van 205, 260 és 
305 mm-es mélysugárzóval, az utóbbi 
kettőnél a frekvenciaátvitel alsó határa 
35, illetve 30 Hz. Méreteik is esszerint 
változnak. A BX 100 típus 47 liter, a BX 
150 típus 75 liter és a BX 200 típus 97 liter 
térfogatú. Mindegyik 8 2-os. 

Igazi mélysugárzó a Compact Sub 
névre keresztelt JAMO doboz, amely 
ülőalkalmatosságként is megfelel (4. áb- 
ra). Két, egyenként 165 mm-es mélysu- 
gárzó hajtja, amelyek akusztikus push- 
pull-csatlakozásban dolgoznak. Az ABR 
(Adjusted Bass Reflex) elv lehetővé te- 
szi, hogy a dobozban lévő basszreflex 
cső segítségével a mélyátviltelt annak a 
szobának az akusztikus viszonyaihoz 
hangoljuk, amelyben a dobozt használ- 
juk. A dobozhoz tartozik két közép- és 
magassugárzó is, amelyek SAT 300 típu- 
súak, és egy-egy 125 és 50 mm-es hang- 
szórót tartalmaznak. A keresztezési 
frekvenciák 200 és 2500 Hz-nél vannak. 
A rendszer névleges teljesítménye 30 W, 
frekvenciaátvitele 45...20000 Hz között 
van. A mélysugárzó doboz 28 literes és 
20 kg tömegű. A dobozok csatlakozói 
aranyozva vannak. Amitől a legtöbb 
gyártó és kereskedő óv, arra a JAMO 
egyenesen bíztat: nyugodtan üljünk rá a 
dobozra, tegyünk rá virágcserepeket, de 
használhatjuk asztalnak, vagy éjjeli- 
szekrénynek is. 

Hogy a JAMO dobozai ellenállnak a 
legváltozatosabb környezeti hatásoknak 
is, arra a legjobb példák a JAMO S 10, 
Outdoor és U 50 típusú dobozok. A cég 
azt állátja, hogy az S 10, bármilyen kör- 
nyezetben megállja a helyét — ezt azon- 
ban elsősorban beltéri alkalmazásokra 
értik. Az Outdoor típus (5. ábra) víznek 
is ellenáll, ezért felszerelhető teraszon, 
kertben, utcán stb. Állja a víz mellett a 
port, füstöt és gőzt; ha kívánjuk, akár 
szaunában is alkalmazhatjuk, mivel a 
hőnek is ellenáll 110 "C-ig. Ez a hangsu- 
gárzók valóban újszerű alkalmazási te- 
rületét nyitja meg... 

Az U 50 leginkább olyan helyekre ké- 
szült, ahol egy kisegítő hangszórót szok- 
tak alkalmazni: konyhában, hálószobá- 
ban, irodában, üzletekben, vendéglők- 
ben, üzemekben stb. Kiválóan megfelel 
utasító rendszerekben is, mivel bele van 
építve egy hangerőszabályozó. Nem le- 
het tönkretenni sem, mert van benne 
elektronikus túlterhelés elleni védelem. 

AS 10 és az Outdoor kétutas, az U 50 
nem tartalmaz keresztváltót, hangszóró- 
ja egyetlen 125 mm-es középsugárzó. 
Míg az első kettő 80-től 20 000 Hz-ig, ez 
csak 80 és 15000 Hz között dolgozik. 
Meglepő a dóbozok kis mérete. Az S 10 
és az Outdoor 200x135x80 mm, az 
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6. ábra. Nemícsak) hangulatlámpa : A JAMO Atmosphere nevű doboza előterek, konfereciatermek, vagy kiállítási csarnokok 


számára készül, de otthon is felszerelheti bárki 


U 50 mindössze 265 x 171 x 137 mm, en- 
nek ellenére 30 wattot vesznek fel. 
Barátságos darab az Atmosphere tí- 
pus (6. ábra), amely tényleg kellemes 
atmoszférát tud teremteni — nemcsak a 
hangjával, hanem a fényével is, ugyanis 
van benne egy pici halogén izzó is (7. 
ábra). Ennek fényét egy homorú tükör 
vetíti ki a falra. Sokkal fontosabb azon- 
ban, hogy ez a keletkező hőtől is igyek- 
szik megvédeni a hangszórókat. 
A mélysugárzó 130 mm-es, a magassu- 
gárzó 25 mm-es dóm. Kis mérete ellené- 
re jól bánik a mély hangokkal : 40 Hz-től 


8. ábra. Az Art nevű doboz falra, padlóra egyaránt 
helyezhető, elegáns darab 








9. ábra. Stúdiócélra készül a Power 500 nevű, 300 watt 
teljesítményű doboz 


visz át 20 000 Hz-ig. Bármilyen pozíció- 
ban felszerelhető. 

A JAMO Art nevű doboz (8. ábra) 
klasszikus arányai miatt falra akasztva 
jobban mutat, mint más hangfalak (igen 
lapos, mindössze 90 mm). Padlóra téve 
kellemes, kb. 60"7-os szögben ki lehet tá- 
masztani a rajta lévő szerelvényeket. 
Az előlap kellő merevségéről speciális 
bordázat gondoskodik. Kétutas (egy 127 
és egy 25 mm-es hangszóróval) 40-től 
20 000 Hz-ig visz át. Az előlap méretei 
350 x 400 mm. Mint a legtöbb JAMO do- 
boz, a túlterheléstől ez is védve van. Ke- 
resztezési frekvenciájának optimális 
értékét számítógéppel határozták meg 
(3000 Hz) : 

Szólni kel a JAMO professzionális 
hangsugárzóiról is. A Power 500 (9. ábra) 
kétutas, mélysugárzója 304 mm átmérőjű. 


Aja 
4 f) 





7. ábra. Az Atmosphere doboz szerkezete 


300 watt teljesítményű, de 420 wattos csú- 
csokatis kibír. 30-tól 20 000 Hz-ig terjed a 
frekvenciaátvitele. Térfogata 53 liter 
(600 x 400 x 340 mm), tömege 18 kg. 

A PRO sorozatnak három darabja van: 
a Pro 200, 300 és 400 típus (10. ábra). Min- 
degyik háromutas és sugárzási karakte- 
risztikája (11. ábra) aszámítógépes terve- 
zés és optimalizálás következtében más 
hangsugárzókhoz képest rendkívül kie- 
gyenlített. A három doboz 200, 300, és 400 
watt teljesítményű. A Pro 400 mélysugár- 
zója egy 381 mm-es, kettős mágnesű 
hangszóró, ami lehetővé teszi a mélyhan- 
gok átvitelét 25 Hz-től. A magas hangsu- 
gárzók nyomókamrás hangszórók (horn), 
hogy a magas hangokat a hangkép ará- 
nyainak megfelelően tudja a doboz lesu- 
gározni. Mindegyik dobozt fémből készült 
rács védi a mechanikai sérülésektől. 
Nagy tömegük miatt (19, 26, illetve 42 kg) 
kerekeken guríthatók. Térfogatuk 60, 107, 
illetve 190 liter. 

A JAMO dobozainak sokfélesége kie- 
légíti a legtöbb felhasználói igényt, le- 
gyen az akár otthoni, akár professzio- 
nális. Alternatívát jelenthet az igen drá- 
ga dobozokkal szemben ott, ahol a költ- 
ségvetésnek kemény korlátai vannak, 
mégsem elégszünk meg gyengébb mi- 
nőséggel. 

A JAMO igen sokféle doboza közül 
utolsóként a D szériát (12. ábra) emel- 
jük ki, amelyre talán legjobban a félpro- 
fesszionális jelző illik. Három típusának 
adatai a mellékelt táblázatban találha- 
tók. E sorok írója jó húsz éve készített 
egy basszreflex dobozt, amely nagyjá- 
ból a D 265 típusnak felelt meg. Nem 
szól rosszul - akkori mércével mérve — 
de nem szívesen vetné össze az előző 
ábrákon látható dobozok egyikével 
sem... 
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11, ábra, A Pro hangsugárzók tipikus sugárzási karakterisztikája 12. ábra. A D sorozattagjai a levehető előtapok nélkül. Professzio- 
nális minőséget sugallnak 


A JAMO D sorozatú hangsugárzóinak fontosabb adatai 
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D-165 — 3utas §-205mm — §-t27mm — 21/47-57 mm 100 W 45w 16W 55-20 000 Hz. 1400/4000 Hz 480 501 11/25 kg 600x310x270 van 
basszreflex (165 W zenei) mm 





D-365 — 3 utas 157-381 mm 57-t27mm o Wtölcséri" 200 W 85w 10w 35-20 000 Hz. 900/4000 Hz 480 1251 25/55.kg 780x460x350 van 
mm 


basszreflex dóm (300 W zenei) 
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42 HPTA et árkedvezmény! 








MŰHOLDVÉTEL FELSŐFOKON 


FUBA ODE 520 SZTEREÓ 
MUŰHOLDVEVŐ TUNER 





igényes tévénézőknek 


e Az összes funkció távirányítható e 2 konverter bemenet 

e 100 programhelyes memória e 2 antennás műholdvételi lehetőség 

e Közvetlen vagy lépésenkénti e 2 független dekódercsatlakoztatási 
csatornaválasztás jet KetST Tej 

0 18 vagy 27 MHz választható KF e Mechanikus, ferromágneses, 

e Wegener Panda standard sztereó: dualpol polárváltási lehetőség 
5,5...9.99 MHz SCART-(4XRCA cinch csatlakozás 


e Szöveges képernyőmenü 
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A FUBA ODE 520 sztereó műholdvevő 






beltéri egység Magyarországon a legolcsóbban 
a KT Electronicnál szerezhető be! 


KT ELECTRONIC KFT. 
Budapest VIII., Diószeghy Sámuel u. 17/c 
Telefon: 133-9575 e Fax: 114-1454 


